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Crna Gora

Ministarstvo uredenja prostora

i zaitite Zivoine sredine

Broj 10 - 8362/1
Podgorica,25.12.2009. godine

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, rjeSavajuci po zahtjevu
»Monte Cep“ d.s.d. Kotor , na osnovu ¢lana 134 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", br. 51/08) i élana 196 Zakona o op&tem
upravnom postupku ("Sluzbeni list CG", br. 60/03) donosi

RJESENJE
sMONTE CEP“-u d.s.d iz Kotora , |ZDAJE SE LICENCA za obavljanje
djelatnosti izrade planskih dokumenata.

Licenca se izdaje za period od pet godina.

Obrazlozenje

Zahtjevom od 24.12.2009.godine, ,Monte CEP* d.s.d iz Kotora, traZio je
izdavanje licence za obavljanje djelatnosti izrade planskih dokumenata.

Planski dokument, kako je to predvideno odredbama élana 35 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata, moZe da izraduje privredno drustvo koje je upisano
u Centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade planskih
dokumenata i koje ispunjava uslove propisane tim Zakonom. S druge strane,
¢lanom 6 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu
vodenja registra licenci (,SluZbeni list CG*, broj 68/08) propisano je na osnovu
koje se dokumentacije izdaje licenca.

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, razmotrilo je podnijeti
zahtjev i prilozenu dokumentaciju, pa je naslo da ,Monte CEP" d.s.d ispunjava
uslove za obavljenje djelatnosti izrade planskih dokumenata — radi cega se tom
priviednom drustvu, saglasno Zakonu i Pravilniku, izdaje trazena licenca.

Ovo rjeSenje je konadno u upravnom postupku i protiv njega Zalba nije
dopustena, ve¢ se moze izjaviti tuzba Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30

dana od dana prijema rjeSenja.




Republika Crma Gora
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE

MINISTARSTVO ZASTITE ZIVOTNE
SREDINE | UREPENJA PROSTORA

Broj: 05-5295/05-2
Podgorica, 09.01.2006. godine

Ministarstvo zadtite Zivotne sredine i uredenia prastora, na zahtiev Voka Plirovica.
dipl.ing.arh.. iz Beograda. za utvrdivanje ispunjenosti uslova 2a sticanje licence 72 odgovornog
plancra 7a wradu planskih dokumenata (difavnih planskih dokumenata 1 lokalnih planskib
dokumenaia), na osnova {lana 36.37.38 Zakona o planiranju | uredenju prostora (. Sluzbeni list

RCOG™, br, 1805) i <lana 196 tadka | Zakena o opiiem upravnom postupku (Sluzbeni list
ROCG™, br. 60063}, donosi

RIESENIE

Urvrduje se da Vuk Burovié, diplingarh, 12 Beograda, ispunjava Zakonom
propisane uslove za izdavanje licence 7a odgovomos planera 22 izradu planskih dokunwenata
(dr2avaih planskib dokumenatz 1 lokalmhb planskih dokumenara),

Po pravosnafnosti ovog rjetenjs imenovanam ce st od dmane ovog ministarsiva
izdat hicency,

ObrazloZenie

Uvidom u zahyev broj 053295035 od 21112005 gzodine 1 prilofenu
dokumentachiu, podmietts od strane Vika Purovida, diplingarh iz Beograda, #a unvrdivanic
ispunjenosti uslova za sticanje licence #a odgovomog planera za irradu planskih dokumenata. na
osmwivit Shana 37 Zakona o planicanju § uredenju prostora, utvrdeno jo da imenovant:

- posjeduje visoku strudnu spremu-diplomirsnt inZzenjer arhatckiure.

- ima vide od pet godina radnog iskustea u stiuc,

- posjeduje odgovarajude strulne rezultate ostvarene na wradi vide planskih
dokumenata.

Na osnovu izlodenog, odludeno je kao u disporitiva rjesenja

Protiv ovag rieienja mafe se ianti iiba Upravnom sude Republike Crre Gore.
roku od JU dana od dana pojema relema.

FOMOCNIK MINISTRA
HIV el imirowié Petrovié
. . ,'J ¥
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1. OPSTI DIO

1.1. GRANICA | OBUHVAT PLANA

Granica Plana je utvrdena Programskim zadatkom i Odlukom o izradi Detaljnog urbanistickog
plana ,Savnik — jug” Savnik.

Plan obuhvata podrugje juznog dijela katastarske op$ine Savnik (juzno od rijeke Bukovice).
Povrdina Plana je 71,4 ha.

Precizna granica je data na grafickom prilogu br. 01 ,Geodetska podloga sa granicom Plana”.
Koordinate granice Plana date su na grafiCkom prilogu br. 07 ,,Plan parcelacije”.

Katastarske parcele koje se nalaze u obuhvatu Plana pripadaju KO Savnik.

Slika 1. Obuhvat Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Savnik — jug” Savnik

MonteCEP, Kotor 7
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1.2. PLANSKI PERIOD

Detaljni urbanisti¢ki plan ,Savnik — jug” radi se za planski period od 5 godina.

1.3. OBRAZLOZENJE ZA IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA

Prvi prostorni plan opétine zajedno sa Generalnim urbanistickim planom naselja Savnik donesen
je 2006.god. i predstavljao je osnov za uredenje predmetnog prostora. Medutim, realizacija plana
nije se odvijala predvidenom dinamikom, dijelom zbog izrazite depopulacije i nedostatka vaznih
razvojnih projekata, a dijelom zbog nedovoljno preciznih smjernica za realizaciju i izostanka
detaljnije planske razrade. Podru¢je GUP-a iz 2006.god. nije planski bilo razradeno kroz izradu
detaljnog plana.

2014. god. usvaja se novi strateski planski dokument PUP opstine Savnik sa Generalnim
urbanistic¢kim rjeSenjima Savnika i Boana, ¢ime su se stvorili uslovi za otvaranje novog planskog
ciklusa u izradi detaljnih urbanistickih planova na teritoriji Opstine. PUP-om je predvideno da se
cijeli prostor naselja Savnik, koji je obuhvacen generalnim rjeSenjem razradi kroz jedan DUP
Savnka ili kroz dva DUP-a: Savnik sjever i Savnik jug. U skladu sa tim, Opstina Savnik donijela je
2014. god. Odluku o izradi DUP-a ,Savnik sjever” i DUP-a ,Savnik jug”.

DUP ,,égvnik — jug” predstavlja detaljni planski dokument kojim je razradeno juzno podrucje
naselja Savnik, tj. podrucje juzno od rijeke Bukovice. Ovim Planom se definiSu uslovi daljeg
razvoja i izgradnje, kao i urbanisticka regulacija u zoni obuhvata DUP-a, sa ciliem stvaranja
kvalitetnog prostora u funkcionalnom, fizickom i ambijentalnom smislu uz oluvanje kvaliteta
Zivotne sredine ovog podrucja, a sve u skladu sa strateSkim ciljevima i osnovnim postavkama
PUP-a kao plana videg reda.

1.4. PRAVNI OSNOV

Plan je raden na osnovu:

- Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 51/08, 40/10,
34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13);

- Odluke o izradi Detaljnog urbanistickog plana ,Savnik jug” Savnik, donijete od strane
Predsjednika opstine Savnik, na sjednici odrzanoj 22.01.2014. godine (br. 02-149/1,
22.01.2014. god.);

- Programskog zadatka za izradu Detalinog urbanistitkog plana ,Savnik jug” Savnik,
pripremlienog od strane Sekretarijata za uredenje prostora, odrzivi razvoj, komunalno-
stambene poslove, saobracaj i imovinu opstine Savnik;

- Prostorno-urbanisti¢kog plana opstine Savnik do 2020. godine iz 2014. godine;

- Ugovora o izradi navedenog DUP-a potpisanog od strane Narucioca — Ministarstva odrzivog
razvoja i turizma i Obradivaca — konzorcijum MonteCEP DSD iz Kotora i CEP DOO iz
Beograda.

1.5. PROGRAMSKI ZADATAK

U poglaviju 7. ,Prilozi plana” priloZzena je i kopija Programskog zadatka za izradu Detaljnog
urbanisti¢kog plana ,Savnik jug” Savnik.

MonteCEP, Kotor 8
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2. ANALITICKI DIO

2.1.  ANALIZA PRIRODNIH KARAKTERISTIKA PLANSKOG PODRUCJA

TOPOGRAFIJA

Administrativni centar opstine — naselje Savnik nalazi se na nadmorsk01 visini od 830-870 mnv,
na prostoru na kome se susti¢u rjeCne doline: Bukovice, Bijele i Savnicke rijeke, &ijim spajanjem
nastaje rijeka Pridvorica. Naselje se prostire uz regionalni put Zabljak — Savnik — Nik&i¢ u pravcu
sjeverozapad — jugoistok, pa se ulicna mreza Savnika njime vezuje i sa okolnim selima i
stocarsko poljoprivrednim i Sumskim povr§inama u ateru.

Podrugje obuhvaéeno DUP-om ,Savnik — jug” obuhvata prostor jugoistodno od u$éa tri rijeke.
Teren je uglavnom povoljnih jugozapadnih ekspozicija.

GEOMORFOLOSKE KARAKTERISTIKE

U aluvionu Bijele i Bukovice nalaze se jedini ravni tereni u Savniku. Ostali tereni su manije ili vige
strmi sa nagibima i do 20-30°

Podrugje opstine Savnik karakteriSe postojanje relativno velikin erozivnih povréina koje su
posledica prirodnog sklopa teritorije i antropogenih aktivnosti. Najintenzivniji procesi erozije se
javljaju na terenima sa vecim nagibom, gdje nema Sumske vegetacije, ali i na drugim podrucllma
slabijeg intenziteta. Sto se ti¢e zastite od erozije i bujica, na podrugju opstine Savnik nije gotovo
niSta uradeno (izuzev interventnih radova u koritu rijeke Bijele radi zastite saobracajnice).

INZENJERSKO-GEOLOSKE KARAKTERISTIKE

Prema ,Geoloskoj karti sa elementima mzenjersko geoloske rejonizacije” iz PUP-a, dio teritorije
Plana (podrugje oko uséa Bukovice, Bijele i Savnicke rijeke) pripada Rejonu 1, a dio teritorije
Plana pripada Rejonu lil.

Rejon |

Ovaj rejon obuhvata ograni¢ene zone izgradene od glacijalnih i drugih kvartarnih sedimenata. To
su takode uska rije¢na priobalja koja su ¢esto izmedu strmih planinskih strana, klanaca i kanjona.
Geolosku osnovu svuda predstavljaju kreénjacki sedimenti, razliGite fizicke grade i mineralno-
petrografskih svojstava, preko koje su natalozeni morenski (glacijalni) nanosi, aluvijalna
peskovito-Sljunkovita tla i deluvijumi (i sipari), izgradeni od krec¢njackih odlomaka, pescara,
eruptiva, bre€a i konglomerata. Pretezno su to odlomci stena, nepravilnog ugaonog oblika,
eventualno zaobljene valutice krupnih konglomerata ili $ljunkovi i peskovi aluviona. Granulati su
neujednaceno vezani zemljanom masom.

MonteCEP, Kotor 9
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Svi ovi sedimenti su dobro vodopropusni, uglavnhom su iznad nivoa vodotoka, ukoliko nisu
taloZzeni na planinskim bespuc¢ima (morene i sipari), pa je njihovo vodozasic¢enje uglavnom
vezano za vertikalni bilans, tj. nivo voda je promenljiv, ali je pretezno u nivou neposredno ispod
povrdine terena kod aluviona, a mogu biti i bezvodni, ukoliko leZze na vodopropusnim kre€njacima
ili drugim klasti¢nim ili kamenim stenama. Kod aluvijalnog tla, sukcesivni nagibi prema vodotoku,
kao i postojanje kosina ka aluvionu, uslovljavaju gravitaciono odvodenje voda prema najblizem
recipijentu.

Fizicko-mehanicke odlike ovih sedimenata, strukturno i fizicki su povoljne za izgradnju objekata i
mfrastrukture Visoke su krutosti, i na njima se mogu primeniti naponi od objekata i ve¢i od 500.0
kN/m?.

Rejon llI

Inzenjerskogeoloski rejon Il obuhvata terene izgradene od sedimenata fliSne serije. Morfolo$ki,
ovi tereni nisu pogodni za gradnju zbog velikih nagiba, mada se urbanizacijom mogu obuhvatiti,
ukoliko bi za to postojao interes.

Dakle, teren na podrugju grada Savnika je visokoplaninskog tipa, a glavni naseljski dio je u
aluvijalnim zaravnima vodotoka Bijele, Bukovice i Savnicke rijeke. Ograni¢eno je povoljan za
izgradnju objekata sa aspekta inzenjerskogeoloskih uslova zbog vise prirodnih ograni¢enja. Zbog
toga je potrebno prethodno pripremiti teren za izgradnju objekta i definisati posebne uslove
gradnje za pojedine kategorije objekata.

GEOSEIZMICKE KARAKTERISTIKE

Prema seizmickim istrazivanjima podruc¢ja (PPO Savnik, analiza i ocjena postojeceg stanja, 2005-
2006.), vierovatnoc¢a pojavljivanja zemljotresa u Savniku, kao i na podrucju cijele opstine Savnik,
sa odredenim efektima u tacki posmatranja, prema izvedenim izrazima iznosi 63,2%.

Na osnovu nove Karte regionalizacije teritorije Crne Gore proistiCe da urbano podruqe Savnika
pripada zoni VII° MCS stepena seizmi¢nosti, a da se i cijela teritorija Savnika moZe ocijeniti sa
seizmickim intenzitetom od VII° MCS.

Ovaj podatak je u saglasnosti sa vrijednostima parametara seizmi¢nosti koji su dobijeni na
osnovu seizmostatiCke analize, s obzirom da je utvrdeno da se u okviru povratnog perioda
vremena od 100 godina, sa vjerovatnoéom od 63% na podrudju Savnika moZe odekivati
zemljotres sa maksimalnim intenzitetom od 7.2° MCS skale, odnosno sa maksimalnim ubrzanjem
tla 9.3 (%g), $to je saglasno i sa sadrzajem nove seizmoloske karte 1987. (Prostorno —
urbanisticki plan Savnika, IBI CAU, 2014.).

HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Naselje Savnlk se nalazi na uscu tri rueke od kOJIh su dvije bujicne: Bukovica i Bijela. Treci
vodotok je Savnitka rijeka i ona teée iz pravca sjevera. Rijeka Bijela teée prema Savniku sa
jugoistoka, a rijeka Bukovica sa istoka.

Sva tri pomenuta vodotoka se sastaju na jednom mjestu — u samom Savniku. Od njihovog u$éa
nastaje rijeka Pridvorica (na koti 833 mnm), koja nadalje te€e oko 6 km do spajanja sa rijekom
Komarnicom.

Potencijal i vrijednost tri rijeCna toka, koja se spajaju u centru naselja, predstavija znacajan
prirodni resurs Savnlka Medutim, obzirom da nisu preduzimane znacajne mjere zastite od
poplava, naselje Savnik ugroZavaju bujiéne rijeke Bijela i Bukovica.

Rijeka Bijela je izrazita bujica i predstavlja prioritet u pogledu uredenja i regulacije. lako postoje
projekti, dosadasnji pokuSaji da se ova bujica uredi i reguliSe su bili bez znacajnijih rezultata.
Nedovr§ena obaloutvrda kroz naselje i neprimijenjeni regulacioni radovi u ostalim delovima
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njenog sliva djeluju ogranicavajuce na iskoristljivost terena u aluvionu pored rijeke. Rijeka
Bukovica i Savnicka rijeka ne dijelu toka kroz Savnik, djelimiéno su uredeni vodotoci.

lako sa promijenijljivim proticajem u toku godine, rijeke Bukovica i Bijela raspolazu znacajnom
koli¢inom voda i imaju nesporan energetski potencijal. Ove rijeke su obuhvacene istrazivanjima
za potrebe izgradnje malih hidroelektrana. Mjerenja i osmatranja sproveo je HidrometeoroloSki
zavod Crne Gore.

vodotok HS nadmorska visina HS Fsl (km?) %%ﬂ%a(frﬁ? Qsr (m3/s)
Bijela Gornja Bijela 1050 24.9 1.35 1.34
Bukovica Donja Bukovica 1250 41.2 9.25 1.06
Bukovica Timar 1065 70.1 17.6 1.61

Prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji povrsinskih i podzemnih voda (,SI. list CG”, br. 2/07),
povrSinske vode na podrucju Opstine Savnik svrstane su u | kategoriju, §to je posljedica
nerazvijene privrede, odsustva znacajnih izvora zagadivanja, te malog broja i male veli¢ine
naselja.

U Bijelu, Bukovicu i Pridvoricu dospijevaju odredene koli¢ine neprecis¢enih komunalnih otpadnih
voda iz naselja Procjenjuje se da je ukupna koli¢ina otpadnih voda koje se upustaju u povrsmske
recipijente i tlo oko 2.000 m® godi$nje. Jedan od moguéih izvora zagadlvanja povrSinskih i
podzemnih voda je i torenje stoke blizu izvoridta i iznad njih, napajanje stoke neposredno na
izvoriStima, kao i deponovanje smeca na za to neplaniranim i neuredenim mjestima.

KLIMATSKI USLOVI

Podrugje Savnika, sa svojom izrazenom orografskom strukturom terena ispresijecanom rijekama i
izrazenim kanjonima, ima veoma raznolike klimatske osobine. Ljeta su umjereno topla, zime jake
sa snijeznim padavinama. Mrazne temperature tokom zime su redovna pojava.

Temperatura vazduha

Savnik ima prosje¢nu godi$nju temperaturu od 9.3°C. Najtopliji mjeseci su jul i avgust sa oko
19.1°C, a najhladniji je januar sa -0.8°C. Samo januaur ima prosjeénu mjesecnu temperatru koja
je ispod nule.

Najvi§a izmjerena temperatura iznosi 37.5°C i izmjerena je u avgustu. U istom mjesecu prag od
10% najvi§ih maksimalnih dnevnih temperatura iznosi 37.1°C. Eskiremno najniza temperatura
iznosi -24.3°C izmjerena u januaru. U istom mjesecu prag 20% najnizih temperatura iznosi -
18.4°C.

Prosje¢no godisnje Savnik ima oko 76 ljetnjih dana (T>25°C), a maksimalan broj ljetnjih dana
iznosi 87 dana godisSnje. Prosje¢no avgust ima najvise ljetnjih dana, oko 25 dana.

Prosjedno godidnje Savnik ima oko 99 mraznih dana. Maksimalno ima oko 126 mraznih dana
godisnje.

Padavine

Prosje¢na godisnja koli¢ina kide iznosi oko 1890 mm. Maksimalna godiSnja koli¢ina iznosi 3086
mm. NajkiSniji mjesec je decembar sa prosje€nom mjesec¢nom koli¢inom od 315 mm §to je oko
17% od prosje€ne godiSnje koli¢ine. Maksimalna mjesecna koli¢ina kie iznosi 745 mm
(izmjerena u septembru) Sto je oko 39% od prosje¢ne godiSnje koli¢ine. Period jun, jul i avgust
karakteristican je po maloj koli¢ini kiSe, a novembar, decembar i januar po velikoj koli¢ini kiSe.
Prag od 10% najvec¢ih mjesecnih koli¢ina kiSe, tokom decembra za viSe godina, iznosi 458 mm.
Prag od 10% najve¢ih mjesecnih koli¢ina kie prelazi 300 mm za januar, februar, oktobar,
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novembar i decembar. Ova Cinjenica ukazuje na to da je vodni potencijal ovog kraja veliki
klimatski resurs.

Prosje¢ni datum pocetka perioda sa snijeznim pokrivaéem je 1. oktobar a prosje¢ni datum kraja
perioda sa snijeznim pokrivaéem je oko 1. aprila. Maksimalna visina snijeznog pokrivaca je 155
cm (februar 2012). U januaru 10% najvecih visina snijeznog pokrivac¢a se nalazi na pragu od 40
cm.

Prosje¢no godi$nje ima oko 58 dana sa snijeznim pokriva¢em. Maksimalno godis$nje bude oko 98
dana sa snijeznim pokrivaéem. Januar i februar imaju najviS8e prosje€no dana sa snijeznim
pokrivacem (oko 17 dana).

Oblac¢nost

Srednja godiSnja obla¢nost iznosi oko 5.8 desetina tj. prosjec¢no je oko 58% neba pokriveno
oblacima. Period januar, februar, novembar i decembar ima najveéu prosje¢nu obla¢nost. U
ovom periodu oko 60% do 70% neba je pokriveno oblacima, a najmanje u junu, julu i avgustu
kada je prosje¢no oko 40% do 50% neba pokriveno oblacima.

Vjetar

U tabeli su dati podaci o ugestalosti i jagini vjetra za opétinski centar Savnik
PRAVAC N N/E E S/E S S/W E/W N/W C
Ucestalost % 17 6 4 4 18 4 3 3 41

Srednja jacina

i 2,6 2,4 1,7 2,5 2.9 2,7 2,2 2,2
u boforima

N —sjever; S — jug; E — istok; W — zapad i C — tiSine

Posljednjih 20-tak godina na podrugju Crne Gore, pa samim tim i na podrugju Savnika, ugestala
je pojava ekstremnih meteoroloskih deSavanja. Ekstremne padavine, ekstremni susni periodi,
ekstremni topli talasi, eskiremno niske temperature i jaki mrazevi, ekstremne snijezne padavine i
jaki udari vjetra su pojave koje se ucestalije javljaju. (Prostorno — urbanisticki plan Savnika, IBI
CAU, 2014.)

PEJZAZNO UREDENJE

Izuzetne prirodne liepote opétine Savnik, kako planina, rijeka, kanjona i drugih predionih cjelina,
opredjeljuju i budu¢u strategiju privrednog razvoja i napretka u smislu optimalnog i odrzivog
kori§¢enja tih prirodnih bogatstava. Interakcijom faktora geoloSke i pedoloske podloge sa
biodiverzitetskim osobenostima ovog podru¢ja formiran je originalan pejzaz povezan sa
susjednim predionim cjelinama Durmitora i Sinjajevine. Najveéi dio prostora pokrivaju pasnjaci.
Podrucje karakteride veliki diverzitet flore i ekosistemi sa brojnim endemiénim, reliktnim i endemo-
reliktnim vrstama. Prisutni su i kompleksi raznovrsnih Sumskih ekosistema. Prirodna bogatstva
opstine ¢ine: vode (vode za pice i hidro potencijal rijeka), livade i pasnjaci, lijekovito bilje i Sume.
Glavni prirodni resursi su livade i paSnjaci. Od ukupne povrSine opstine, livade €ine 12%, a
pasnjaci 44%; ostalo su oranice i voénjaci 3%, Sume 19% i neplodno zemljiste 22%.

Kanjon Nevidio dugacak 4,5 km, a na nekim mjestima Sirok 2 do 3 m je izuzetna turisticka
atrakcija. Visina kanjona je do 300 m, a na zaravnima sa obje strane kanjona su dva najstarija
drobnjacka sela Po&cenje i Duzi. Ukupna duzina rijeke je 48 km.

Od ukupno 20 durmitorskih jezera dva se nalaze u Savni¢koj opstini; to su PoSéenska jezera
koja svojom Zivopisnom ljepotom cine selo Po&c¢enje jednim od najliepsih sela ovog kraja. U
Dobrom dolu, koji je najveéi durmitorski cirk, formirao se komarnicki dolinski lednik. Vrlo je
izvjesno da je iz ovog velikog lednika jedan ogranak preko Sedla odlazio u posc¢enski lednik. U
svom donjem dijelu komarnicki lednik se dijelio. Glavni dio se niz DragiSnicu i preko valova
Komarnice kretao do sela PoS¢enje u kome je ostala ¢eona morena, a u terminalnom basenu su
stvorena dva PoSc¢enska jezera.
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Naselje Savnik nalazi se na prostoru na kojem se susti¢u rije¢ne doline Bijele, Bukovice i
Savnicke rijeke, Cijim spajanjem nastaje rijeka Pridvorica. Naselje se prostire uz regonalni put
Nik&i¢ — Savnik — Zabljak u pravcu sleverozapad — jugoistok, pri ¢emu su |zgraden| tereni
uglavnom na padinama ispod ovog puta ka rije€nim koritima pomenutih rijeka, a manje izgradene
povrSine su na strmim obroncima. U aluvijumu Bijele i Bukovice koji je u zoni us¢a prakti¢no
jedinstven, nalaze se jedini ravni tereni u Savniku na kojima se nalaze privredni, administrativni,
komunalni objekti i dio viSeporodiénog stambenog fonda naselja. Ostali tereni su manje ili vise
strmi sa nagibima i do 20-30°, a na manje strmim terenima duZ puta i Savnicke rijeke izgradeni su
veci objekti (usluge, stanovanje itd.). Naselje se nalazi u pojasu od 830-870 m.n.v. Teren je
uglavnom povoljnih jugozapadnih ekspozicija, izuzev dijelova u uskoj dolini Savnicke rijeke.
(Prostorno — urbanisticki plan Savnika, IBI CAU, 2014.)

OCJENA SA ASPEKTA PRIRODNIH USLOVA

Prirodni resursi predstavljaju najve¢e bogatstvo opstine Savnik. Ovo je narogito znacajno u
kontekstu krupnih infrastrukturnih projekata Cija se realizacija planira na teritoriji opstine Savnik,
ali i oekivanog povecanja turisticke posjecenosti i intenziviranja gradevinskih aktivnosti koje bi,
ukoliko se budu sprovodile bez stroge kontrole, mogle trajno da devastiraju prirodna bogatstva.
Neracionalno i ekonomski neefikasno upravljanje prirodnim resursima dugoro&no bi ugrozilo
razvojne perspektive opstine, pa njihovo oCuvanije treba da predstavlja imperativ.

Najznagajniji obnovljivi resursi opétine Savnik su: Sume, zemljiSte, vode, klimatski resursi (vjetar,
sunce, padavine) i fauna.

Od neobnovljivih prirodnih resursa, u opétini Savnik je registrovano nekoliko leZidta i pojava
metaliénih i nemetali¢nih mineralnih sirovina, jo$ uvuek nedovoljno istrazenih. Jedna takva
povrsina mineralnih sirovina se nalazi na istoénoj granici obuhvata plana uz stari put Savnik-
Niksic¢.

U aluvijalnoj ravni vodotoka mogu se ocekivati rezerve pijeska i Sljunka, koji moze da posluzi za
potrebe nasipanja i pripremnih radova za izgradnju saobracanica ili objekata. Gotovo u celom
sjevernom pojasu, teren je izgraden od slojevito-bankovnog kre€njaka i kre¢njackih brec¢a koji se
mogu Koristiti kao gradevinski kamen.

Takode, prostor je bogat povrSinskim i podzemnim vodama dobrog kvaliteta, koje se mogu
koristiti za pi¢e, odnosno za flasiranje i proizvodnju.

Prirodni ambijent Savnika, sa aspekta turistickin potencijala nudi brojne moguénosti za razvoj
planinskog turizma u svim sezonama. Glavni prirodni potencijal je polozaj samog naselja
okruzenog visokim planinama, sa uzbudljivim reljefom obraslim Sumama i pro8aran vodotocima.
Ovakav krajolik pogoduje svim vrstama planinarskog i izletni¢kog turizma, sportsko- rekreativnog
turizma (alpinizam, speleologija, skijanje i sl.), kao i novim vidovima turizma kao $to je boravak u
katunima, branje Sumskih plodova, tranzitni turizam i sl.

2.2. ANALIZA POSTOJECEG STANJA NAMJENA | KAPACITETA PODRUCJA
OBUHVACENOG PLANOM

Naselie Savnik predstavija administrativni, privredni, zdravstveni, obrazovni i kulturni centar
opstine. Prema popisu iz 2011. god., Savnik je, sa 2077 stanovnika, opstina sa najmanjim brojem
stanovnika u Crnoj Gori. U samom naselju zivi 456 stanovnika, to je oko 20% manje nego 2003.
god. Projekcija raZVOJa centra Savnika uradena je na osnovu projekcija datih u baznim studijama i
elaboratima, kao i na osnovu StrateSkog plana razvoja opstine Savnik 2012-2016 god. Prema
navedenoj projekciji datoj u PUP Savnka, do 2020. god o&ekuje se poveéanje broja stanovnika
na 465, a do 2025.godine 502 stanovnika.
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OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROSTORA

Naseljie Savnik nalazi se na prostoru na kojem se sustiéu rieéne doline Bukovice, Bijele i
Savnlcke rijeke, Cijim spajanjem nastaje rijeka Pridvorica. Naselje se prostire uz regionalni put
Zabljak — Savnik — Niksié u pravcu sjeverozapad — jugoistok, pa se uliéna mreza Savnika njime
vezuje i sa okolnim selima i sto¢arsko-poljoprivrednim i Sumskim povrS§inama u ataru.

Podrugje obuhvaéeno DUP-om ,Savnik — jug” obuhvata prostor jugoistoéno od uséa tri rijeke.

Na osnovu reljefa, predmetno podruc¢je mozemo podijeliti u dva dijela:
- ravni dio terena — dolina rijeka Bukovice i Bijele,
- strmi obronci iznad regionalnog puta Zabljak — Savnik — NikSi¢.

NAMJENE PROSTORA | IZGRADENE STRUKTURE

Po tipologiji, Savnik je naselje linearnog tipa, poluzbijenog planinskog karaktera.

Urbanu strukturu ovog dijela naselja €ine grupacije slobodnostojecih objekata stambenih i drugih
namjena koje se pozicioniraju u skladu sa morfologijom terena.

Izgradeni djelovi naselja su uglavnom na padinama ispod regionalnog puta Zabljak — Savnik —
NikSi¢ i dalje ka rje¢nim koritima rijeka Bijele i Bukovice, a jedan deo objekata izgraden je i na
strmim obroncima iznad puta. Spratnost objekata je mala, do P+2.

Naselje Savnik predstavlja glavni opstinski centar, pa je i razvijalo kapacitete: administrativnih,
zdravstvenih, obrazovnih i proizvodnih funkcija za zadovoljenje potreba mati¢nog stanovnistva
naselja i gravitirajuée mreze naselja. Juzni dio naselja, koji se razraduje ovim DUP-om, moze se
u prostorno-sadrzajnom smislu podijeliti na sledeée karakteristi¢ne zone:

e Prostor na kome se nalazi zgrada Doma kulture i Opstine, sa platoom prema rijeci
Bukovici i uredeno Setaliste na lijevoj obali rijeke Bukovice. Ovaj prostor, zajedno sa
Trgom Mateje Jakica sa druge strane rijeke predstavlja istorijski najstariji dio Savnika.
Objekat Doma kulture je slobodnostojeéi, P+1+Pk (P+2). Javne povrSine relativno su uredene
(plato ispred Doma kulture, ozelenjeno SetaliSte uz rijeku), ali ovaj prostor ima potencijal za
dodatno uredenje, obzirom da posjeduje veliku atraktivnost polozaja (blizina uséa, Setaliste uz
rijeku), kao i istorijski znacaj.

Dom kulture i zgrada Opétine Savnik Usce
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* Prostor na desnoj obali rijeke Bijele, prema zgradi Doma kulture i Opstine
Celina koja se izdvaja po svom potencijalu za uredenje i formiranje parkovske i sportsko-
rekreativne povrSine su obale rijeka Bijele i Bukovice. Ovo je potpuno neizgradeno zemljiste,
sa visokim podzemnim vodama. Zemljiste je dijelom plavno zbog buji¢énog toka rijeke Bijele,
pa je neophodno sprovesti regulaciju toka kako bi se stvorili uslovi za gradnju trajnijih
objekata na ovom terenu.

Neizgradeno zemljiSte na desnoj obali rijeke Bijele

e Zona kolektivhog stanovanja izmedu zgrade Opstine i bivSeg pogona , Titeks”-a. Ovu zonu
¢ine slobodnostojec¢i objekti, spratnosti od P+Pk do P+2, sa pripadaju¢éim otvorenim
povrSinama. Stambeni objekti su razliitog oblikovanja, boniteta, standarda i opremljenosti.
Javne povrsine koje se nalaze oko objekata nisu uredene.

-Kuca Peki¢a”, u zaledu zgrade Opstine Pogled sa regionalnog puta
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« Bivsi pogon tekstilne industrije ,Titeks”, spratnosti P+1, i kompleks AD ,.Savnik”. Ovi
objekti viSe nisu u funkciji — nakon ekonomske krize pogoni su obustavili proizvodnju i nalaze
se u stecaju, tako da viSe ne zaposljavaju stanovnike Savnika, a samim tim ni ne doprinose
naseljskoj privredi. Nakon stecaja, pogoni su napusteni i lokacije se ne odrzavaju.

Kompleks AD ,Savnik”

 Stambena zona ispod regionalnog puta
Ovu zonu sacinjava grupacija dominantno montaznih objekata, substandardnog kvaliteta,
boniteta, standarda opremljenosti i oblikovanja, ispod regionalnog puta Zabljak — Savnik —
Niksi¢ (neposredno uz kompleks AD ,Savnik”).

Ovi objekti su spratnosti P i nalaze se na velikim parcelama opstinskog zemljista.
Svojevremeno su namjenski gradeni za privremeni smjestaj radnika zaposlenih u susjednim
industrijskim pogonima.

Objekti su organizovani linearno duz pristupne saobraéajnice, a primjetan je i nedostatak
otvorenih zelenih povrsina, kao i pratec¢ih sadrzaja.

Ovi objekti su neadekvatno infrastrukturno oprijemljeni.
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e Na platou iznad regionalnog puta Zablijak — Savnik — Niksi¢ nalazi se grupacija javnih
objekata. Ovu grupaciju ¢ine objekti Skolstva i zdravstva: ,Obrazovni centar Savnik”, dva
nezavr$ena objekta (nekada planirani novi Dom za ucenike i Srednjoskolski centar, biv§i Dom
ucenika (sada pretvoren u stambeni objekat) i Dom zdravlja. Od centralnih djelatnosti, u ovoj
zoni nalazi se Uprava za Sume. Svi objekti su slobodnostoje¢i, spratnosti P do P+1+Pk.
Objekti se nalaze na zasebnim parcelama i grupisani su prema srodnosti namjene.

Osnovna i srednja poljoprivredna $kola nalaze se u istoj zgradi (,Obrazovni centar Savnik”,
spratnosti P+1). Ukupan broj uCenika osnovne i srednje skole znacajno je manji od realnih
kapaciteta. Skola nema fiskulturnu salu.

Primetna je potreba za kvalitetnim uredenjem otvorenih zelenih povrSina, uredenjem i
opremanjem 8kolskog dvorista, kao i za izgradnjom fiskulturne sale (fiskulturna nastava se
odvija u uc¢ionicama).Dom zdravlja je objekat spratnosti Su+P+1, ali se spratni dio zgrade ne
koristi.

Poseban potencijal u ovoj zoni predstavljaju parcele sa nezavrSenim objektima, izmedu
sadasnjeg ,Obrazovnog centra” i nekadasnjeg objekta Doma ucenika.

-, = =3

,Obrazovni centar Savnik”

Dom zdravlja Uprava za Sume
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¢ Centralne djelatnosti su slabo zastupljene na prostoru obuhvac¢enom ovim planom. Osim
Doma kulture i Uprave za Sume, prisutne su: prodavnica, kafana i vatrogasna stanica.

-

Prodavnica i kafana Vatrogasna stanica

* Majdan kamena i divlja deponija ,,Zauglina”
Otpad iz Savnika odvozi se jednom ili dva puta nedjeljno na deponiju. Deponija se nalazi van
naseljenog podrucja, uz majdan kamena. U pitanju je lokalna, tzv. ,divlja” deponija,
neuredena i neogradena, koja se nalazi na 0,8 km od gradske zone.

Lokacija ,Zauglina” ¢e se koristiti do izgradnje regionalne sanitarne deponije, predvidene na
teritoriji opStine NikSic.
Majdan kamena na lokaciji ,Zauglina” nalazi se u jugoistodnom dijelu Savnika, sa desne

strane rijeke Bijele. Leziste je izgradeno od uslojenih kre¢njaka, a kvalitet utvrdenih rezervi
omogucava koris¢enje ovog kamena za potrebe gradevinarstva.

ey S

Majdan kamena Divlja deponija

e Ostali otvoreni prostori, van urbanih
zona, su neizgradeni prostorni sistemi
podijelieni na obradivo i drugo
poljoprivredno zemljidte, te zastitne Sume
i neplodno zemljiste. Smjesteni su po
obodu naselja, a radi se ve¢inom o
Sumama, ponekom vocénjaku manje
povrSine i paSnjacima koje lokalno
stanovnistvo koristi za ispase stoke.
Stoka je smjeStena u slobodno i

bespravno formirane grupacije Stala
locirane na javnom zemljistu.

grupacije Stala
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NUMERICKI POKAZATELJI POSTOJECEG STANJA

Postojeca zastupljenost namjena na nivou DUP-a:

namjena

povrsina pod namjenom

2

m %
povrsine za stanovanje male gustine 15820,24 2.21 %
isoporodiens stanovaniey o 1149058 161 %
povrSine za centralne djelatnosti 8264,53 1.16 %
usluge hrane i pi¢a 578,05 0.08 %
Skolstvo i socijalna zastita 16356,26 2.29 %
zdravstvena zastita 7393,96 1.03 %
povrsSine za sport i rekreaciju 819,77 0.11 %
povrsine za industriju i proizvodnju 19268,75 2.70 %
povrSine za pejzazno uredenje 1946,17 0.27 %

pasnjaci 187028,21 26.18 %
poljoprivredne povrsine njive 562,08 0.08 %

vocnjaci 2163,76 0.30 %
zastitne Sume 225643,53 31.58 %
povrsinske vode 78193,98 10.94 %
ostale prirodne povrSine (neplodno zemljiste) 28425,90 3.98 %
drumski saobracaj 58077,99 8.13%
objekti telekomunikacione infrastrukture 931,26 0.13%
deponija 866,59 0.12%
povrSine mineralnih sirovina (majdan kamena) 19691,49 2.76 %
neuredene i neizgradene povrSine 30916,65 4.33 %

Za ukupnu teritoriju DUP-a osnovni urbanisti¢ki pokazatelji su sledeéi:

broj postojecih objekata 115
povrsina pod postojecim objektima 12154 m?
ukupna BRP postojecih objekata 23138 m?
prosjecna spratnost na nivou Plana P+1
stepen zauzetosti terena na nivou Plana 0.07 %
indeks izgradenosti na nivou Plana 0.13
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2.3.  ANALIZA POSTOJECE INFRASTRUKTURE
2.3.1. SAOBRACAJ

Naselie nastalo na uscu rijeka Bijele i Bukovice, saobracajnu mrezu razvijalo je uz glavni
saobracajni pravac regionalnog karaktera od NikSi¢a ka Zabljaku. Uli¢na mreza u okviru plana
razvijala se stihijski, prateéi izgradnju i razvoj naselja, i u velikoj meri se prilagodavala
specifiCnosti terena bez odredene planske i projekine dokumentacije. Vecina ulica su pod
asfaltom ali bez trotoara tako da je kretanje pjeéaka nebezbedno i odvija se uglavhom po
kolovozu uz konstataciju da je naselie po povrSini malo pa se vecina putovanja obavlja
pjeSaéenjem. Postojeéi regionalni put R5, Zabljak — Niksié, koji vodi kroz naselje sa tokovima
tranzitnog saobracaja, je nepovoljnih tehnic¢kih elemenata s obzirom na stanje kolovoza, poduzne
i popre€ne profile. Lokalni put ka Malinskom takode je sa izrazito nepovoljnim tehnic¢kim
elementima.

Tehnic¢ko regulisanje saobracaja je na niskom nivou i potrebno je obnoviti horizontalnu i vertikalnu
signalizaciju.

Uredeni javni parking prostor je kod zgrade Opstine.
BiciklistiCka kretanja su zanemarljiva na podrucju naselja.

Od javnog prevoza organizovan je prigradski i medugradski prevoz preko tranzitnih linija koje
vode regionalnim putem R5 sa zaustavljenjem na stajalistima kod benzinske stanice u centru
Savnika van granica plana.

2.3.2. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA
VODOSNABDIJEVANJE

Grad Savnik se snabdijeva vodom sa vrlo izdagnog izvorista ,,Savnlcka glava”, na udaljenosti 500
m sjeverno od grada, koje dugoroéno moze zadovoljiti potrebe Savnika za vodom.

Ovaj izvor karakteristiSu veoma velike oscilacije u koli¢inama vode. Procjenjeno je da velike vode
ovog izvora, sa VJerovatnocom pOJave 1% iznose oko 50 m?s, dok minimalni protok iznosi oko
300 I/s, sto je najmanje 50 puta veci od onoga $to je potrebno Savniku. Podaci o ispitivanju
kvaliteta vode ne postoje, medutim kako se Savnik odavno snabdijeva vodom sa ovog izvora, ne
postoje podaci o tome da je bilo problema sa kvalitetom vode. To znaci da se naselje Savnik ne
snabdijeva vodom iz Savnicke rijeke, ve¢ neposredno iz izvora. Od strane nadleznog organa
uprave nisu utvrdene i obezbijedene zone sanitarne zastite izvorista, iako postoje saznanja da je
elaborat o njihovom utvrdivanju uraden.

Od izvoriSta do Gojina brda voda se do minielekirane doprema betonskim kanalom izgradenim
jo§ 1953. godine, odakle pocinje cjevovod za vodosnabdijevanje grada. Ukupna duzina mreze je
4,5 km (primarne mreze oko 3 km, sekundarnog sistema oko 1.500 m), a definisane su dvije
zone: donji dio naselja od kote 820 do 830 mnm a to je teritorija Savnika ispod puta Niksi¢ —
Savnik — Zabljak, napaja se slobodnim padom, a za gornji dio grada odnosno one dijelove koji se
nalaze iznad pomenutog puta i kote 830 mnm, Kkoristi se kombinovani sistem: potisni i
gravitacioni. Za snabdijevanje gornje zone u funkciji je rezervoar , Turija” koji ima dvije komore po
60 m3i nalazi se na koti 875 mnm.

Na osnovu pau$alne procjene (ne postoje vodomijeri) napajanje naselja se vrSi sa koli¢inom
zahvacene vode od oko 35.000 do 40.000 m3, dok je koli¢ina isporu¢ene vode oko 27.000 do
30.000 m?3 na godi$njem nivou. Koli¢ine vode koja se fakturiSe prema korisnicima obracunava se
pausalno na osnovu utvrdenih normi i iznosi 5 m3 po ¢lanu, Sto predstavlja potroSnju vode po
domacinstvu od 35 do 20 m?® mjese€no. Na vodovodnoj mrezi priklju¢eno je 150 korisnika.

Postojec¢i vodovod po nizu kriterijuma ne zadovoljava ni minimalne standarde. Za donju zonu ne
postoji projektna dokumentacija, gubici su i preko 30% a kvarovi koji su vrlo Cesti teSko se
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otkrivaju, dok je stanje u gornjoj zoni nesto bolje: postoji projektna dokumentacija i gubici su 10-
15%. Veliki dio mreze izgraden je od azbestnih cijevi koje treba zamijeniti a nema ni ugradenih
mjeraca protoka, pa se naknada za vodu obracunava pasualno, po ¢lanu domacinstva.

Postojeci sistem gradskog vodovoda karakteriSe:
- nekvalitetno izgradeni vodozahvati;
- mali broj priklju¢enih domacinstava;
- nekvalitetno izvedeni cjevovodi;
- nerijeSeno odrzavanje, a posebno sanitarno-higijenski tretman i praéenje kvaliteta vode;
- nedovoljna izgradenost vodovoda, i
- slabo zasti¢ena izvorista koja se koriste (nijesu formirane sanitarne zone).

ODVODENJE OTPADNIH VODA

U Savniku postoji izgradena kanalizaciona mreZa, kojom je samo djelimiéno rije$eno pitanje
evakuacije otpadnih voda. Kanalizacija je rijeSena po separacionom sistemu i prakticno svi
postojeci objekti su prikljueni na nju. Postojeca kanalizacija je izgradena kao nezavisni
funkcionalni sistemi u slivovima Savnicke rijeke i rijeke Bukovice, koje predstavljaju njihove
recipijente.

Ukupna duzina kanalizacione mreze je 2 km i na nju je prikljuéeno oko 60% stanovistva, dok
ostali koriste septicke jame.

Savnik nema izgradeno postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda te se one bez preciscavanja
ispustaju u recipijente — Bukovicu i Savnicku rijeku. Ne vrsi se ispitivanje kvaliteta kao ni mjerenje
koli¢ina otpadnih voda.

Kanalizacioni sistem u gradu karakteriSe:
- neizgraden glavni sabirni kolektor, te se otpadne vode ispustaju u vodotok rijeka;
- nema uredaja za tretman otpadnih voda;
- nedovoljni kapaciteti izgradene mreze;
- dotrajalost izgradenih kanalizacionih cijevi;
- komercijalni subjekti ispustaju otpadne vode u vodotoke bez ikakvog pred-tretmana.

ODVODENJE ATMOSFERSKIH VODA

Generalno gledano, odvodenje atmosferskih voda sa podrugja gradskog podrugja Savnika, do
sada je odvodeno raznim kanalima u najblize vodotoke. Medutim, izgradnjom objekata, odnosno
izmjenom konfiguracije terena, bi¢e potrebno izvrsiti dodatno odvodnjavanje sa saobracajnica i
drugih velikih povrsina.

2.3.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Na urbanisti¢koj procjeni sadrzaja lokaliteta opstina Savnik — uZe jezgro, uradena je analiza
postojeceg stanja i projekcije buduéeg elektrosnabdijevanja.

U postoje¢em stanju sistem prenosa elektrine energije preko dalekovoda 35 kV je nesiguran i ne
obezbjeduje kvalitetan prenos elektriCne energije, zbog nepouzdanosti ovog dalekovoda i
preopterecenosti TS 110/35 kV.

Sadasnja snaga transformatorske stanice 35/10 kV je potpuno iskoriS§éena, pa ubuduce neée
moci da se zadovolje potrebe potroSaca.

Distributivna mreza na gradskom podrucju je podzemna kablovska i reltivno je dobrog kvaliteta.

Sto se tie proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta na teritoriji opstine Savnik, konstatuje se
djelimiéno i srazmjerno minimalno iskorid¢avanje raspolozivog hidropotencijala. Sada je u funkciji
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samo mala lokalna hidroelektrana ,,Savnik” u samom Savniku, koja koristi vode Savnicke rijeke
sa njenih izvora ,Glava Savnika”. Pad na kojem se koristi voda ove rijeke postize se derivacijom u
duzini oko 600 m.

Instalisana snaga, kako se navodi u raspolozivoj dokumentaciji, je 220 KVA, a realizovana
godisnja proizvodnja elektrine energije iznosi oko 500-550.000 KWh.

Tabela: Osnovni podaci MHE ,Savnik”:

Godina izgradnje 1957.

Godina rekonstrukcije 1987.

Rijeka Savnik

Snaga turbine (kW) 2x110

Tip turbine Francis (horiz.)
Protok (m%/s) 2x0,5

Korisni pad (m) 26

Snaga gen. (kVA) 2x100

cos ¢ 0,8

Aktivha snaga (MW) 0,16

Prilikom rekonstrukcije, izvrSena je zamjena mijernih ¢elija, ugradena hidrauli¢na regulacija,
zadtita i izvrSena rekonstrukcija gradevinskog dijela (cjevovod, kanal i bazen).

Za povecanje proizvodnog kapaciteta i dostizanja projektovanih vrijednosti moze se postoje¢a
turbina 110 kVA, zamijeniti sa turbinom snage 250 kVA, sto ¢e kapacitet podic¢i na 360 kVA.

Napominje se da sadasnje stanje u ovoj HE ne odgovara projektovanom i da je raspoloziva
instalisana snaga manja od projektovane. Nema razloga da se ne preduzmu mjere za dogradnju,
rekonstrukciju i modernizaciju ove HE i da se maksimalno iskoriste raspolozive moguénosti.

Ona bi mogla biti od izuzetne koristi za sam Savnik, ako bi se ona tretirala kao lokalni izvor
energije koji bi se koristio, na primer, za snabdijevanje crpnih stanica vodovoda i kanalizacije i
buducéeg postrojenja za tretman otpadnih voda kao mozda i za grijanje nekih znacajnijih javnih
objekata, kao Sto je bolnica i Skola. Ova energija bi mogla da bude znatno jeftinija od one koja se
uzima iz energetskog sistema, Sto bi bilo od znatne koristi za opstinu Savnik, jer komunalno
preduzece i sada tesko prikuplja potrebna finansijska sredstva za placanje elektricne energije.
Ova HE bi, takode, mogla imati veé¢i zna¢aj za osnovne potrebe Savnika u vreme havarijskih
stanja kada dolazi do prekida u radu energetskog sistema i kada nije jednostavno otkloniti
kvarove u vrijeme velikih snjegova i sl. Sve ovo se napominje da bi nadlezni u opstini Savnik
mogli u ovom pravcu da razmisle i procijene koliko je za njih ovakav stav prema postojecoj HE
»Savnik” interesantan.

Podaci za TS 35/10 kV Savnik:

TS ,Savnik” 35/10 kV 1x1 MVA pustena je u rad 1978. g., povezana je sa TS 35/10 kV Zabljak
preko DV Al-Ce 3x35/6 mm2 L=22 km (oko 17 km u Savni¢koj opétini). Stubovi su drveno
impregnirani i DV je u loSem stanju. Postoji i veza prema TS 35/10 kV BREZNA u NK opstini, Al-
Ce 3x50/8 mm?2 na €eli¢no reSetkastim stubovima (oko 12 km u 8avni¢koj opétini). 1z TS 35/10 kV
polaze Cetiri 10 kV izvoda od kojih je jedan kablovski i napaja TS 10/0,4 kV u uzem gradskom
jezgru. Ova mreza je pretezno kablovska izvedena je dijelom kablovima PP41, a dijelom XHP
1x120 mm? i to prema sljedeéim TS:
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MBTS Savnik 1x630 kVA
BTS Sicilija 1x630 kVA
MBTS Titeks 1x630 kVA
BTS Komunalno 1x400 kVA
5. HE ,Savnik”

Niskonaponska mreza rijeSena je kablovski uz upotrebu NKRO i generalno je u upotrebljivom
stanju.

o=

2.3.4. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Kompletno podrucje koje obuhvata DUP ,,évavnik — jug” u Savniku, nalazi se u zoni pokrivanja
elektronskog komunikacionog €évora RSS Savnik, u vlasnidtvu dominantnog operatora fiksne
telefonije, Crnogorskog Telekoma, koji je smjesten u objektu koji je u vlasnistvu Crnogorskog
Telekoma, a nalazi se u kontaktnoj zoni.

Na posmatranom podrucju postoji izgradena elektronska komunikaciona infrastruktura, razlicitih
nivoa vaznosti.

Kroz kanalizaciju elekironske komunikacione infrastrukture, koja je radena sa PVC cijevima
precnika 110 mm i pE cijevima pre¢nika 40 mm, duz magistralne saobracajnice Niksi¢ — Savnik —
Zabljak, provucen je opticki kabal Crnogorskog Telekoma, koji povezuje Niksi¢ sa Savnikom i
Zabljakom.

O ovom kanalizacionom i optickom pravcu se strogo mora voditi racuna, a pogotovo voditi raCuna
da ne dode do njihovog ugrozavanija ili prekida.

Elektronska komunikaciona infrastruktura do svih objekata unutar posmatrane zone ,,égvnik -
jug”, vezana je na pomenuti elektronski komunikacioni ¢vor Crnogorskog Telekoma LC Savnik i
provucena je kroz kanalizaciju koja je radena PVC cijevima pre¢nika 110 mm i pE cijevima
precnika 40 mm.

Sa svih tehni¢kih aspekata, uzimajuéi u vidu duzinu pretplatnicke petlie — rastojanje od
elektronskog komunikacionog ¢vora do krajnjih pretplatnika, u odnosu na standarde u pruzanju
savremenih elektronskin komunikacionih servisa, kao 8to su ADSL, IPTV i dr., obuhvac¢eno
podrucje je na granici tehnicki kvalitetnog rjeSenja.

Postojeca elektronska komunikaciona infrastruktura je kompletno uradena kablovima tipa TK
59GM, ali je njihov kapacitet, kao i kapacitet postojece kanalizacije, u potpunosti iskori§¢en, tako
da se na ovu infrastrukturu ne moze racunati u nekom daljem proSirivanju kapaciteta postoje¢e
elektronske komunikacione infrastrukture, ve¢ se mora graditi nova.

Na posmatranom podrucju prisutni su signalom mobilne telefonije i sva tri mobilna operatera, a
podrucje je pokriveno i TV signalom koji distribuiraju BBM Montenegro i Total TV.

2.3.5. UPRAVLJANJE OTPADOM

Organizovanim sakupljanjem otpada pokrivena je 1/3 teritorije op$tine Savnik. Prema podacima
komunalnog preduzec¢a sakupi se oko 5000 m3/godiSnje, ali se ovaj podatak treba uzeti sa
rezervom posto je izveden na osnovu zapremine vozila i broja tura, a ne na osnovu mjerenja.

Obzirom da se radi o jednoj od najmanijih i ekonomski najnerazvijenijih opstina u kojoj nema
industrijskih subjekata, otpad je isklju¢ivo komunalni, sastavljen u najveéem dijelu od organskog
otpada uz primjesu papira, plastike, stakla, metala.

Sistem selektivnog odlaganja ne postoji na teritoriji opstine Savnik.

Otpad se sakuplja u velike kontejnere zapremine 4-7 m3 (25 komada) i jednim kamionom —
autopodiza¢em transportuju na deponiju na koju se isti odlaze. Pored ovoga, preduzece
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raspolaze jo$ jednim kamionom i utovarivatem za odvoz kabastog otpada. Otpad se odvozi
jednom do dva puta nedjeljno.

Ovaj otpad se odlaZze na neuredenu deponiju Zauglina (nije ogradena). Deponija se nalazi na 0,8
km od gradske zone, 600 m od Obrazovnog centra Savnik. Kroz samu deponiju proti¢e potok koji
se u periodu vecih padavina uliva u rijeku Bijelu. Sakupljanje ¢vrstog otpada osim iz naselja
Savnik vrsi se i iz Boana, Bukovice, Bijele i PoS¢enja. Koli¢ina otpada koji se godiSnje sakupi i
odlozi na deponiju je cca 536 tona. Od toga se na deponiju odlaze oko 300 tona. Otpad se
uniStava samozapaljivanjem, §to je u suprotnosti sa standardima EU. Koli¢ine medicinskog i
drugog takozvanog opasnog otpada su neznatne. Ova lokacija ¢e se koristiti do izgradnje
regionalne sanitarne deponije koja je predvidena na teritoriji opstine NikSi¢, na lokaciji Budos.

2.4. ANALIZA POSTOJECE PLANSKE DOKUMENTACIJE
2.4.1. 1ZVOD I1Z PROSTORNO URBANISTICKOG PLANA OPSTINE SAVNIK

Planski osnov za izradu DUP-a ,Savnik — jug”.predstavlja Prostorno urbanisti¢ki plan opstine
Savnik, koji je usvojen 2014. godine.

PUP-om su date smjernice i planovi razvoja za celokupnu teritoriju opstine Savnik, dok su za
opStinski centar Savnik i lokalni centar Boan data Generalna urbanisti¢ka rjeSenja, kao sastavni
dio PUP-a.

PUP-om je takode predvideno da se cijeli prostor naselja Savnik dalje razradi ili kroz jedan DUP
Savnika ili kroz dva DUP-a: DUP ,Savnik sjever” i DUP ,Savnik jug”.

Osnovne smijernice za razvoj opstine Savnik

,Plansko usmjerenje treba da se bazira na razvoju poljoprivrede, odnosno proizvodnji zdrave
hrane, €iji ¢e kvalitet biti prepoznat van granica Opstine. Ovakav napredak ¢e se pozitivho
odraziti i na razvoj razli¢itih vidova ekoturizma, pa planskim mjerama treba dati dodatni podsticaj
aktiviranju turistickih potencijala Opstine. Kao bitna osnova za dalji razvoj OpStine namece se

finansijski isplativa proizvodnja energije iz obnovljivih izvora kroz izgradnju hidro i vjetroelektrana.

Konac¢no, osnovni pokretaéi drustveno-ekonomskog razvoja Opstine bice: poljoprivreda koja se
bazira na stoCarstvu i proizvodnji zdrave hrane, eko forme turizma (ekstremni, seoski,
agroturizam), i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora sa akcentom na kori§éenje znacajnog
hidropotencijala kroz izgradnju hidroelektrana.”

Tipologija naselja

U planskom okviru opstina Savnik je najbliza dvocentriénom (ili bicentriénom) modelu razvoja, sa
Savnikom kao opstinskim centrom i Boanom kao lokalnim centrom. U ova dva centra je
smjestena i planirana vecina objekata javnih funkcija — obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne
zaéstite, uprave i javnih sluzbi, poslovnih, komercijalnih i usluznih objekata, sporta i rekreacije, kao
i znacajan dio turisti¢kih i ugostiteljskih sadrzaja.

Savnik, kao centar opétinskog znadaja, mora biti formiran kao fizika struktura sa sopstvenim
identitetom, gravitacionim podru¢jem i relativno samodovoljnim funkcionalnim sistemom u oblasti
obrazovanja, zdravstva, usluga i snabdijevanja. U Savniku, PUP predvida razvojne aktivnosti od
koji su najznacajnije izgradnja novih objekata: novog hotela (i rekonstrukcija postojeéeg), trznog
centra, Doma za stare (u postoje¢em objektu Doma zdravlja), stanice za prikupljanje, suenje i
sortiranje ljekovitog bilja i Sumskih plodova, pogona za preradu mlijeka i mlije¢nih proizvoda,
stocne pijace itd.

PUP-om se ne predvida $irenje urbanih povrsina do 2020. godine. Grad Savnik ostaje u
granicama Generalnog urbanisti¢kog plana. Ovo je posljedica odabranog modela urbanizacije,
prema kojem se urbano podrucje razvija kroz organizovanu gradnju kompaktnog naselja, $to
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podrazumijeva prvenstveno aktiviranje — revitalizaciju degradiranih povrSina i kvalitativhu
dogradnju umjerenog obima.

GENERALNO URBANISTICKO RJESENJE SAVNIKA

Urbanisticki model

Planirano rjeSenje podrzava postojecu linearnu strukturu grada koju ¢&ine grupacije
slobodnostojecih i objekata u nizu manje spratnosti. Predvideno je da se grad razvija povecanjem
izgradenosti u postoje¢im blokovima i moguéim Sirenjem u razvojnim zonama.

Stambene zone koje su identifikovane u postojeéem stanju se vrlo malo proSiruju — imajuci u vidu
demografsku projekciju i nominalni viSak stambenog prostora. Komercijalne djelatnosti u
prizemljima zgrada uz uredenje javnih prostora bi trebalo da bude osnovni element u povecanju
nivoa urbaniteta naselja Savnik.

Zone predvidene za sport su znacajne, jer je evidentan manjak ovih povrSina. Takode, pjasacke
staze uklju€uju i okolne otvorene zelene povrSine u rekreativne svrhe.

Uoblicavanje i uredenje javnih prostora se planira kroz: uredenje obale (izgradnjom utvrda,
Setalista, stepenista koja vode do rijeke, terasa i sl.) i uredenje svih zelenih povrsina.

Otvoreni, neizgradeni prostori — pasnjaci i Sume uglavnom se nalaze obodom naselja i sluze za
potrebe ispase.

Namjene

Na prostoru Savnika su Generalnim rjeSenjem planirane sljiedece namjene povrsina, koje ¢e se
dalje razradivati DUP-ovima ,Savnik — sjever” i ,Savnik —jug”:

e povrSine za stanovanje

e povrsine za centralne djelatnosti

e povrsine za turizam

e povrSine za Skolstvo i socijalnu zastitu

e povrsine za zdravstvenu zastitu

e povrSine za mjeSovitu namjenu

e povrsine za sport i rekreaciju

e povrsine za industriju i proizvodnju

e poljoprivredne povrSine

e Sumske povrsine

e povrsine za pejzazno uredenje

e ostale prirodne povrsine

e povrsine saobracajne i komunalne infrastrukture

Organizacija, uredenje i koriS¢enje prostora

Ukupan prostor obuhvacen Generalnim rjeSenjem je podijeljen na deset zona, od podrucje DUP-
a ,Savnik — jug” obuhvata cetiri zone (1, I, lll i X).
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Tabela: Distribucija sadrzaja po zonama

Zonal Zona lll
mjesovita namjena (Spomen dom: Dom kulture | - povrs§ine za Skolstvo i socijalnu zastitu
i Opstina Savnik) (osnovna i srednja Skola, internat)
stanovanje srednjih gustina, viSeporodi¢no - povrSine za zdravstvenu zastitu (Dom zdravlja)
industrija i proizvodnja - centralne djelatnosti (Uprava za Sume)
sportska dvorana - stanovanje malih gustina
sportski tereni (tenis, viSenamjenski teren) - stanovanje srednjih gustina, viSeporodiéno
povrSine za pejzazno uredenje - rezervne povrSine za stanovanje

lietnja pozornica

Zonalll Zona X
stanovanje srednjih gustina, viSeporodiéno - majdan kamena
stanovanje malih gustina - zatvaranje deponije i prenamjena zemljista
voénjaci posumljavanjem

industrija i proizvodnja

Ostale povrsine

- saobracajne povrSine

-  poljoprivredne povrSine

- Sumske povrSine

- povrSine za pejzazno uredenje
- ostale prirodne povrsine

Uslovi za izgradnju, uredenje i koriS¢enje prostora

Za podrucje generalnog rieSenja vaze sljedec¢i opsti uslovi:

maksimalna spratnost je Po/Su+P+2+Pk;
preporucena zauzetost parcele je max 30% a indeks izgradenosti max do 1.2;
preporuéena veli¢ina parcele min. 300 m?;

preporuc¢ena min. Sirina fronta za parcele sa slobodnostoje¢im objektima je 15 m, a za dvojne
kuce 10 m;

preporuceni standard za obracun indeksa izgradenosti u stanovanju je max 20-
25m?/stanovniku;

ukoliko se parcela ograduje, ograda prema regulacionoj liniji mora biti transparentna, max
visine do 1.6 m;

odvodnjavanje atmosferskih voda rijesiti na sopstvenoj parceli;
krovovi su obavezno kosi;

rastojanje izmedu objekata mora omoguditi kvalitetno osvjetljenje, provjetravanje i nesmetano
funkcionisanje u uslovima snijega. lzgradnju pomocnih objekata, posebno onih u funkciji
poljoprivrede, uskladiti sa zahtjevima okruzenja. DUPom definisati blize uslove.
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Uslovi po zonama /napomena — indeksi su na nivou parcele/

Zona 1

mjesovita namjena (Spomen dom: Dom kulture i Opstina Savnik, bivsi pogon TITEKS-a)
Objekat Spomen doma odrzavati / rekonstruisati uz dozvoljeni indeks zauzetosti parcele do 30% i
indeksa izgradenosti 0.75, spratnost do P+2+Pk.

Objekat bivseg pogona Titeks-a je moguée rekonstruisati u postoje¢im gabaritima (moguce funkcije:
trzni centar, kulturni sadrzaji, ugostiteljstvo i dr.), a dozvoljava se i ruSenje tj. izgradnja novog
stambeno-poslovnog objekta.

stanovanje srednjih gustina, viSeporodi¢éno

Zabranjeno je ogradivanje parcele. Izgradnja u skladu sa zadatim gustinama stanovanja.

industrija i proizvodnja

Dozvoljava se prenamjena u slijede¢e namjene: stanovanje, CD, MN, turizam ili organizovanje
osnovne namjene /industrija i proizvodnja/ ukoliko je kompatibilna sa stanovanjem u susjedstvu.
Maksimalni indeks izgradenosti 0.75.

sportska dvorana

Objekat oko 2000 m?, visine do 10 m.

sportski tereni (tenis, viSenamjenski teren) i ljetnja pozornica

Fleksibilnost koriSéenja, vezanost za sportsku dvoranu u dijelu servisa /toaleti, odlaganje rekvizita,
kafe i sli./

povrsSine za pejzazno uredenje (povrSina javnog koris¢enja, uredenje korita rijeke, zastita od
poplava, uredenje Setalista uz rijeku).

centralne djelatnosti (kultura)

Restauracija ku¢e Vojislava D. Pekic¢a i prenamjena u neku od sljede¢ih namjena: biblioteka sa
¢itaonicom, galerijski prostor, muzej grada i sl.

Zona 2

stanovanje srednjih gustina, viSeporodi¢no

stanovanje malih gustina, voénjaci

Zastititi vocnjake; Izgradnja objekta porodi¢nog stanovanja; indeksi zauzetosti i izgradenosti do max
0.25.

industrija i proizvodnja

Dozvoljava se prenamjena u sliede¢e namjene: stanovanje, CD, MN, turizam ili organizovanje

osnovne namjene /industrija i proizvodnja/ ukoliko je kompatibilna sa stanovanjem u susjedstvu.
Maksimalni indeks izgradenosti 0.75.

Zona 3

povrsine za Skolstvo i socijalnu zastitu (osnovna i srednja Skola, internat)
Uredenje i opremanje otvorenih zelenih povrSina u skladu sa osnovhom namjenom.

povrsine za zdravstvenu zastitu (Dom zdravlja)

Potencijalna rekonstrukcija — dogradnja za funkcije: Dom penzionera, odmaraliSte i drugi turisticki
/rehabilitacioni sadrzaji. Preporuka za max. izgradenot do 0.75.

centralne djelatnosti (Uprava za Sume)

Uredenje zelenih povrSina. Maksimalni indeks zauzetosti 0.4, max. indeks izgradenosti 0.75.

stanovanje malih gustina

Indeksi zauzetosti i izgradenosti do max 0.25.

stanovanje srednjih gustina, viSeporodi¢no

Indeksi zauzetosti max 0.5 i izgradenosti do max 1.25. Veli¢ina parcele max. 500 m®. Zabranjeno
ogradivanje parcele.

rezervne povrsine za stanovanje

U planskom periodu se prostor koristi u skladu sa namjenom PD — pa$njaci. Nije dozvoljena gradnja
objekata.
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Zona 10

- majdan kamena
- zatvaranje deponije i prenamjena poSumljavanjem

Lokaciju postojece deponije je potrebno sanirati. Moguce je izgraditi i toplanu.
Nova deponija se planira van obuhvata naselja Savnik.

Ostale povrsine i objekti

- poljoprivredne povrsine

- Sumske povrsine

- povrsine za pejzazno uredenje
-  ostale prirodne povrsine

- vodene povrsine

Povrsine koristiti u skladu sa uslovima u pogledu planiranih namjena povrsSina. Ne dozvoljava se
gradnja na navedenim povrSinama. Na potezima regulisanog korita rijeke Bijele i Bukovice, uz ivice
ostaviti rezervne pojaseve sa obje strane, Sirine 5-6 m u okviru kojih je zabranjena svaka gradnja.

Saobracaj

U ciliu realizacije planiranog prostorno-funkcionalnog i ekonomskog razvoja, predvideno je
podizanje nivoa saobraéajne opremljenosti na visi nivo. Ovo podrazumeva razvoj uliéne mreze
koji ¢e pratiti planirani razmestaj aktivnosti i stanovanja uz optimalno postovanje postojeéih
regulacija i parcelacija. Takode se planira obnavljanje i rekonstrukcija postojec¢e ulicne mreze sa
ciliem da se poboljSa kvalitet i bezbednost prevoza, kao i obnova i zamena postojec¢e vertikalne i
horizontalne signalizacije.

Razvoj i unapredenje osnovne uliéne mreze Savnika treba usmeravati u sliede¢im pravcima:
- Kategorizacija uli¢ne mreze;

- Rekonstrukcija i uredenje postojece ulicne mreze;

- lzgradnja novih gradskih saobrac¢ajnica u skladu sa potrebama i razvojem naselja.

Planirani razvoj uliégne mreze naselja Savnik se u velikoj meri oslanja na postojecu mrezu
saobracajnica. U Generalnom urbanistickom planu Savnika predlozena je sledeca kategorizacija
ulicne mreze:

1. Primarne saobracajnice

Primarnu saobracajnicu predstavlja dio sadasnjeg regionalnog puta koji prolazi kroz grad,
planirana obilaznica kao i novoizgradena saobracajnica prema Zabljaku a koja treba da bude
regionalnog ranga do spajanja sa planiranim magistralnim putem Zabljak — NikSic.

2. Sekundrarne saobracajnice

Mrezu sekundarnih saobrac¢ajnica Cine ulice koje se nadovezuju na primarnu gradsku
saobracajnicu i koje povezuju pojedine delove naselja. Osnovna funkcija mreze sekundarnih
saobracajnica je napajanje primarne gradske saobracajnice, a preko nje povezivanje
pojedinih delova naselja Savnik, kao i povezivanje samog naselja Savnik sa susjednim
opstinama.

3. Tercijalne saobracajnice

Sve ostale, planom obuhvacene, saobraéajnice spadaju u grupu tercijalnih gradskih
saobracajnica, i one su po funkciji sabirne i pristupne ulice.
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2.4.2. PLANSKA DOKUMENTACIJA U KONTAKTNOM PODRUCJU

U zoni izvan granica ovog DUP-a, tj u kontaktnom podru&ju, nema usvojenih detaljnih planskih
dokumenata.

U toku je izrada Detaljnog urbanistickog plana za dio naselja sjeverno od usc¢a tri rijeke (DUP
~Savnik sjever”).

Podrugje centra Savnika je planski tretirano prvi put kroz GUP iz 2007. god. koji je, usvajanjem
PUP-a sa Generanom urbanistickom razradom Savnika 2014.god., stavljen van snage. Granica
GUP-a se poklapala sa katastarskom opstinom Savnik (povrSina od 109,18 ha) i prihva¢ena je za
granicu urbanog podrucja i u vazeéem PUP-u. Ovim planom se razraduje juzni dio tog podrucja
(juzno od rijeke Bukovice).

2.5. PODRUCJA KOJA SU ZASTICENA KAO PRIRODNA | KULTURNA DOBRA

lzuzetne prirodne liepote opstine Savnik opredjeljuju i strategiju privrednog razvoja u smislu
optimalnog i odrzivog kori§¢enja prirodnih bogatstava. Interakcijom faktora geoloSke i pedoloske
podloge sa biodiverzitetskim osobenostima ovog podrucja formiran je prepoznatljiv pejzaz
povezan sa predionim cjelinama Durmitora i Sinjajevine. Podrucje karakteriSe veliki diverzitet
flore i ekosistemi sa brojnim endemicnim, relikinim i endemo-reliktnim vrstama. Osim prirodnih
vrijednosti koje su opisane u sklopu NP Durmitor, zna¢ajne prirodne osobenosti ovog kraja su i
planine Vojnik, Bukovi¢ka gora, hidrografske vrijednosti kao &to su rijeke Bijela, Bukovica,
Komarnica, Pridvorica, kao i izvori Bukovice i Komarnice, vodopad Skakavac, zatim Mukavica
(Savnicko vrelo), Zeleni vir i dr.

Potencijalna kulturna dobra

Pored nepokretnih kulturnih dobara, na prostoru Opstine nalazi se i jedan broj objekata za koje se

osnovano pretpostavlja da posjeduju kulturne vrijednosti, i kao takvi predstavljaju potencijalna

kulturna dobra. To su:

- potencijalna nepokretna kulturna dobra kojima pripadaju sakralni objekti, inZenjerska
arhitektura;

- potencijalni arheolo$ki lokaliteti;

- prostori sa izrazenim ambijentalnim vrijednostima i njihova okolina, u koje se mogu svrstati
tradicionalna arhitektura i kulturni pejzaZzi.

2.6. OCJENA ISKAZANIH ZAHTJEVA | POTREBA KORISNIKA PROSTORA

Za potrebe izrade ovog plana obavljeno je detaljno snimanje terena.

Anketiranje korisnika prostora sprovedeno je usmenim putem u direktnom kontaktu sa
stanovnicima, predstavnicima lokalnih organa i nadleznih institucija prilikom prezentovanja
Kontakt plana DUP-a ,Savnik jug” u zgradi opstine Savnik, u martu 2014. godine. Tom prilikom
stanovnicima i opStinskim organima su podijeljeni anketni listovi — upitnici u kojima su mogli da se
izraze o problemima naselja, svojim potrebama i planovima.

U iskazanim zahtevima dominira potreba za boljom infrastrukturnom opsluzenos$¢u naselja,
uredenjem puteva i javnih otvorenih prostora, proSirenjem turisticke ponude kraja, ali i otvaranjem
moguénosti za ponovno pokretanje privredne zone.
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3.1.

3.2.

OPSTI | POSEBNI CILJEVI

OPSTI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA:

Da se razvoj teritorije plana uskladi sa uslovima i smjernicama Prostornog plana opstine
Savnik iz 2014.godine (GUR naselja Savnik) i stvori formalno-planski osnov za sve
aktivnosti na uredivanju i izgradnji juznog dijela naselja Savnik;

Podizanje kvaliteta zivotnih uslova u naselju, a u cilju stvaranja preduslova za ostanak i
povratak stanovnika;

Stvaranje uslova za razvoj naselja i njegovog gravitacionog okruzenija;

Oc¢uvanije i unapredenje prirodnih potencijala prostora i njihovo uskladivanje sa stvorenim
elementima sredine;

Oc¢uvanije i promovisanje prirodnih vrijednosti i liepota kao i jedinstvene planinske kulture.

POSEBNI CILJEVI PROSTONOG RAZVOJA

Uspostavljanjem funkcionalne saobracajne mreze omoguéiti bolju dostupnost pojedinih
dijelova naselja i povezivanje naselja sa susjednim zonama;

Rekonstrukcija, izgradnja, kvalitetno odrzavanje i racionalno koriS¢enje saobraéajne,
hidrotehnicke, energetske i elekironske komunikacione infrastrukture kojom se
obezbjeduije racionalna organizacija prostora, integralan razvoj i uredenje prostora;

Opremanje naselja neophodnim servisima i obogacivanje ponude usluznih i centralnih
djelatnosti;

Stvaranje planskih preduslova za bolju infrastrukturnu opremljenost;
Uobli¢avanije vizuelnog identiteta naselja kroz podizanje nivoa urbaniteta;
Racionalno koriS¢enje prostora radi povec¢anja funkcionalne i razvojne efikasnosti;

Smanjivanje prostornih ograni¢enja za razvoj (neplanska izgradnja, nedostatak
infrastrukture i javnih sluzbi, sanacija degradiranih prostora i dr.);

Uskladivanje razlicitih ili suprotstavljenih interesa u kori§¢enju prostora;

Ulaganje u infrastrukturu Skolskih i zdravstvenih ustanova u cilju poboljSanja kvaliteta
rada;

U oblasti vodosnabdijevanja cilj je snabdijevanje kvalitethom vodom cjelokupnog
gradskog stanovnistva putem javnih vodovoda;

Zastita karakteristika i identiteta planinskog pejzaza i tipologije gradnje uz pracenje
principa savremene arhitekture i principa odrZivosti;
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e Razvoj mora da bude kompatibilan sa odrzivim karakteristikima prostora i mora da ih
promoviSe, a Plan mora biti zasnovan na odrzivom razvoju i promovisanju kvaliteta
Zivotne sredine.

¢ Obale rijeka moraju biti zasticene, a u izgradnji mora da se postuje adekvantna razdaljina,
posebno u slu€aju nekontrolisane gradnje. Adekvatne razdaljine se definiSu predmetnim
Planom.

e Slivovi vodotoka moraju biti tretirani kao integralni projekti sa potrebnim nivoom zastite.
Detalji o nacinu koris¢enja i ograni¢enjima se definiSu u predmetnom Planu i zakonski su
utemeljeni.
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4. PLANIRANO RJESENJE

4.1. OBRAZLOZENJE PLANIRANOG PROSTORNOG MODELA

Naselje Savnik, koje obuhvata prostor DUP-ova ,Savnik sjever” i ,Savnik jug”, predstavlja centar
opstine Savnik, pa se i razvijao kao administrativno-upravni, kulturni, obrazovni, zdravstveni i
privredni centar opstine. Kao opstinski centar, naselju gravitiraju okolna urbana i ruralna naselja.
U juznom dijelu naselja, koji je predmet izrade ovog plana, locirana je zgrada Opstine Savnik sa
Domom kulture i javnom bibliotekom, Vatrogasna stanica, Dom zdravlja, ,Obrazovni centar
Savnik” (osnovna i srednja poljoprivredna $kola), itd.

Osnovni problemi naselja su negativni demografski trendovi koje je potrebno zaustaviti i
preokrenuti proces, kako bi se stvorili realni uslovi za razvoj i napredovanje opstine. U
prostornom smislu, to bi znacilo definisanje odrzivog, urbanisticki funkcionalnog, infrastruktruno

opremljenog naselja, sa definisanjem namjena diji je razvoj o€ekivan i potreban na predmentom
prostoru.

Podrugje centra planski je tretirano prvi put kroz Generalni urbanisticki plan iz 2007.godine. Prije
toga, naselje se spontano gradilo i Sirilo, pa se danas, kako je i ranije re¢eno, po tipologiji moze
odrediti kao naselje linearnog tipa, polurazbijenog planinskog karaktera.

Urbanisticki model kojim se rukovodilo pri izradi ovog planskog rieSenja bilo je da se sagledaju
zateCeni problemi kao i novonastale potrebe stanovniStva i potencijali ovog prostora i da se u
skladu sa tim planira dalji smijer razvoja naselja.

Dva su osnovna opredjeljenja modela:

e Prostorna revitalizacija i urbanizacija — Cilj je postepena homogenizacija dispergovanog
urbanog tkiva, koja, izmedu ostalog, podrazumijeva i:

- rekonstrukciju i ozivljavanje prili€éno zamrle privredne zone,

- zamjenu dotrajalog stambenog tkiva loSeg bonitetnog stanja novim stambenim i
stambeno-poslovnim objektima,

- rekonstrukciju i zavr8etak izgradnje zapocetih obrazovnih i zdravstvenih objektata,

- izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa i novog trznog centra,

- uredenje javnih otvorenih povrSina (uredenje obala, pjeSackih staza, blokovskih povrsina
itd.)

Sve ove mjere bi trebalo da dovedu do podizanja nivoa urbaniteta naselja. Takode vazno je i

oCuvanje tradicionalne organizacije naselja i njegovanje karaktera tradicionalne arhitekture
ovog podneblja.

o Funkcionalna revitalizacija i dalji razvoj naselja Savnik kao opstinskog centra —
stvaranje preduslova za kvalitetan zivot u naselju kroz uvodenje novih sadrzaja (sportskih,
privrednih i sl.) i usmjeravanje pravca razvoja ka privredi i turizmu &to treba da podstakne
ostanak i povratak stanovnistva.
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4.2. KONCEPCIJA KORISCENJA, UREDENJA | ZASTITE PLANSKOG PODRUCJA
KONCEPT PLANA | PROSTORNA ORGANIZACIJA

Polaze¢i od zate€enog stanja, postavijenih planerskih cilieva i definisanog urbanog modela,
formirano je predlozeno plansko rjeSenje koje postavlja Cvrste planerske smjernice za razvoj
naselja, ali ujedno sadrzi i dovoljno fleksibilnosti i prilagodljivosti trziSnim zahtjevima koji ¢e se
eventualno pojaviti u toku realizacije plana.

Juzno podrugje naselja Savnvik, odnosno granica obuhvata ovog DUP-a, definisana je planom
viSeg reda, GUR-om naselja Savnk (PUP Savnik, 2014.), a na nacin da obuhvati prirodne granice
naselja i svu zate€enu izgradnju, kao i da omoguci njegovo buduce Sirenje.

Konceptom DUP-a ,Savnik — jug” teritorija juznog dijela naselja podijeliena je na sedam (7)
urbanistickih Zona (od Zone 1 do Zone 7) koje zajedno Cine gradevinsko podrucje juznog dijela
Savnika, odnosno podrucje koje se planom definiSe za gradnju objekata. Ova podjela je
prostorna, ali i funkcionalna, a proizilazi iz postoje¢e Seme naselja:

A

Zone su okruzene rijekom Bukovicom i Bijelom, koje predstavljaju prirodnu granicu juznog dijela
naselja. Zona 1 predstavlja centar juznog dijela naselja koji, zajedno sa trgom Matije Jakica koji
se nalazi sjeverno na drugoj obali rijeke Bukovice (obraden DUP-om ,Savnik sjever”) €ine jezgro
naselja, oko koga se grad dalje razvija i Siri. Kicmu naselja predstavlja regionalna saobracajnica
Zabljak — Savnik — Nik8i¢ oko koje se formiraju planske zone, ali koja i dijeli naselje na dvije
cjeline: isto¢nu (zone 5 i 6) u kojoj se razvijaju zdravstvene i obrazovne funkcije i zapadnu (zone
1, 2, 3 i 4) u sklopu kojih se nalaze administrativne, kulturne, sportske, kao i stambene i privredne
funkcije. Ova odvojenost doprinosi stvaranju nekoherentnog izgleda naselja, ali sa druge strane,
sama saobracajnica omogucava laku i direkinu dostupnost razli¢itim sadrzajima, $to bi moglo da
bude znacajni potencijal ka aktivaciji Savnika kao tranzitnog centra.

Najjuznija je Zona 7 na kojoj je aktivan majdan kamena, a u planiranom rjeSenju predvidena i
trasfer stanica za otpad. Zbog djelatnosti koje nisu kompatibilne stanovanju i ostalim urbanim
funkcijama, ova zona je izolovanana i odvojena je od ostataka naselja.
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Formiranje urbanog identiteta

Prirodno teziste Juznog dijela naselja nalazi se na prostoru izmedu puta Zabljak Savnik — Niksi¢
i rijeke Bukovica i Bijela. Drugo teziSte predstavlja prostor istoéno od puta Zabljak — Savnik —
Niksi¢ koji €ini obrazovno-zdravstveni centar naselja. U tom smislu, a sa ciliem jasnog definisanja
forme naselja i podizanja nivoa urbaniteta, planom je na ovim tackama predvidena koncentracija
razli¢itih sadrzaja, kao i uredenje javnih urbanih prostora i to kroz:

e rekonstrukciju zone administrativno-kulturnih djelatnosti (Zona 1) koja podrazumjeva
obnavljanje i revitalizaciju postojecih objekata: zgrade u kojoj se nalazi opstinski centar i Dom
kulture i ,kuce Peki¢a” predvidene za rekonstrukciju i prenamjenu, odnosno u kojoj ¢e se
smijestiti gradska biblioteka (koja se trenutno nalazi u zgradi Opstine) i umjetnicki galerijski
prostor;

o formiranje zone sporta i rekreacije (Zona 1), gdje je predvidena izgradnja multifunkcionalne
sportske dvorane i objekta za smjeStaj sportista, kao i otvorenih sportskih terena,
namijenjenim profesionalnim sportistima i rekreativcima;

e izgradnju novih i rekonstrukciju dotrajalih i neuslovnih objekata namijenjenih stanovanju, kao
i izgradnju objekata namijenjenih djelatnostima koje podrazumijevaju najSiri spektar
komercijalnih i usluznih djelatnosti, a koji treba da zadovolje osnovne potrebe stanovnika
Savnika i gravitacionih seoskih naselja;

e rekonstrukciju i revitalizaciju devastirane zone proizvodnih i industrijskih djelatnosti,
njihovo ponovno aktiviranje i prilagodavanje savremenim tendencijama i potrebama;

e zaokruzivanje zone obrazovnih i zdravstvenih sadrzaja aktiviranjem zapocetih, ali
neizgradenih objekata;

o formiranje i uredenje novih javnih urbanih prostora koji medusobno vizuelno komuniciraju
i definiSu identitet naselja, a ujedno stvaraju ambijent za okupljanje i komunikaciju ljudi.
Predvideno je uredenje obale uz rijeku Bijelu i Bukovicu i izgradnju pjesackih staza duz
nasipa ukljucujuci i pjeSacki most preko rijeke Bukovica koji spaja sjeverni i juzni dio Savnika,
kao i pejzazno uredenje zastitnog zelenila.

Pravci razvoja naselja

S obzirom na svoj znacaj kao opStinski centar koji privlaci Siri krug korisnika i to ne samo
stanovnika naselja, nego i susjednih urbanih i ruralnih naselja, ali i tranzitnih i turistic¢kih korisnika,
jasno je da se osnovni pravac razvoja naselja bazira na unapredivanju centralnih i privrednih
funkcija, kao i obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih sadrzaja. U juznom dijelu, teziste je na
administrativno-upravnim, obrazovno-kulturnim, zdravstvenim i privrednim sadrzajima. Drugi
znaCajan pravac razvoja jeste podsticanje turizma i to pre svega kroz razvoj sportsko-
rekreativnog turizma. U skladu sa ovakvom strategijom razvoja definisane su i planirane namjene
povrsSina.

Sto se stanovanja ti¢e, planom su predvidene zone stanovanja manijih gustina, porodiénog tipa i
zone stanovanja srednjih gustina viSeporodi¢nog tipa. Stambeni objekti su spratnosti P+Pk
(individulani) do P+2 (viSeporodi¢ni).

Kako bi se zastitile obradive i druge poljoprivredne povrsine, definisane su jasne granice
gradevinskih zona u okviru kojih je dozvoljena gradnja prema pravilima iz ovog plana. Planom se
iskljuCuje dalja izgradnja i legalizacija neplanskih pomoc¢nih objekata (za uzgoj Zivine i sitne
stoke) po obodu naselja, na poljoprivrednom i ostalom prirodnom zemljistu.

Planirane namjene

Osnovna koncepcija predlozenog planskog rieSenja proizasla je pre svega iz uslovljenosti PUP-a
kao plana viSeg reda, ali i iz zate€enog stanja, urbane morfologije predmetnog podrucja,
njegovog polozZaja, prirodnih uslova terena, kao i potreba lokalnog stanovnistva.

Cilj i osnovno planersko opredijeljenje pri formiranju urbanistickog koncepta bilo je da se zate€ena
stambena izgradnja uobli€i, a razvoj naselja usmjeri ka tome da se postepeno podigne nivo
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urbaniteta. Planom je predvideno umjereno pogusc¢avanje naselja izgradnjom novih stambenih
objekata, kao i dogradnjom i nadogradnjom vec¢ izgradenih objekata. Nova izgradnja stambenih
objekata niske i srednje gustine stanovanja, obrazovnih i zdravstvenih namjena i centralnih
djelatnosti, predvidena je na nacin da zaokruZzi postojeée grupacije objekata.

Planom su predvidene slede¢e osnovne namjene prostora:
e Povrsine za stanovanje
e Povrsine za centralne djelatnosti
e PovrSine za turizam
e PovrSine za Skolstvo i socijalnu zastitu
e Povrsine za zdravstvenu zastitu
e PovrSine za sport i rekreaciju
e PovrSine za industriju i proizvodnju
e Povrsine za pejzazno uredenje
e Saobracajne povrsine
¢ Vodene povrSine
o Sumske povrsine
e Poljoprivredne povrsine
e PovrSine mineralnih sirovina
e Ostale prirodne povrsine
e Povrsine za objekte elektroenergetske infrastrukture
e PovrSine za objekte telekomunikacione infrastrukture
e Povrsine za objekte hidrotehnicke infrastrukture
e PovrSine za obradu, sanaciju i skladiStenje otpada
e Rezervene povrSine za stanovanje

Na prostoru koji je predviden za stambenu izgradnju, stanovanje srednje gustine -
viseporodi¢no je dominantni tip i ¢ine ga grupacije objekata u otvorenom bloku. Zastupljeno je u
zonama 2, 3 i 6. Postoje dvije kategorije ovih objekata: prvi su objekti spratnosti do P+2
postavljeni u otvorenom bloku (zona 2), nesto veéih gabarita slobodno postavljenih na parceli sa
meduprostorom ozelenjenim i uredenim za potrebe stanovnika. Drugu kategoriju €ine objekti
paviljonskog tipa i loSijeg bonitetnog stanja (zone 2 i 3). Ovaj stambeni fond je predviden za
postepenu, odnosno faznu zamjenu u planskom periodu izgradnjom novih viSeporodi¢nih
objekata spratnosti P+1+Pk.

Stanovanje male gustine — porodiéno u obuhvatu nije zastupljeno u velikom broju (planirano je
5 urbanisti¢ih parcela) i rasporedeno je disperzivno u zonama 3 i 6. Planirani objekti po nacinu
koriS¢enja parcele i samog objekta predstavljaju klasi¢ne porodiéne kuée sa maksimalno 4
stambene jedinice. Objekti su razli¢itih gabarita u zavisnosti veli€¢ine parcele i maksimalne
planirane spratnosti P+Pk (izuzev postojeceg objekta na parceli UP-3-10 koji je spratnosti
P+1+Pk). Akcenat je dat slobodnim dvoriSnim povrSinama i zelenilu koje €ine osnovni kvalitet
stanovanja porodi¢nog tipa.

Centralne djelatnosti su zastupljene u centru naselja, u zonama 1, 2 i 4. Centralne djelatnosti:
uprava, kultura, trgovina, usluge, ugostiteljstvo, zanatstvo i sl. kao prate¢i sadrzaji stanovanja
trebaju da sluze za zadovoljenje osnovnih potreba iz ove oblasti i predvideni su kao posebni
objekti ili u sklopu povrsina stanovanja srednjih gustina, koje su grupisane u centru naselja.

Povrsine za industriju i proizvodnju se odnose na Zonu 4 koja je i u postojeéem stanju bila
rezervisana za tu namjenu. Planom je predvidena rekonstrukcija i izgradnja moderne proizvodno-
industrijske zone u okviru koje ¢e se izgraditi razli¢iti proizvodno-preradivacki sadrzaji koji treba
da budu podréka privrednom razvoju ovog kraja.
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Povrsine za Skolstvo i socijalnu zastitu u Zoni 5 obuhvataju postojeci objekat ,Obrazovnog
centra Savnik” (osnovna i srednja poljoprivredna Skola), kao i zapocete, ali neizgradene objekte
Doma za ucenike i Srednjoskolskog centra.

PovrSine za zdravstvenu zastitu cini postoje¢i objekat Doma zdravlja koji je planiran za
rekonstrukciju i modernizaciju i planirani Dom penzionera (ili centar za rehabilitaciju) koji je
predviden na parceli uz Dom zdravlja, u objektu koji trenutno sluzi za stanovanje (nelegalno).

Sport i rekreacija je predvidena u Zoni 1 i podrazumjeva izgradnju multifunkcionalnog sportskog
kompleksa koji uklju¢uje i smjestaj sportista tokom boravka u Savniku.

Turizam — Planom se predvida legalizacija postojeceg ugostiteljskog sadrzaja, koji je podignut na
jugozapadu naselja, uz regionalni put Savnik — Niksi¢ (UP-U-1).

Od ostalih namjena zastupliene su povrsine za telekomunikacionu, elektroenergetsku i
hidrotehni¢ku infrastrukturu, saobracajne povrsine, povrSine za pejzazno uredenje
naselja, vodene, Sumske, poljoprivredne povrsine, povrsine za obradu i skladiStenje
otpada, povrsine mineralnih sirovina i ostale prirodne povrsine.

U Zoni 6 definisane su rezervne povrsine koje se ovim planom ne razraduju, ali se rezerviSu za
stanovanje u postplanskom periodu, a u cilju oCuvanja zemljista za buduéi razvoj i potencijalno
Sirenje izgradnje. Na ovim povr§inama primjenjuje se rezim zabrane gradenja, a prostor se koristi
u skladu sa namjenom — pasnjaci (PD).

Planom je predvideno da se potrebe za parkiranjem za sve planirane namjene rieSavaju u okviru
pripadajucih parcela.

Za cijelu teritoriju Plana koja obuhvata gradevinsko podrucje i sve planirane sadrzaje izvrSena je
preparcelacija i formiranje urbanisti¢kih parcela kao osnovnih planskih jedinica koje omogucavaju
njegovu dalju realizaciju. Nova parcelacija postovala je postoje¢e katastarsko stanje u najvecoj
mjeri u onim segmentima plana u kojima ne remeti planirani urbanisti¢ki koncept.

4.3. PEJZAZNO UREDENJE

Planirani koncept zelenila formiran je na osnovu principa valorizacije zelenila, a shodno planiranoj
namjeni povrsina.
Smjernicama za uredenje zelenih povrSina definiSu se sledece kategorije:
e Poljoprivredne povrSine — obradive i drugo poljoprivredno zemljiste
e Ostale prirodne povrsine
e Zastitne Sume
e Povrsine javnog kori§c¢enja
- park
- zelenilo uz saobrac¢ajnicu
- uredenje obale — zastitni pojasevi (vodozastitni i antierozioni)
e Povrsine ograni¢enog koris¢enja
- zelenilo individualnih stambenih objekata
- zelenilo stambenih objekata i blokova
- zelenilo objekata prosvete
- zelenilo poslovnih objekata
- zelenilo zdravstva
- zelenilo uz turisticke sadrzaje — ugostiteljstvo
- sportsko — rekreativne povrSine
e Povrsine specijalne namjene
- zelenilo industrijskih zona
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POLJOPRIVREDNE POVRSINE - obradive i drugo poljoprivredno zemljiste

Poljoprivredne povr§ine su namjenjene obnavljanju poljoprivrede i na njima je moguca izgradnja
staklenika, plastenika, rasadnika, pcelinjaka, objekata za smjestaj alata.
Na ovim povr§inama moguce je graditi pomoéne objekte koji su u funkciji osnovne namjene,

Smijernice za izgradnju objekata na poljoprivrednim povrSinama:

- na ovim parcelama moguce je postavljanje pomoc¢nih objekata i oni su isklju€ivo prizemne
spratnosti;

- maksimalni indeks zauzetosti za staklenike i plastenike iznosi 0,5 povrsine parcele;

- mogucnost gajenja povrtlarskih i ratarskih kultura, cvije¢a, ukrasnog Zbunja i drveca,
zacdinskog i liekovitog bilja.

OSTALE PRIRODNE POVRSINE — obuhvataju sve neplodne povrsine pod $ikarama, stjenovitim
planinskim masivima, siparama-osulinama,...

ZASTITNE SUME

Zastitni pojasevi predstavljaju znacajan pejzazni i ekoloSki elemenat koji se mora prepoznati,
urediti i odrzavati. Ovo zelenilo ima vaznu ulogu za zastitu zemljiSta od erozije i buijica,
stabilizaciju slabih zemljista, kao i za odrzanje mikroklimatskih uslova.

OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE JAVNE NAMJENE

Park

Ove parcele zahvataju javne zelene povrSine oko stambenih objekata. To su manje povrSine od
cca 300 m? — 800 m2 za koje je planirano parkovsko uredenje. Predstavljaju jednu sanitarno-
higijensku zonu u naseljskoj sredini.

Smijernice za uredenje:

- prilikom sadnje primjenjivati grupnu sadnju ili u vidu solitera;

- Kkoristiti dekorativne biljke raznih fenofaza cvjetanja i kolorita;

- priizboru zastora za puteve i staze birati lokalni gradevinski materijal;

- ako prostor to dozvoljava, formirati male prostore u vidu odmorista sa klupama.

primjeri uredenja

Zelenilo uz saobracajnicu

Linearnu sadnju vr8iti duz saobracajnice. Drvoredi vizuelno odvajaju ulicu od blokova i
poboljSavaju mikroklimatske i higijenske uslove i umanjuju buku. S obzirom da je ovdje teren u
padu, imaju antierozionu funkciju.

Smijernice za ozelenjavanje:

- sadnju vrsiti u travnatim trakama duz ulica, Sirine 1,5 — 2 m, ili u otvorima za sadnice
0,60/0,80 m;

- rastojanje izmedu sadnica u drvoredu je min 7 m;
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- na parkingu sadnju vrsiti tako da jedno stablo zahvata dva do tri parking mjesta;

- sadnice moraju biti zdrave (vis. 2,5 — 3 m, sa pravim deblom koje je Cisto od grana do visine
od 2 m);

- na nagibima formirati antierozivne pojaseve.

Uredenje obale — zastitni pojasevi (vodozastitni i antierozioni)

Zastitni pojasevi predstavljaju znacajan pejzazni i ekoloSki elemenat koji se mora prepoznati,
urediti i odrzavati. Ovo zelenilo ima vaznu ulogu za zaStitu zemljiSta od erozije i buijica,
stabilizaciju slabih zemljista, kao i za odrzanje mikroklimatskih uslova.

Kao mjera zastite i obnavljanja postoje¢e vegetacije predlaze se ozelenjavanje svih terena na
nagibima iznad 20%, klizidta, plitkih erodiranih i degradiranih zemiljista.

Rekultivacija postojecih i prosirenje ovih povr§ina smatra se veoma znacajnim.

primjeri zastitnih pojaseva

Neizmjenjeni, prirodni pejzaz ima veliku estetsku i pejzaznu vrijednost.
Vodozastitni pojasevi sluze za za$titu od velikih voda, zemljiste intenzivnije upija padavine,
sporije otiCe do vodotoka, ¢ime se odklanjaju poplave.

Efekti vegetacije u smanjenju erozije

Biljke
. apsorbuju energiju kise

Evapolranspiracija
gubitak vode iz zemljigta
putem lstova

&

Pokrivac tla
ufvriéuje zemljiste

Vegetacija

Korjen fbunja \
udvrituje povriinu zemljisla

Korjen stabla

ucvricuje zemljiste pomaze apsorbiciju

Tri Vegetacija _ _
;:r;: zemiiitte | usporava brzinu olicanja
ESvalauhﬁrji?gg E e — - i dieluje kao filter
i — e Korjen trave

Stiti povrSinu zemlje

Na ovim povrS§inama preporucuje se:

- sprovodenje sanitarno-higijenskih uzgojnih mjera (sanitarna sje€a, proreda, orezivanje,
podkresivanje, kréenje itd);

- poSumljavanje autohtonom florom;

- Kkoristiti standardne sadnice sa busenom, rasadni¢ki dobro odnjegovane, dobre vitalnosti,
minimalna starost sadnog materijala 5 godina;

- rekultivaciju devastiranih povrsina vrsiti primjenom tehnickih, agrotehnickih i bioloSkih mjera;
- izbjegavati nastajanje monokultura;
- duz vodenih tokova paZljivo predvidjeti sadnju kako bi se o€uvala prirodna autentiénost;
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- na plavnim mjestima predvidjeti sadnju hidrofilnih vrsta;
- pazljivim intervencijama, obalu uciniti dostupnom za odmor i rekreaciju.

primjeri uredenja obale rijeke

OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE OGRANICENE NAMJENE

Zelenilo individualnih stambenih objekata

Kuée savremene arhitekture su pretezno slobodnostojece. Zelenilo u okviru stambenih objekata
podrazumjeva uredenje slobodnih povrsina oko objekta u zavisnosti od orjentacije kuc¢e i njenog
polozaja na parceli. Osnovna pravila uredenja okuc¢nice su da ku¢a bude na 1/3 placa, blize ulici,
gdje dobijemo predvrt koji ima estetsku ulogu i sadrzi kolski prilaz, parking, rasvjetu i sl. Zadniji
vrt sluzi kao prostor za odmor i ako je parcela ve¢a kao ekonomski dio dvorista.

Smijernice za ozelenjavanje:

- kompoziciju vrta stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;

- pri odabiru zasada voditi ra€una o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;

- zaizradu staza i stepenica koristiti materijale koji su dostupni u najblizem okruzeniju;

- predvrt urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rijeSenje formiranja parkinga;

- razdvajanje parcela i izolaciju od saobracajne buke rijeSiti podizanjem zasada Zive ograde;
- zelene povrsine treba da zahvataju min. 40% povrsine parcele;

- podizanje voénjaka i povrtnjaka za kuéne potrebe.

Zelenilo stambenih objekata i blokova

U kolektivnim stambenim objektima prostorni raspored zelenila zavisi od visine gradnje,
ekspozicije, veli€ine blokovskog prostora. Pri izboru vrsta koristiti one koje ne zahtjevaju posebne
uslove.

Smijernice za ozelenjavanje:

- pri odabiru zasada voditi rauna o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, vizurama,
spratnosti objekata;

- sadnju vrsiti u vidu solitera ili u grupama kombinacijom drveéa i zbunja;
- Kkoristiti brzorastuce dekorativne vrste;

- visoka stabla u kombinaciji sa visokim Zbunjem koristiti za oivicavanje blokova i postizanje
sjenke za odmorista;

- formirati kvalitetne travnjake otporne na susu i gazenje;
- pjeSacke staze, Sirine 1,5 — 3 m, projektovati po najkra¢im pravcima do objekata;
- u okviru parcele-bloka predvidjeti prostor za odmor ili za djeciju igru.
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Zelenilo objekata prosvete

Smijernice za ozelenjavanje objekata prosvete:
- veli¢ina $kolskog dvorista 4m?/uéeniku;
- planirati otvorene povrsine za fizicko vaspitanje;

- zelene povrsine planirati kao obodne kako bi izolovale parcelu od ulice (obezbjede povoljne
mikroklimatske uslove, ublaze buku, zadrze pra$inu);

- pri izboru biljnih vrsta treba voditi rauna da nisu otrovne, da nemaju bodlje i naravno da
odgovaraju uslovima stanista.

primjeri uredenja dvorista ékola

Zelenilo poslovnih objekata

Ovaj tip zelenila treba rjeSavati parterno sa vrstama koje se izdvajaju po dekorativnosti. Izbor
sadnica treba da je prilagoden potrebama staniSta prema potrebi i namjeni.

Smijernice za ozelenjavanje:

- Kkoristiti visokodekorativne sadnice, razli€itog kolorita i fenofaza cvijetanja;
- formirati travnjake otporne na susu i gazenje;

- formirati prostor za sadnju sezonskog cvijeca;

- moguca je upotreba zardinjera;

- opremiti prostor urbanim mobilijarom modernog dizajna.

Zelenilo objekata zdravstva

Smjernice za ozelenjavanje objekata zdrastva:
- prilikom sadnje novih biljaka koristiti fitocidne, bakterocidne ili medonosne biljke;
- izbjegavati vrste sa alergogenim dejstvom;

- voditi racuna o kompoziciji, koloritu, volumenu, odnosu svjetla i sjenke (sréane bolesti
zahtjevaju sjenku, nervne bolesti — mir i hladovinu);

- odnos ¢éetinara i liS¢ara trebalo bi da bude 60:40 ili 50:50.

Zelenilo uz turisticke sadrzaje — ugostiteljstvo

Zelenilo u okviru turistickin objekata je vazan element turisticke ponude, koja ukazuje na
reprezentativnost i kvalitet usluga i ponude, pored ekolodkih funkcija i obezbjedivanja prijatnog
prirodnog okruzenja za turiste.

primjelli uredeﬁja
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primjeri uredenja

Zelenilo turistickih sadrzaja se odnosi na parcelu UP-U-1.

Smijernice za ozelenjavanje:

neophodno je kori§¢enje visokodekorativnog sadnog materijala sa raznim fenofazama
cvjetanja;

kompoziciono rjeSenje zelenih povrSina stilski uskladiti sa arhitekturom objekata, uslovima
sredine;

prilikom komponovanja biljnog materijala voditi racuna o vizurama i spratnosti;

prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju terena i poStovati prirodne i
antropogene terase;

ulaze u objekte naglasiti parternom sadnjom;

za poplocavanje i urbano opremanje koristiti materijale koju su najpogodniji za odrzavanje,
modernog dizajna.

Sportsko-rekreativne povrsine

Za podizanje sportskih objekata treba izvrSiti pravilan izbor zemljiSta i dispoziciju objekata na
njemu. ZemljiSta treba da su &ista, blago nagnuta ka jugu, suva i ocjedita. Rekreativne povrsine
kako za pasivnu rekreaciju, tako i sportske povrdine, moraju biti komunalno i sanitarno
opremljeni.

Osnovni faktori planiranja i izgradnje sportskih povrsina su:

orjentacija i zoniranje terena (dobra orjentacija sjever — jug);

parkovski karakter rie$enja;

zelenilo treba da ima zastitnu, meliorativnu i sanitarno-higijensku ulogu;
zastiéenost od vjetra;

dobra povezanost sa saobrac¢ajem, obezbjedenost parkiranja,

pri projektovanju zelenila voditi rauna o odnosu svjetlo — sjenka (biljke sa krupnim i glatkim
liS¢em odbijaju veliku koli¢inu svjetla stvarajuci zaslijepljujuce odbljeske pa treba da se koriste
biljke sa sitnim maljavim listovima u kombinaciji sa €etinarima).

primjeri uredenja sportskih terena
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primjer uredenja sportskih terena

OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE

Zelenilo industrijske zone

Glavne funkcije ovog tipa zelenila su da obezbjede povolijne mikroklimatske uslove, smanje
povrSine koje proizvode prasinu i reflektuju toplotnu radijaciju, obrazuju zastitne pojaseve.
Zastitne pojaseve obrazovati po obodu parcele, kako bi ublazili buku i stvorili povoljne sanitarno-
higijenske uslove i vizuelno odvojili parcelu. I1zbor biljnih vrsta zavisi od karakteristike proizvodnije,
koncentracije Stetnih materija, protivpozarnih zahtjeva, zavisi od njihovih ekoloskh, funkcionalnih i
dekorativnih svojstava. Ako se predvidaju preduzeca precizne mehanike, treba izbjegavati biljke
Cije sjeme pri cvjetanju je obraslo dlakom, pahuljice, ima obilan polen.

primje;'i_aredéhja slobodnih povrSina industrijskih zona

Predlog sadnog materijala:

Cetinarsko drveée: Abies concolor, Pseudotsuga duglasii, Chamaechyparis lawsoniana,
Libocedrus decurens, Cedrus atlantica, Juniperus sp, Thuja sp., Taxus sp., itd.

Listopadno drveée: Quercus faranetto, Fraxinus sp., Sorbus aucuparia, Robinia pseudoacacia,
Prunus sp., Tilia sp., Betula sp., Ulmus glabra, Corylus collurna, Aesculus hippocastanum,
Populus sp., Alnus sp. , salix sp. i dr.

Zbunaste vrste: Ligustrum ovalifolim, Berberis sp., Spirea sp., Lonicera sp, Viburnum sp., Rosa
sp., Ribes sp.,Cotoneaster sp., Cotinus sp., Hydrangea hortensis, Waigela sp., Siringa vulgaris,
Philadelphus coronaria, Machonia aquifolia, Pinus mugo, itd.

Puzavice: Hedera helix, Lonicera japonica, Parthenocissus sp., Rosa sp., Polygonum
baldschuanicum itd.
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4.4. MREZE | OBJEKTI INFRASTRUKTURE
4.41. SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Saobracajna mreza

Planirana saobracajna mreza zasnovana je na postavkama Prostorno urbanistickog plana
opStine Savnik iz 2014. god.

Ovim planom su zadrzane osnovne trase prostiranja saobracajne mreze iz PUP-a uz minimalne
korekcije i sa proSirenjem mreze nizeg ranga kako bi se omogucio pristup planiranim sadrzajima.

S obzirom da je saobra¢ajna mreza ovog plana zasnovana na vaze¢em PUP-u, rangiranje
saobracajnica je kategorisano prema PUP-u. Primarnu mrezu u okviru DUP-a Cini saobracajnica
Uj-01. Saobracajnica Uj-01 predstavlja okosnicu mreze Savnika i dio je regionalnog puta R5 od
Zabljaka ka Niksi¢u &irine kolovoza 6,0 m sa obostranim trotoarom u granicama urbanisticke
zone.

Sekundarnu mrezu cCine saobracajnice Uj-02, Uj-03, Uj-04, Uj-08 i Uj-11. Poprecni profili ovih
saobracajnica sadrze kolovoz minimalne Sirine 5,5 m i trotoar obostrani minimalne Sirine 1,5 m.

Ostale saobracajnice pripadaju tercijalnoj uliénoj mrezi, stambenog i pristupnog karaktera sa
Sirinom kolovoza u rasponu od 6,0 do 3,0 m sa ili bez trotoara.

Saobracajnice izmedu Opstine i industrijske zone preuzete su iz projekta ,Rekonstrukcija
gradskih saobracajnica u Opstini Savnik”, obradiva¢ ,Saobra¢aj — inZenjering” iz Podgorice,
decembar 2012.

Elementi planirane saobra¢ajne mreze u okviru plana:

?’:aa?rtn)izaa- p%ﬁg’;ﬁ"i rang regulacija (m) ko(l;\;oz trotoar (m) napomena
promenljiva (od 9,5 regulacija vodi po
Uj-01 01-01 primarna m do postojece 2x3,0 20+1,5 postoje¢em katastru
Sirine putnog pojasa) obostrano
promenljiva (od 8,0 regulacija vodi po
Uj-01 02-02 primarna m do postojece 2x3,0 | 2x1,0bankine postojecem katastru
Sirine putnog pojasa) obostrano
Uj-02 15-15 sekundarna 9,0 2x2,75 20+15
U-02 | 1616 | sekundama 8,5 ox275 | 20+10
bankina
. 1,5+1,0
Uj-03 18-18 sekundarna 8,0 2x2,75 bankina
Uj-03 19-19 sekundarna 7,5 2x2,75 | 2x1,0 bankine
Uj-04 04-04 sekundarna 9,74 2x3,0 2,0+1,74
Uj-04 06-06 sekundarna 9,5 2x3,0 20+15
Uj-05 10-10 tercijalna 8,98 55 2x1,74
Uj-05 11-11 tercijalna 7,74 55 1,5+0,74
Uj-06 14-14 tercijalna 8,5 55 2x15
Uj-07 14-14 tercijalna 8,5 55 2x1,5
Uj-08 07-07 sekundarna 9,5 2x3,0 20+15
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?’:aa?rt:)izaa- pc;%(:ﬁni rang regulacija (m) ko(l;\;oz trotoar (m) napomena
regulacija do postojeceg
Uj-08 | 0808 | sekundarna ~17.9 23,0 2.0 +=49 Otrzj:k;gl’oﬁ’/f‘)'z"’ig?m“ep;;‘j’ an
50x25m
regulacija do postojeceg
Uj-09 13-13 tercijalna ~18.45 2x275 17 +125 objekta, parking upravan

na kolovoz, dimenzija
5,0 x 2,5 m, obostran

parking upravan na
Uj-10 12-12 tercijalna 18,98 2x2,75 2x1,74 kolovoz, dimenzija
5,0 x 2,5 m, obostran

parking upravan na
Uj-11 03-03 sekundarna 19,7 2x3,0 1,2+2,5 kolovoz, dimenzija
5,0 x 2,5 m, obostran

Uj-11 05-05 sekundarna 9,74 2x3,0 1,74 + 2,0
parking upravan na
Uj-12 09-09 tercijalna 13,0 6,0 2,0 jednostran kolovoz, dimenzija
50x25m

, .. 2x0,5
Uj-13 21-21 tercijalna 5,0 4,0 trotoar/bankine

. . 2x0,5
Uj-14 22-22 tercijalna 4.0 3,0 trotoar/bankine
Ui-15 | 17-17 | tercijaina 8,0 5,5 1.0 b?”g'”a *
Uj-15 19-19 tercijalna 7,5 2x2,75 | 2x1,0bankine
Uj-16 20-20 tercijalna 6,0 2x25 2 x 0,5 bankine
Uj-17 21-21 tercijalna 5,0 4,0 2 x 0,5 bankine

Pri planiranju uli¢ne mreze, vodilo se racuna da se pri trasiranju iste ne ugroze postojeci objekti,
bez obzira na nivo legalnosti. Tako su ulice najnizeg ranga, pristupne i stambene,
dimenzionisane sa minimalnim zahtjevanim elementima a koje omogucuju nesmetano odvijanje
svih vidova saobraéaja vodeéi racuna o intenzitetu tokova na posmatranim lokacijama.

Poprecni profili su dati u Sirini koja obuhvata osnovne elemente ulicne mreze, kolovoz i trotoar
(bankina). S obzirom na konfiguraciju terena, Sirina regulacije puta zahvatic¢e vecu Sirinu planuma
koja ¢e obuhvatiti useke i nasipe, a koja ¢e biti definisana kroz izradu tehnicke dokumentacije.

Elementi popre¢nog profila saobraéajnica unutar regulacione Sirine nisu strikino obavezujuéi i
mogu se mjenjati kroz dalju razradu tehnicke dokumentacije. Izmjena mora da zadovolji uslov da
projektovani elementi ne budu ispod minimuma propisanih za bezbjedno i nesmetano
funkcionisanje svih vidova saobracaja planiranih u obuhvatu popre¢nog profila saobracajnice.

Osnovni elementi poprecnih profila saobra¢ajnica dati su u grafickom prilogu br. 06 (Plan
saobracaja).

Pravila gradenja saobracajnih povrina

e Trase rekonstruisanih i novoprojektovanih saobracajnica u situacionom i nivelacionom planu
prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobracajnica sa odgovaraju¢im padovima;

e Kolovoznu konstrukciju rekonstruisanih i novoprojektovanih saobraéajnica dimenzionisati
shodno rangu saobracajnice, oCekivanom opterec¢enju i strukturi vozila koja ¢e se njome
kretati;
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e Nivelaciju novih kolskih i pjeSackih povrSina uskladiti sa okolnim prostorom i sadrzajima kao i
sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda;

e (QOdvodnjavanje atmosferskih voda rjeSavati slobodnim padom povrSinskih voda u slobodnu
povrsinu putem rigola i propusta;

e Kolovozne zastore svih planiranih i postojeéih — zadrzanih saobracajnica raditi sa asfaltnim
materijalima;

e PovrSine za mirujuéi saobrac¢aj na otvorenim parkiraliStima raditi sa zastorom od asfalt-betona
ili od prefabrikovanih betonskih ili beton-trava elemenata u zavisnosti od koncepcije parterne
obrade;

e Povrsinsku obradu trotoara izvesti sa zavrénom obradom od asfaltnog betona ili poplo¢anjem
prefabrikovanim betonskim elementima;

e OQivicenje kolovoza, pjeSackih povrSina i parkiraliSta izvesti ugradnjom betonskih
prefabrikovanih ivi¢njaka.

Parkiranje

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena.

Parkiranje je planirano na otvorenim javnim parkiraliS§tima uz saobracéajnice kao i na pojedina¢nim
parkinzima i garazama na pripadaju¢im parcelama (u okviru objekata ili na otvorenom u okviru
parcele).

Uslov za izgradnju objekata je obezbedivanje potrebnog broja parking mjesta na pripadajucoj
parceli, prvenstveno u podzemnim etazama objekta ili na slobodnoj povrsini parcele, prema
datom normativu.

Potreban broj parking mesta se odreduje prema slede¢em normativu:
= stanovanje 1 PMna 1 stan
= administracija 1 PM na 80 m? BGP

= poslovanje 1 PM na 80 m? BGP

= trgovine i usluge 1 PM na 60 m? BGP

= ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice

= hotel 1 PM na 3 sobe

= Skole 1 PM na 3 zaposlena

= zdravstvo 1 PM na 3 zaposlena

= gportski objekti 1 PM na 5 posetilaca

= privredne djelatnosti 1 PM na 100 m? BGP ili na 30% zaposlenih
= magacini i skladista 1 PM na 100 m? BGP ili na 3 zaposlena

Pravila za rjeSavanje parkiranja i projektovanje garaza u okviru parcele:

e Potreban broj parking mjesta rjesiti u okviru gradevinske parcele;

e Obavezno iskoristiti nagibe i denivelacije terena kao povoljnost za izgradnju garaza;

e Garaze u podzemnim etazama novih objekata mogu se izvesti kao klasi¢ne ili mehanicke;
e Podzemne garaze mogu biti jednoetazne ili viSeetazne;

e Obavezno ozeleneti prostor iznad podzemne garaze koja je nezavisan objekat u prostoru;

e Ukoliko se gradi klasitna garaza rampa za ulaz u garazu mora poceti od definisane
gradevinske linije;
e Pri projektovanju garaza postovati slede¢e elemente:
- Sirina prave rampe po voznoj traci min. 2,25 m;
- slobodna visina garaze min. 2,3 m;
- dimenzije parking mjesta min. 2,5 x 5,0 m sa minimalnom S§irinom prolaza od 5,4 m;
- poduzni nagib pravih rampi, maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene;
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e Parking mjesta upravna na osu kolovoza predvidjeti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, sa Sirinom
prolaza 5,4 m do 6,0 m, a za poduzna sa dimenzijama 5,5 m x 2,0 m, sa Sirinom prolaza 3,5
m;

e Otvorena parkiraliSta uz saobracajnice obavezno ozeleniti primenom betonsko travnatih
elemenata i sadenjem odgovarajuéim stabala na svaka dva parking mjesta.

Pjesacki saobracaj

PovrSine rezervisane za kretanje pjeSaka planirane su u granicama urbanisticCke zone obostrano
uz ulice primarne mreze Sirine 2,0 m odnosno 1,5 m, a na sekundarnim 1,5 m, bar jednostrano
ukoliko prostor to omoguc¢ava. Na sekundarnoj i tercijalnoj ulicnoj mrezi koja je nadogradnja
nasljedenog stanja, gde kolski i peSacki saobrac¢aj koristi jedinstvenu povrSinu za kretanje,
apsolutni prioritet ima pjeSacki u odnosu na kolski saobracéaj. Postoje¢e pjeSacke staze su
zadrzane u svojoj regulaciji a one koje su regulisane su Sirine regulacije min. 2,0 m.

Biciklisticki saobracaj
Biciklisti¢ki saobracaj je dozvoljen na svim saobracajnicama i s obzirom na konfiguraciju terena,
zahtjevima za istim i postojecih sadrzaja nema potrebe za formiranje posebnih biciklistiCkih staza.

Javni prevoz

Javni prevoz kao takav postoji na nivou prigradskog i medumesnog prevoza. U okviru plana trase
javnog prevoza vode regionalnim putem R5 (saobracajnica Uj-01) i lokalnim putem ka Malinskom
(saobracajnice Uj-02 i Uj-03).

4.4.2. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA
VODOSNABDIJEVANJE

Maksimalna dnevna potro$nja na teritoriji op$tine Savnik iznosi 5,18 I/s (448 m¥dan), odnosno
maksimalna satna potrosnja iznosi 10,36 I/s (895 m3/dan).

Nesumnjivo postoji potreba da se Savnicki vodovod dogradi i rekonstruiSe, kako bi se iz njega, na
pouzdan nacin vrsilo snabdijevanje vodom. Obzirom da Savnik nema velikih potroSac¢a vode
koli¢ina za vodosnabdijevanje od Qmaxq = 3,5 I/s (Qmax ¢ = 7 I/S) je viSe nego dovoljna, pa nema
potrebe da se napusti postojecée izvorisSte na kojem ima dovoljno vode i na koje je vezan postojeci
sistem snabdijevanja vodom. lako je voda dobrog kvaliteta, pored crpne stanice treba predvidjeti
bazen za hlorisanje vode.

Da bi se dimenzionisala potrebna distributivna vodovodna mreza u zahvatu ovog planskog
dokumenta, potrebno je usvojiti specificnu dnevnu potro$nju po korisniku, kao i koeficijente
dnevne i satne neravnomjernosti. Odredivanje specifi€ne potrosnje je jako osjetljivo, jer se bazira
na Citavom nizu pretpostavki i drugih parametara i osnovnih kriterijuma kao §to su: veli¢ina i tip
naselja, struktura potroSaca, stepen opremljenosti stanova ili porodi¢nih kuéa, struktura i
kategorija hotelskih kapaciteta, klimatski uslovi, zastupljenost kultivisanog zelenila, vrsta i veli¢ina
okuc¢nica, saobracajne povrsine i drugi zahtjevi koje treba da zadovolji procijenjena dnevna bruto
potro$nja po korisniku.

Da bi se provjerila opravdanost planiranih tehnickih rjeSenja i izbjegle vece greske u investicionim
zahvatima vezanim za objekte vodosnabdijevanja, znac¢ajno je utvrditi perspektivne potrebe za
vodom.

Usvojene norme potroSnje su sljedece:
- stanovnistvo: 150 [I/st.dan]
- hotelski smjestaj: 300 [I/st.dan]
- ostale hotelske kategorije, odmaralista, eko sela: 200 [I/st.dan]
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Smatrajuci da su navedene specificne potroSnje u danu maksimalne potrosSnje, za maksimalnu
satnu potrosnju se usvaja potroSnja sa usvojenim koeficijentom €¢asovne neravnomjernosti
Khmax = 210-

Na osnovu usvojenih normi potroSnje i broja korisnika na posmatranom zahvatu, moze se
izracunati potroSnja vode za naselja, odnosno za teritoriju opstine.

Tabela: Proradun potrebnih koli¢ina pitke i otpadne vode

ogots | B | g | Omexon | mexcas | e oce
l/dan/kor. I/s
1 2 3 4 5 6
(2)*(3)/86400 (4)*2,0 0,8%(5)
Stanovnistvo 480 150 0,83 1,67 1,33
Zaposleni 442 80 0,41 0,82 0,65
UKUPNO 1,24 2,49 1,98

Maksimalna dnevna potrodnja za posmatrano podrudje iznosi 1,24 I/s. Maksimalna satna
potro$nja iznosi 2,49 I/s i tu koli¢inu je potrebno dopremiti, i na nju se, rasporedenu po
segmentima ovog podrucja, dimenzioniSe distributivna mreza podrudja.

Planirana je zamjena postojecih tranzitnih i distributivnih cjevovoda preko kojih se vrdi transport.
Zamjena je potrebna zbog smanjenja gubitaka na dotrajalim cjevovodima, ukidanja trasa
cjevovoda koje prolaze preko urbanistickin parcela namjenjenih za stanovanje i zbog potrebe
smanjenja procentualnog udijela azbest-cementnih cjevovoda u vodovodnom sistemu Savnika.
Tranzitno-distributivni cjevovod DN300 planiran je da zamjeni postojeéi, kako za potrebe
transporta vode do svih dijelova naselja tako i za potrebe transporta vode do lokalnog ribnjaka i
manje industrijske zone. Od njega se granaju cjevne veze za crpne stanice i gornje rezerovare.
Glavna distrubutivna mreza pre¢nika od 150 mm i odvojci minimalnog pre¢nika do 50 mm
rasporedeni su tako da odgovaraju potrebama za vodom svakog dijela naselja. Mreza je ujedno i
hidrantska tako da je minimalni usvojeni pre¢nik distrubutivnog voda na koji se postavljaju hidranti
80 mm.

Vodosnabdijevanje visokih zona vr8i se preko rezervoara gravitacijom.

DUP-om ,Savnik — jug” nije zahvaéeno $ire podrugje vodosnabdijevanja grada, ali je svakako
finalno rjeSenje vodosnabdijevanja naselja bazirano na potrebnom kapacitetu i planskoj
dokumentaciji viSeg reda, te na uslovima vodosnabdijevanja susednog DUP-a sjevernog dijela
grada. U zoni DUP-a ,Savnik — jug” predvidena je izgradnja rezervoara zapremine 100 m®, na koti
od 875 mnm. Naime, potreba za dodatnim rezervoarskim prostorom je evidentna, s obzirom da je
potrebno obezbjediti minimalne rezerve za protivpozarnu zastitu, izravnavanje neravnomjernosti
potrodnje, kao i rezerve u slucaju kvara na sistemu.

Uslovi za projektovanje nove vodovodne mreze:

- Vodovodne cjevovode postavljati u saobraéajnice i druge javne povrsine, kad god je to
moguce.

- Na glavnim distributivnim cjevovodima predvidjeti na najviSim tackama vazdu$ne ventile,
odnosno ispuste za ispiranje na najnizim tackama cjevovoda.

- Duz saobracajnica u naselju na odgovarajuc¢oj udaljenosti predvidjeti protivpozarne hidrante.
- Jedna katastarska parcela, po pravilu moze imati jedan priklju¢ak na vodovodnu mrezu.

- Pri izradi glavnog projekta, jasno definisati i odvojiti visinske i prostorne zone
vodosnabdijevanja.
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ODVODENJE OTPADNIH VODA

Mreza je dimenzionisana na osnovu prora¢una potrebnih koli¢ina po urbanistickim zonama a pri
trasiranju se vodilo raCuna da se kolektori postave u javnim povrSinama kao i o padu terena.

Maksimalna koli¢ina otpadne vode sa posmatranog podrucja koju je potrebno sakupiti i odvesti
iznosi 1,98 I/s.

Sistem fekalne kanalizacije ovog dijela opstine je iskljucivo gravitacioni. Otpadna voda svih
objekata na predmetnom podrucju se sakuplja i odvodi kolektorima prec¢nika 200 mm, 250 mm,
300 mm i 400 mm prateéi planirani raspored objekata i pad terena i saobrac¢ajnica u okviru
podrudja.

Minimalna dubina ukopavanja treba da je takva, da kanalizacija moze da prihvati otpadne vode iz
svih objekata koji su predvideni da se priklju¢e na nju, a ne manje od 1,00 m.

Planirana kanalizaciona mreza je iskljuCivo separacionog tipa. Nije predvideno sakupljanje i
kanalisanje kidnih voda njome. Prilikom planiranja kanalizacione mreZe vodilo se racuna da se
cijeli posmatrani prostor pokrije kanalizacionom mrezom uzimajuéi u obzir pad terena. Na svim
horizontalnim i vertikalnim lomovima trase, kao i na mjestima ukrstanja kolektora, potrebno je
postaviti reviziona okna. Na dionicama sa strmijim padom predvidjeti kaskadna reviziona okna.

Uslovi za projektovanje kanalizacionog sistema:

- Planirana kanalizaciona mreza je isklu€ivo separacionog tipa. Nije predvideno sakupljanje i
kanalisanje kiSnih voda njome.

- Prilikom planiranja kanalizacione mreze vodilo se racuna da se cijeli posmatrani prostor
pokrije kanalizacionom mrezom, uzimajuci u obzir pad terena.

- Sva planirana nova mreza je od rebrastog polietilena.

- Na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase, kao i na mjestima ukrstanja kolektora,
potrebno je postaviti reviziona okna.

- Na dionicama sa strmijim padom predvidjeti kaskadna reviziona okna.
- Glavni kolektor je trasiran saobraéajnicom.

Otpadne vode iz naselja Savnika potrebno je predistiti pre upustanja u vodotokove. Strateski
master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore (2005)
za Savnik predlaze jedno postrojenje za preciS¢avanje i izgradnju dijela kanalizacione mreze,
koja ¢e usmjeravati otpadne vode ka novom postrojenju za preciS¢avanje, koje ¢e se nalaziti 400
m nizvodno od grada na platou na obali rijeke Pridvorice.

Predlozena tehnologija predi$éavanja otpadnih voda u Savniku je RBC (Rotating Biological
Contactor), za maksimalni proticaj od 156 mS3/dan. Postrojenje ¢e nakon zavrSetka cijele
kanalizacione infrastrukture preciS¢avati 1,300 Hid. ES. Ovaj dokument je u okviru postrojenja za
preciSéavanje otpadnih voda predvidio primarno, sekundarno i tercijarno precis¢avanje otpadnih
voda i tretman mulja.

Prilikom projektovanja postrojenja za preciSc¢avanje otpadnih voda (PPOV) treba se voditi
slijede¢im vazeéim zakonima i propisima:

- Zakon o vodama, koji ureduje pravni status i nacin integrisanog upravljanja vodama, vodnim
zemljiStem i obalom, vodnim objektima, uslove i nac¢in obavljanja vodnih djelatnosti, kao i
druga pitanja od vaznosti za upravljanje vodama i vodenim resursima.

- Zakon o planiranju i uredenju prostora, Koji se bavi procesom planiranja infrastrukture,
ukljuéujuci i planiranje objekata za preciS¢avanje otpadnih voda, i njihovog mjesta u okviru
kanalizacionog sistema.

- Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu, Koji opisuje proceduru procjene uticaja na zZivotnu
sredinu i njen sadrzaj za projekte koji mogu da uti¢u na zdravlje ljudi i stanje Zivotne sredine u
pogledu kvaliteta zemljista, vode, vazduha, reljefa i kulturnog naslijeda, ili da poremete
ravnotezu izmedu njih.
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- Zakon o integrisanom sprecavanju i kontroli zagadivanja Zivotne sredine, kojim se ureduju
uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i djelatnosti koje mogu imati
negativan uticaj na zdravlje ljudi, zivotnu sredinu ili materijalna dobra.

- Zakon o Zivotnoj sredini koji ureduje sistem zastite i razvoja zivotne sredine i predvida
uvodenije inspekcije i kaznenih odredbi u slu¢aju njegovog krsenja.

- Zakon o zastiti prirode propisuje zastitu prirode u cjelini.

- Uredba o klasifikaciji I kategorizaciji povrsinskih i podzemnih voda, koja ureduje klasifikaciju i
kategorizaciju povrSinskih i podzemnih voda na kopnu i u priobalnom dijelu Republike Crne
Gore, navode¢i razliku izmedu voda koje mogu da se koriste za pice, voda za ribarstvo i
uzgoj Skoljki i voda za kupanje. Ova uredba takode propisuje grani¢ne vrijednosti pokazatelja
kvaliteta za klasifikaciju voda, kao i uslove za uzorkovanje vode i njenu analizu.

- Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i njihovom ispustanju u javnu kanalizaciju i prirodni
recipijent, koji propisuje kvalitet otpadnih voda, sanitarno-tehnicke uslove za ispustanje
otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem i prirodni recipijent, kao i metode i postupak
analize otpadnih voda, minimalni broj uzoraka i sadrzaj izvjeStaja sa usvojenim vrijednostima
kvaliteta otpadnih voda. Ovaj pravilnik propisuje maksimalne dozvoljene koncentracije
zagadivaca koji se ispustaju u sistem javne kanalizacije i prirodni recipijent.

Prilikom projektovanja PPOV se takode treba voditi evropskom zakonskom regulativom tj.
Direktivom Savjeta Evrope od 21. maja 1991. godine o preciSéavanju otpadnih voda iz gradova
(91/271/EEC) koja se odnosi na sakupljanje, pre€iS¢avanije i ispustanje gradskih otpadnih voda
kao i Direktivi 98/15/EEC koja je amandman direktivi 91/271/EEC.

Pri razmatranju izbora tretmana mulja u okviru postrojenja i njegovog odlaganja, potrebno se
pridrzavati sledecih propisa i dokumenata:

- Zakon o upravijanju otpadom (,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/11), i

- Pravilnik o blizim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, koli¢ine,
obim, uc¢estalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i
uslovi koje treba da ispunjava zemljiste planirano za njegovu primjenu (,Sluzbeni list CG”, br
89/09) definide zahtijevani kvalitet mulja, u skladu sa njegovom namjenom.

Zakonske norme EU za ponovnu upotrebu kanalizacionog mulja su date u Direktivi o
kanalizacionom mulju (Direktiva Savjeta 86/278/EEC dopunjena Direktivom 91/692/EEC: OJL
181, 04.07.86 o zastiti Zivotne sredine, a naroCito zemljista, kada se kanalizacioni mulj koristi u
poljoprivredi).

ODVODENJE ATMOSFERSKIH VODA

U centralnom dijelu predmetnog podrucja predvidena je izgradnja atmosferske kanalizacije s
obzirom na priliéno ravnu konfiguraciju terena. Na ostalom podruéju nije predvidena mreza
atmosferske kanalizacije uslijed okruzenosti predmetnog podru¢ja Sumom i zelenilom vrlo malog
koeficijenta oticaja tako da je samo podrucje zasticeno od priliva uzvodnih slivnih voda. Potrebno
je odvesti atmosfersku vodu sa krovnih i betonskih povrSina, saobrac¢ajnica i pjeSackih staza u
okviru samog podrucja.

Odvodenje atmosferske vode sa krovova objekata, ulica i drugih asfaltiranih povrSina vrsi¢e se
rigolama, slivnicima i cjevovodima, kao i otvorenim kanalima, betonskim ili prekrivenim travom.
Kanalima i rigolama je potrebno vodu najkraéim putem sa saobracajnih i pjeSackih povrSina
odvesti u okolne zelene povrSine. Voda sa betonskih povrSina i krovova moze da se odvodi u
zelene povrSine radi smanjivanja oticanja (povecanja infiltracije). Preporucuje se takode
postavljanje veéeg broja poprecnih reSetki u saobracajnice, na mjestima gdje pad omoguc¢ava
slivanje vode u otvorene kanale. Takode, blizina rijeka koje prolaze kroz naselje, omoguc¢ava da
se atmosferska otpadna voda §to kra¢im putem rigolama sprovede do recipijenta.
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Preporucuje se takode postavljanje veéeg broja poprec¢nih resetki u saobrac¢ajnice, na mjestima
gdje pad omogucava slivanje vode u otvorene kanale.

Mada izgradnja zatvorenih kanalizacionih kolektora kojima bi se kanalisale kiSne vode nije u ovoj
fazi planiranja predvidena, u fazi izrade glavnog projekta, preporucuje se detaljnija analiza
eventualne potrebe za takvim rieSenjem.

Potrebno je voditi raCuna o ekoloSkom pristupu koji podrazumjeva izgradnju separatora ulja ulja
ispod svakog objekta na kojem je moguée zagadenje ove vrste (parkiraliSta, benzinske pumpe,
industrijska dvorista)

4.4.3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Kako podrugje Opétine Savnik spada pod nadleznost ED Zabljak, to se podaci o distributivnoj
mreZzi u Strategiji razvoja energetike, koji se odnose za interesnu zonu, nalaze u dijelu koji se
odnosi za podrucje Pljevalja i Zabljaka, pa se kao takva koristi u ovoj studiji:

lako je mreZa 35 kV na podruéju ED Zabljak (Savnik) samo djelimiéno zadovoljavajuéeg kvaliteta,
njena ukupna duZina i razgranatost zahtijeva zadrZzavanje postojece koncepcije transformacije
110/35/10 kV tokom cijelog posmatranog perioda. Glavna ulaganja su u gradsku kablovsku
mrezu 35 kV, te TS 110/35 kV Zabljak, ¢ijom izgradnjom se, uz TS 400/110/35 kV Brezna (ED
Niksi¢), konacno normalizuje napajanje elektricnom energijom krajnjeg sjeverozapada Crne Gore.
Buduc¢i da ostaju u pogonu, potrebno je obnoviti sve TS 35/10 kV i sve vodove 35 kV.

» Postojeca mreZa 35 kV na podrucju opstine Savnik se zadrzava, postojeée TS 35/10 kV
Savnik i Boan se rekonstruiSu i poveéava im se kapacitet na 2x4 MVA, a uz planirani
razvoj turistickih i stambenih potencijala na zahvatu.

Izgradnja novih objekata i rekonstrukcija postojecih:

2010-2015: izgradnja TS 110/35 kV Zabljak 1x 10 (2x20) MVA (buduéi da je napajanje na 110 kV
radijalno, nijesu potrebna dva transformatora);

2020-2025 ili 2015-2020 ako se gradi HE Komarnica: izgradnja nadzemnog voda 110 kV TS
110/35 kV Brezna — TS 110/35 kV Zabljak radi osiguranja pouzdanog napajanja prstena 35 kV
Brezna — Pljevija — Zabljak;

e obnova postojecih objekata:

e obnova postojecih vodova 35 kV (svih presjeka);

e obnova postojecih TS 35/10 kV.

Podaci za TS 35/10 kV Savnik:

TS ,Savnik” 35/10 kV 1x1 MVA pustena je u rad 1978. g., povezana je sa TS 35/10 kV Zabljak
preko DV Al-Ce 3x35/6 mm2 L=22 km (oko 17 km u Savnickoj opstini). Stubovi su drveno
impregnirani i DV je u loSem stanju. Postoji i veza prema TS 35/10 kV BREZNA u NK opstini, Al-
Ce 3x50/8 mm?2 na €eli¢no reSetkastim stubovima (oko 12 km u 8avni¢koj opétini). 1z TS 35/10 kV
polaze Cetiri 10 kV izvoda od kojih je jedan kablovski i napaja TS 10/0,4 kV u uzem gradskom
jezgru. Ova mreza je pretezno kablovska izvedena je dijelom kablovima PP41, a dijelom XHP
1x120 mm? i to prema sljedeé¢im TS:

1. MBTS Savnik 1x630 kVA

2. BTS Sicilija 1x630 kVA

3. MBTS Titeks 1x630 kVA

4. BTS Komunalno 1x400 kVA

5. HE ,Savnik”

Niskonaponska mreza rijeSena je kablovski uz upotrebu NKRO i generalno je u upotrebljivom
stanju.
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Planirani razvoj uzeg gradskog jezgra nece zahtijevati vece povecanje kapaciteta. Planira se da
se postojece TS 10/0,4 kV rekonstruiSu, a povecanje kapaciteta na strani TS 35/10 kV (2x4 MVA)

omogucice i priklju¢enje jos najmanje dvije TS 10/0,4 kV koje se ovim planom predvidaju.
U sljedeéim tabelama dat je pregled trafostanica 10/0,4 kV u Savniku (naselje):

TS 10/0,4 kV u ED Savnik

Z =9
" Z2s
Lokacija Instalisana CVUN éalii broj & & &
redni naziv (gradski, | Naponski TIp | broj VN celija ) | & g
. , . . : snaga NN |2 &.2
broj | trafostanice | prigradski, nivo TS . .20
i transformatora izvoda |© | €
seoski) S |
S2o
vodne | trafo -
91 Sicilija gradski 10/0,4 630 BTS 2 1 8 ne
92 Savnik | gradski 10/0,4 630 MBTS 2 1 4 ne
93 Titeks gradski 10/0,4 630 MBTS 2 1 5 ne
94 Komunalno gradski 10/0,4 400 BTS 1 1 4 ne
METS 1004 kY
"SAVNIE
%630 kVA
540 m (XHP 48 3x1 20mm2)
METE 1004 kV
“TITEKS"
fzmisateno 140m kabla 12830 KVA
450 m (XHP 48 3x120mm2)  3x(XHE 48-A 1x150mm2) BTS 1004 kY
"ROMUBALNG"
16630 KVA
BJE?:T o Vhl spofrica 220m (PP41 3x120mm2)
B3 KVA
415m
10 kV vod u lzgraon]
432 m (XHP 48 3x120mm2) (XHP 48 A 3x120mm2)
/
/
4
/
/
JEDNOPOLNA SEMA 10kV
KABLOVSKE MREZE U
mHE ELEKTRANA
SAVNIK SAVN'KU
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SA 35110 kV "SAVNIK"

MBTS 10/0,4 kV )
"SAVNIK® MBTS 1010,4 kv BTS 1004 kv

1630 kVA "TITEKS" "KOMUNALNO"
1630 KVA X630 kVA

JIL
|
|
|

L=540 m (XHP 48 3x120mm2) L=220 m (PP41 3x120mm2)

BTS 10/0.4 kV
*SICILIJA
1630 kVA

L=450 m (XHP 48 3x120mm2)

L=415 m 10 kV vod u izgradnji
(XHP 48 A 3x120mm2)

432 m (XHP 48 3x120mm2)

L:

mHE SAVNIK JEDNOPOLNA SEMA 10kV
KABLOVSKE MREZE U
SAVNIKU
110/35 kY FABLIAK 2010-2015 220 nova pojednostavijena

TS 110/35 kV 10 MVA

400/110/35 kV BREZNA 2010-2015

Posljednjim planskim rjeSenjima, planirano je da se postojeca TS 35/10 kV na podrucju Brezna
koja se napaja iz podrucja NK DV 110 kV koji radi na naponskom nivou 35 kV poveze sa novom
TS 400/110/35 kV koja ¢e biti od nje udaljena cca 5 km i to isijecanjem DV veze prema Savniku
35 kV. Na taj nagin je veza prema Savniku znagajno oja¢ana. Drugi izvod prema Zabljaku se
rekonstruiSe. U posljednjim planowma razvoja CGES se odustaje od izgradnje (za sada i ukoliko
planski pokazatelji ne promijene ovaj stav) od izgradnje TS 110/35 Savnik. Veza buduéih mHE bi
se ostvarivala na naponskom nivou 35 kV. Povezivanje vjetroelektrana na Krnovu se ostvaruje
izgradnjom DV 110 prema TS 400/110/35 Brezna za koji postoji Idejno rjeSenje.

Ranijom planskom dokumentacuom jedno od rjesenja bilo je, radi podsticanja sigurnosti i kvaliteta
napajanja postojecih i planiranih potrosaca. izgradnja jedne TS 110/35 kV Savnik, 2 x
odgovarajuce shage, u blizini grada blizu sadagnje trafostanice 35/10 kV ,Savnik”. U planovima
razvoja CGES ovakvo rieSenje se ne predvidja, odnosno od njega se odustaje, ve¢ se zadrzava
rieSenje razvoja priklju¢enjem na TS 400/110/35 Brezna. Ipak, Planer je ostavio mogu¢nost da se
ovo rjeSenje izvede, prije svega zbog moguénosti da se na ovaj nacin jeftinije priklju¢e potencijali
mHE. Naravno, kako se investicija u TS 110 nalazi u nadleznosti CGES, za ovakvo rieSenje treba
prije svega traziti saglasnost u tom privrednom subjektu.
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PROGRAM RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Urbanisti¢ki podaci

Podaci o postoje¢im i planiranim objektima mjerodavnim za procjenu vrSne snage, odnosno
razmatranja mogucnosti koriS¢enja postojeCe elektroenergetske infrastrukture za napajanje
elektricnom energijom planiranih objekata, dati su u tabeli namjene objekata sa prikazom bruto
gradjevinskih povrSina.

Procjena potrebe za elektric(hom snagom

Uz postovanje zahtjeva Programskog zadatka izvr§ena je procjena vrSne snage buducih objekata
u zoni zahvata, a zatim razmotren koncept budu¢e mreze, s obzirom na nepostojanje
elektroenergetske infrastrukture na zahvatu.

Planirani objekti

Kako je planom na zahvatu predvideno formiranje 495 urbanistickih parcela, sa definisanom
namjenom i opredijelienom maksimalnom BGP, to ¢e se konaéni proracun jednovremenog
opterecéenja rukovoditi krajnjim zbirnim podacima BGP za ukupno integrisano podrugje.

Pojedinacne parcele definisane su za odredene namjene tako da je cjelokupan prostor podjeljen
po funkcijama koje se na njemu odvijaju.

Osnovne namjene povrsina na prostoru ovog Plana su:

- SMG - stanovanje malih gustina

- SSv  —stanovanje srednje gustine

- 1P — industrija i proizvodnja

- CD — centralne djelatnosti

- SR — sport i rekreacija

- 8SiZ - skolska i socijalna zastita i zdravstvena zastita
- U — turizam i ugostiteljstvo

- MS — majdan kamena

Saobracajne povrsine su:
pjeSacko kolske saobracajnice

Za procjenu vrdne snage planiranih objekata korid¢ene su vrijednosti specificnog opterecenja
zasnovane na iskustvu i podacima iz literature:

- (30-75) W/m?,

SSv — Stanovanje sa djelatnostima

Stambeni dio SSv:

Usvojena je prosjecna vrijednost specificnog opterecenja za stanovanje sa djelatnostima ovakve
kategorije (uz koriS¢enje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te koriS¢enjem centralnih
sistema za grijanje na ¢vrsta ili teCna goriva-pelet, drvna gradja, TNG ili mazut), iznosi: za
stambeni dio py = 60 W/m?, a za poslovni dio py = 70 W/m? pri éemu je racunato sa
procijenjenom bruto povr§inom.

Za stambeni dio SSv proracunom je usvojeno da je prosje€na povrSina jednog stambenog
objekta 100 m?, dobijamo da je jednovremeno optereéenje prosjeénog objekta od Py =6,0 kW:

PvSSs = k X n X Pvrs (W)
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Uzimajudi u obzir faktor beskonacnosti (potraznje) f. = 0,19 (po preporuci iz literature — dijagrami
1i2):

k=fot(1-f)xn% =019+ (1-0,19)x 148 *°=0,25

gdje je n — broj stambenih jedinica (148),

nalazimo da je ukupno jednovremeno opterecenje od svih individualnih stambenih jedinica na
nivou zahvata detaljne razrade:

Pysss =k xnxPys=0,25x 148 x 6,0 kW = 222 kW

Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima, a izracunato vrSno optere¢enje za
stambeni dio je 0,222 MW.

Poslovni dio SSv:

Za poslovni dio SSv prora¢unom je usvojena prosje¢na vrijednost specificnog optereéenja za
ovakvu kategoriju objekata (uz koriScenje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te
koriS¢enjem centralnih sistema za grijanje na ¢&vrsta ili te€na goriva-pelet, drvna gradja, TNG ili
mgzut), iznosi: pyp = 70 W/m?, pri éemu je radunato sa procijenjenom bruto povr§inom od 950
m*:

[Pussp =S X pvp = 950 m® x 70 W/m? = 66,50 kW

Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima i maksimalna bruto gradjevinska
povrsina dijela koji je namijenjen za djelatnosti iznosi 950 m?, a izradunato vréno optereéenje je
0.066 MW.

Ukupno SSv:

Ovi objekti su definisani kao stanovanje sa djelatnostima, a izracunato ukupno vr§no optereéenje
je 0.259 MW.

SMG - Stanovanje male gustine (SMG)

Usvojena je prosjeCna vrijednost specificnog optereéenja za stanovanje male gustine ovakve
kategorije (uz koriS¢enje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te koriS¢enjem centralnih
sistema za grijanje na ¢vrsta ili te€na goriva-pelet, drvna gradja, TNG ili mazut), iznosi: p,, = 60
W/m?, pri éemu je radunato sa procijenjenom bruto povr§inom, pa uzimajuéi u obzir da je
prosjeéna povrsina jednog stambenog objekta 100 m?, dobijamo da je jednovremeno optereéenje
prosje¢nog objekta Pys = 6,0 kW:

Pvrs = k X n X Pvrs‘l (W)

Uzimajudi u obzir faktor beskonac¢nosti (potraznje) f. = 0,19 (po preporuci iz literature — dijagrami
1i2):

k=fot(1-f.)xn%° =0,19+(1-0,19)x 12 %5=0,42

gdje je n — broj stambenih jedinica (12),

nalazimo da je ukupno jednovremeno opterecenje od svih individualnih stambenih jedinica na
nivou zahvata detaljne razrade:

Pus =k xnxPjs=0,42x 12 x 6,0 kW = 30,24 kW

Ovi objekti su definisani kao porodi¢ni stambeni objekti, a izracunato vr§no opterecenje je 0,03
MW.
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IP — Industrija i proizvodnja

Usvojena je prosjecna vrijednost specifiénog opterecenja za ovakvu kategoriju objekata Industrije
i proizvodnje (uz kori8¢enje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te koriS¢enjem centralnih
sistema za gruanje na cvrsta ili teCna gorlva pelet, drvna gradja TNG ili mazut) iZnosi: Pyrip =
120 W/m?, pri éemu je radunato sa procijenjenom bruto povr§inom od 8727 m?:

[Puip =S X puip = 8727 m? x 120 W/m?= 1 047 240,00 kW |

Ovaj objektat je deflnlsan kao mdustrua i proizvodnja i njegova maksimalna bruto gradjevinska
povrdina iznosi 8727 m?, a izradunato vréno optereéenie je 1.047 MW

CD - Centralne djelatnosti

Usvojena je prosjecna vrijednost specificnog opterecenja za ovakvu kategoriju objekata centralne
djelatnosti (uz koriS¢enje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te koriS¢enjem centralnih
S|stema za gruanje na ¢vrsta ili tecna gorlva pelet, drvna gradja TNG ili mazut) iznosi: pyy = 70
W/m?, pri emu je radunato sa procijenjenom bruto povrsinom od 9108 m?:

|Pucp =S X Pucp = 9108 m? x 70 W/m”= 637,56 kW |

Ovi objekti su definisani kao Objektl za centralne djelatnosti i njlhova maksimalna bruto
gradjevinska povrsina iznosi 9108 m?, a izraunato vréno optereéenje je 0,637 MW

SR - sport i rekreacija

Usvojena je prosjeCna vrijednost specificnog optereéenja za ovakvu kategoriju objekata
namijenjenog za sport i rekreaciju (uz koriS¢enje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te
korlscenjem centralnih 5|stema za gruanje na Cvrsta ili teCna gorlva pelet, drvna gradja TNG ili
mgzut) iznosi: pysr = 30 W/m?, pri éemu je radunato sa procijenjenom bruto povréinom od 5626
m*:

[Pusr =S X Pusr = 5626 m? x 30 W/m? = 168,78 kW |

Ovaj objektat % e definisan za sport i rekreaciju i njegova maksimalna bruto gradjevinska povrSina
iznosi 5626 m<, a izracunato vrSno opterecenje je 0.168 MW.

§S i Z - skolska i socijalna zastita i zdravstvena zastita

Usvojena je prosjeCna vrijednost specifi€nog opterecenja za ovakvu kategoriju objekata (uz
koriééenje energetski efikasnih materijala u izgradnji, te korlscenjem centralnih S|stema za
grljanje na ¢vrsta ili te¢na gor|va pelet, drvna gradja TNG ili mazut) iznosi: pyu = 60 W/m?, pri
&emu je racunato sa procijenjenom bruto povrsinom od 10562 m?:

[Pugsz=S X Pussz = 10562 m? x 60 W/m? = 633,72 kW

Ovaj objektat je definisan za Skolsku i socualnu zastitu i zdravstvenu zastitu i njegova maksimalna
bruto gradjevinska povrsina iznosi 10562 m?, a izradunato vréno optereéenje je 0.633 MW.

U — Turizam - Povrsina za pruzanje usluga ishrane i pi¢a

Usvojena je prosjeCna vrijednost specificnog optereéenja za ovakvu kategoriju objekata
namijenjenog za ugostiteljstvo (uz koriS¢enje energetski efikasnih materijala u izgradniji,
korlscenjem centralnih sistema za gruanje na Cvrsta ili teCna gorlva pelet, drvna gradja TNG |I|
mglzut) iznosi: pyru = 150 W/m?, pri éemu je radunato sa procijenjenom bruto povr§inom od 492
m*:

[Pw =S X puu= 492 m® x 150 W/m°= 73 800 W |

Ovi objekti su definisani kao obJektl za pruzanje usluga ishrane i pi¢a i njihova maksimalna bruto
gradjevinska povr$ina iznosi 492 m?, a izradunato vr$no optereéenje je 0,073 MW
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MS - majdan kamena

Potrebna el. snaga za majdan kamena se odredjuje na osnovu podataka iz uporednih analiza
objekata slicne namjene u regionu (npr.majdan kamena "Korenici", "Osoje",..) i ona se kre¢e oko
400 kW.

Pyus = 400 kW

Za potrebe napajanja majdana kamena i transfer stanice projektom se predvidja izgradnja nove
transformatorske stanice 10/0,4 kV 1x630 kVA.

Saobracajnice i pjeSacke staze

Procjena vrSne snage osvjetlienja saobracéajnica, parking prostora i pjeSackih staza u zoni,
izvrdena je na bazi procjene broja svijetiljki.

Procjena je izvr§ena na osnovu sledecih parametara:

Pvrs — VrSna snaga rasvjete saobracajnica za procijenjeni broj svjetiljki snage 250 W (svijetiljke sa
sijalicom natrijum visokog pritiska (HPS)).

Pvps — Vrdna snaga osvjeteljenja pjeSackih staza za procijenjeni broj svjetiliki snage 100 W
(izvori LED ili MH)

Za parkinge je koris¢ena procjena od 30 W po parking mjestu.
Ukupno, zahvat Detaljnog urbanisti¢kog plana:

Saobracajnice 80| 0,3 24
pjeSacke staze 90| 0,1 9
parking mjesto 100 | 0,03 3

SUMA (kW) 36
vréna snaga (kW) | 36

Pysp = 0,036 MW

Ukupna vrSna snaga neophodna na zahvatu je (cos ¢=0.95) k=0,8:

Puwr = 0,8 X (Pyssv + Pvsmag + Puip + Pycp + Pysp + Pyssz + Py + Puns + vap ) / cos@ = 0,8 x
(0,259 + 0,03 + 1,047 + 0,637 + 0,168 + 0,633 + 0,073 + 0,4 + 0,036) /0,95 = 2,76 MW

Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica racunato je sa gubicima od 10% i
rezervom u snazi od 10%.

Prividna snaga na nivou zahvata plana:

| Swoup = 2,76 /0.8 =3,45 MVA

Za elektrenergetske potrebe na zahvatu, neophodno je izgraditi dvije DTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA
i jednu DTS 10/0,4 kV 1x630 kVA. Zadrzava se postojeca transformatorska stanica 10/0,4 kV
1x630 kVA ,Titeks”, a TS 10/0,4 kV 1x400 kVA ,Komunalno” je potrebno rekonstruisati i zamijeniti
postojeci transformator sa transformatorom snage 1x1000 kVA.

Izracunato jednovremeno opterecenje odnosi se na krajnji moguéi kapacitet, uvazavajuci
maksimalnu gradevinsku zauzetost urbanisti¢kih parcela.

Intenzitet izgradnje planiranih objekata, uzimajuéi u obzir €injenicu da se planirani objekti grade
fazno, uslovljava postepeno dostizanje jednovremenog opterecenija.
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Definisanje broja trafostanica

Na osnovu procijenjene snage zahvata detaljnog plana, urbanistickog rjeSenja, postojeceg stanja
i planirane gradnje objekata, a obzirom da cijelo podru¢je ne moze biti obuhvaceno jednim trafo
reonom, vodedi racuna o sigurnosti i fleksibilnosti rada elektroenergetskog sistema, za potrebe
snadbijevanja elektricnom energijom planiranih objekata je predvidena izgradnja novih
transformatorskih stanica 10/0,4 kV.

Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga transformatorskih stanica racunato je sa gubicima od
10% i rezervom u snazi od 10%.

Napominje se da su snage planiranih TS 10/0,4 kV date na osnovu procijenjenih vrdnih snaga, a
definitivne snage ¢e se odrediti nakon izrade glavnih projekta. Imena novim trafostanicama su
data uslovno, samo za potrebe ove studije.

Prikaz planirane elektrodistibutivhe mreze

Koncept rieSenja napajanja elektricnom energijom planiranih objekata u predmetnoj zoni zahvata
DUP-a je baziran na planiranoj infrastrukturi 10 kV mreze.

Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10 kV

Polaze¢i od izvrSenog proracuna potreba u snazi, i rasporeda novih potro$aca po traforeonima,
ovom studijom se predvida izgradnja sledec¢ih 10 kV elektrenergetskih objekata:

Trafostanice 10/0,4kV:

DTS 10/0.4 kV 1x1000 kVA - 2 kom
DTS 10/0.4 kV 1x630 kVA - 1 kom

Planirane TS 10/0,4 kV su uklju¢ene u postojeci sistem napajanja — koncept otvorenih prstenova
uz njihovo kablovsko izvodenje sa napajanjem iz TS 35/10 kV ,Savnik” 2x4 MVA.

Izgradnjom planiranih objekata u zoni zahvata moguce je povecanje vrijednosti kapacitivne struje
zemljospoja.

Sve planirane trafostanice treba da budu u skladu sa vazec¢om preporukom TP1b EPCG-FC
Distribucija. Tip trafostanica je NDTS, N=3 i DTS N=2 (N broj vodnih ¢elija), u zavisnosti od
pozicije TS u 10 kV raspletu mreze, ¢ime je omogucen fleksibilniji pogon.

10 kV kablovska mreza

Na zahvatu DUP-a potrebno je poloziti dovoljan broj novih kablovskih vodova. Ove izvode treba
izvesti jednozilnim kablovima sa izolacijom od umrezenog polietilena tipa XHE 49 A 1x240/25
mm?2 , 10 kV (prenosne moci preko 7 MVA). Mreza je koncipirana u radijalnom pogonskom
stanju sa moguc¢noSc¢u ostvarivanja poprec¢nih veza. PreporuCuje se da se veze izmedu
trafostanica izvedu kablom istog presjeka (zbog unifikacije), $to ¢e biti definisano uslovima ED.

Na posebnom prilogu urbanisti¢kog plana prikazane su lokacije planiranih TS10/0,4 kV kao i
planirane trase 10kV kablovske mreze. Ovdje se napominje da je moguce vrsiti prilagodenja
mikro lokacija trafostanica projektovanim objektima, §to se ne¢e smatrati izmjenom plana. Za
TS ¢Cija je izgradnja predvidena van planiranih objekata, preporucuje se, a u skladu sa DUP,
definisanje posebnih urbanisti¢kih parcela, na kojima ¢e biti mogu¢a nesmetana izgradnja istih,
a sve prema gabaritima koji su definisani tehni€kom preporukom Tpib FC ED CG, dok se
njihov arhitektonski oblik moze nesmetano prilagodjavati zahtjevima arhitekture.

Ovakvim rjeSenjem obezbijedeno je pouzdano napajanje trafo stanica u zoni zahvata tako $to je
primijenjen koncept otvorenih prstenova.
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Niskonaponska mreza

Jedan dio niskonaponske mreze je trenutno SKS postavijen na betonkim stubovima, pa se
predlaze zamjena i izrada kablovske (podzemne) NN mreze do lokacija prikljuénih ormariéa ili
direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli.

MreZu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A, XP0O0-A i PPOO ili XP0OO 0.6/1kV, presjeka
prema naznacenim snagama pojedinih prostora objekata.

NN kablove po moguénosti polagati u zajedni€kom rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje
uslova dozvoljenenog strujnog opterecenja po pojedinim izvodima.

Broj niskonaponskih izvoda ¢e se definisati glavnim projektima objekata i trafostanica.

Osvijetljenje otvorenih prostora i saobracajnica

Posto je javno osvijetljenje sastavni dio urbanisticke cjeline, treba ga tako izgraditi da se zadovolje
i urbanisticki i saobrac¢ajno-tehnicki zahtjevi, istovremeno tezeéi da instalacija osvjetljenja postane
integralni element urbane sredine. Mora se voditi rauna da osvjetljenje saobracajnica i ostalih
povrSina osigurava minimalne zahtjeve koji ¢e obezbijediti kretanje uz §to vecu sigurnost i komfor
svih uCesnika u no¢nom saobraéaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju
dekorativnu funkciju. Zato se pri reSavanju uliénog osvjetljenja mora voditi rauna o sva Cetiri
osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

nivo sjajnosti kolovoza,

- poduzna i opSta ravnomjernost sjajnosti,

ograni¢enje zaslepljivanja (smanjenje psiholoskog bljestanja) i

- vizuelno vodenje saobracaja.

Svim saobracéajnicama na podrucju plana treba odrediti odgovarajucu svjetlotehnic¢ku klasu. Na
raskrsnicama svih ovih saobracajnica postici svjetlotehnic¢ku klasu za jedan stepen vecu od samih
ulica koje se ukrstaju.

Po vazeéim preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.), sve saobrac¢ajnice za motorni i
mjeSoviti saobrac¢aj su svrstane u pet svetlotehnickih klasa, od M1 do M5, a u zavisnosti od
kategorije puta i gustine i sloZzenosti saobrac¢aja, kao i od postojanja sredstava za kontrolu
saobracaja (semafora, saobracajnih znakova) i sredstava za odvajanje pojedinih u€esnika u
saobracaju (posebne trake). Slede¢a tabela daje vrijednosti pobrojanih svetlotehnickih
parametara koje jo$ uvijek obezbjeduju dobru vidljivost i dobar vidni komfor:

Le Uo U TI SR
Svetlotehnicka minimalno minimalno minimalno maximalno minimalno
klasa (cd/m?) (Lmin/Lsr) (Lmin/Lmax) (%) (Eex/Ein)

M1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
M3 1,00 0,40 0,50 10 0,50
M4 0,75 0,40 nema zahtjeva 15 nema zahtjeva
M5 0,50 0,40 nema zahtjeva 15 nema zahtjeva

Za vizuelno vodenije saobracéaja ne postoje numericki pokazatelji za njegovo vrednovanie.

Voditi racuna da se dionice saobracajnica na podrucju plana ne mogu posmatrati nezavisno od
ostalog dijela tih saobraéajnin pravaca. Na raskrsnicama svih saobracajnica postici
svetlotehnicku klasu za jedan stepen veéu od samih ulica koje se ukrstaju.

Kod pjeSackih staza (prolaza), unutar plana, obezbjediti srednju osvetljenost od 10 Ix, uz
minimalnu vrijednost osvetljenosti od 3 Ix (klasa P2).

| zbog veée ekonomicnosti i zbog vizuelnog vodenja saobracaja, u instalacijama osvetljenja
saobracajnica sa prvenstveno motornim saobra¢ajem potrebno je obezbjediti primjenu
natrijumovih sijalica visokog pritiska. Pri rjeSavanju osvetlijenja zona tradicionalne gradnje
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posebno voditi raéuna o estetskim kriterijumima pri izboru elemenata instalacije osvetljenja, a kao
svetlosni izvor koristiti metal-halogene sijalice.

Posebnu paznju treba posvetiti osvjetljenju unutar blokovskih saobrac¢ajnica i parkinga, prilaza
objektima i slicno. To osvjetljenje treba reSavati posmatranjem zone kao cjeline, a ne samo kao
uredenje terena oko jednog objekta. RjeSenjima instalacije osvjetljenja unutar zone omoguditi
komforan prilaz pjeSaka do ulaza svakog objekta i iz svih pravaca.

USLOVI ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Izgradnja 10kV kablovske mreze

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0,4 x 0,8 m. Na mjestima prolaza kabla
ispod kolovoza saobracéajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moze ocekivati poveéano
mehani¢ko optereéenje kabla (ili kabl treba izolovati od sredine kroz koju prolazi), kablove
postaviti kroz kablovsku kanalizaciju, smjeStenu u rovu dubine 1,0 m.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi stru¢ne sluzbe ED, zajedno sa kablom (na oko 40 cm dubine)
u rov poloziti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4 mm.

Duz trasa kablova ugraditi standardne oznake koje oznacavaju kabl u rovu, promjenu pravca
trase, mjesta kablovskih spojnica, poCetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrstanja, priblizavanja ili
paralelna vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim
mjerama omoguciti odvijanje pjeSackog i motornog saobracaja.

Trafostanice 10/0.4 kV na podruéju plana

Nove trafostanice moraju biti u skladu sa vaze¢om tehni¢kom preporukom Tp 1b, donesenom od
strane FC Distribucija EPCG, predvidene kao slobodnostojeci, tipski objekti.

Umjesto slobodnostoje¢ih, moguéa je izvedba trafostanica u objektu, Sto se, prema vazecim
preporukama, odobrava samo u izuzetnim slu¢ajevima.

Prednosti slobodnostojecih trafostanica u odnosu na trafostanice u objektu su:

- manja zavisnost od dinamike gradnje (zgrada u kojoj je predvidena trafostanica mora biti
izgradena prva da bi se obezbijedilo napajanje drugih zgrada priklju¢enih na tu
trafostanicu);

- manje dimenzije (kada se trafostanica smjesta u objekat, upravljanje mora biti iznutra, Sto
nije slu¢aj kod DTS u slobodnostoje¢em objektu);

- s obzirom na vrlo stroge propise u pogledu sigurnosti, prostorija za smjestaj opreme u
objektu se mora namjenski projektovati (uljna jama ako je u pitanju transformator; kroz
prostoriju trafostanice nije dozvoljeno postavljanje vodovodnih, kanalizacionih,
toplovodnih, gasovodnih, elektroenergetskih i TK instalacija itd;

- posebno je bitno pri projektovanju objekta pridrzavati se protivpozarnih propisa (pozarni
sektorii sl.);

- izabrana lokacija mora da omoguéi lak pristup mehanizacije i vozila za vrijeme montaze i
odrzavanja opreme, a posebno u slu€aju zamjene energetskog transformatora, Sto je u
sluajevima trafostanice u objektu teze postici;

- radi smanjenja opasnosti od pozara u objektima se preporuéuje ugradnja znatno skupljih
suvih transformatora;

- manja izlozenost buci i vibracijama.

Kada je u pitanju smjestanje unutar objekata, ne treba predvidati smjestaj u podrum, suteren i
sli¢no, bez posebne saglasnosti Elektrodistribucije.

Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeci objekat, zahvaljujuc¢i savremenom kompaktnom
dizajnu, spoljni izgled objekta moze biti u potpunosti prilagoden zahtjevima urbanista, tako da
zadovoljava urbanistiCke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.

MonteCEP, Kotor 59




DUP ,SAVNIK - JUG” SAVNIK NACRT PLANA - 2014.

S obzirom na to da se u ovom slu¢aju radi o atraktivnom turistickom naselju, obavezno je da se
projektantskim rieSenjima eksterijera trafo stanica izvrsi njihovo adekvatno uklapanje u okolni
prostor. Pri tome se moraju postovati maksimalne vanjske dimenzije osnove trafostanica (do 8
m? za DTS 1x630(1000) kVA; do 20m? za NDTS 2x630 kVA). Takode treba voditi raéuna o visini
objekta, koja za snage 1x630 kVA treba da bude najvise 1.8 m.

Svim trafo stanicama, projektima uredenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, Sirine
najmanje 3 m.

Izgled kompaktne TS 10/0,4 kV

Izgradnja niskonaponske mreze

Nove niskonaponske mreze i vodove izvesti kao kablovske (podzemne), uz koris¢enje kablova
tipa PP0OO (ili XP0O, zavisno od mjesta i nacina polaganja), ukoliko stru¢na sluzba ED ne uslovi
drugi tip kabla. Mreze predvidjeti kao trofazne, radijalnog tipa.

Sto se tide izvodenja niskonaponskih mreZa i vodova, primjenjuju se uslovi veé navedeni pri
izgradnji kablovske 10 kV mreze.

Tehnicki uslovi i mjere koje treba da se primijene pri projektovaniju i izgradnji prikljucka objekata
na niskonaponski mrezu definisani su Tehnickom preporukom TP-2 Elektroprivrede Crne Gore.

Razvodna mreza niskog napona ¢e se izvesti kao kablovska, radijalna, sa tipski odabranim
elementima:

e kabal tipa PP00-A 4x120(150) mm? aluminijum za razvodne vodove

e kabal PP00-A 4x25mm? aluminijum za prikljuéne vodove i javno osvjetljenje
¢ NKRO-4 samostojeci razvodni poliesterski ormar, IK10, IP 54

e MROiPMO prema TP 2 ED

Zastitu od opasnog napona dodira izvesti ¢e se sistemom zastitinog uzemljenja sa zajednickim
uzemljivacem i dodatnom mjerom zastite pomocu zastitnih uredaja diferencijalne struje sa i bez
automatskog restarta.

Zastitu od prenapona izvesti koordinacijom prenaponske zastite na NN strani, u NKRO, PMO i
GRO.

Pri polaganju kablova voditi ratuna da sva eventualna ukrtanja, priblizavanja ili paralelna
vodenja kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa vazeéim
propisima i preporukama.
e Medusobni razmak energetskih kablova niskog napona ne smije biti manji od 7 cm, pri
paralelnom vodenju, odnosno 20 cm pri medusobnom ukrstanju.
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¢ Kod paralelnog polaganja 10 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju biti
odvojeni opekama, a minimalni medusobni razmak mora iznositi 10 cm.

e Pri ukrdtanju energetskih kablova istog ili razli¢itog naponskog nivoa razmak izmedu
energetskih kablova treba da iznosi najmanje 20 cm.

¢ Nije dozvoljeno paralelno vodenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi
(osim pri ukrstanju). Horizontalni razmak izmedu kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi
treba da iznosi najmanje 0,40 m.

e Pri ukrtanju kablovi mogu biti poloZeni ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi,
uz rastojanje od 0,3 m.

e Ukoliko ovi razmaci ne mogu biti postignuti, tada energetski kabl treba poloziti kroz
zastitnu cijev.

e Pri paralelnom vodenju kablovskog sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni
horizontalni razmak iznosi 0,5 m.

e UkrStanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz medusobni razmak od 0,50
m, s tim Sto se energetski kabal polaze ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrstanja
treba da bude blizi 90°, ali ne manje od 45°.

o Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od
najmanje 30 cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.

Izgradnja spoljnog osvjetljenja

Kako je javno osvijetljenje sastavni dio urbanisti¢ke cjeline, treba ga izgraditi tako da se zadovolje
i urbanisticki i saobracajno-tehnicki zahtjevi, istovremeno tezeéi da instalacija osvjetljenja postane
integralni element urbane sredine. Mora se voditi racuna da osvjetljenje saobracajnica i ostalih
povrSina osigurava minimalne zahtjeve koji ¢e obezbijediti kretanje uz §to vecu sigurnost i komfor
svih u€esnika u no¢nom saobraéaju, kao i o tome da instalacija osvjetljenja ima i svoju
dekorativnu funkciju. Zato se pri rjedavanju uliénog osvijetljenja mora voditi racuna o sva Cetiri
osnovna mjerila kvaliteta osvjetljenja:

- nivo sjajnosti kolovoza,

- poduzna i opsta ravnhomijernost sjajnosti,

- ogranic¢enje zaslepljivanja (smanjenje psiholoSkog bljestanja) i

- vizuelno vodenje saobracaja.

Svim saobrac¢ajnicama na podru¢ju plana treba odrediti svjetlotehni¢ku klasu u skladu sa
standardom EN 13201 i preporukama CIE i na osnovu istih vrsiti projektovanje osvjetljenja.

Kao nosace svetiljki koristiti metalne stubove, pocinkovan u toplom postupku minimalnog nanosa
cinka od 70 mikrona, a prema standardu EN 10025-S235JR predvidene za montazu na
pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati. Temelje birati prema
nosivosti tla definisano kroz projektni zadatak, UTU ili geolo$ka ispoitivanja tla. Svetiljke i stubovi
treba da budu fabricki ofarbani te¢nim ili suvim postupkom odgovarujuéeg nanosa koji ¢e
obezbijediti adekvatnu zastitu stubova i svjetiljki u RAL-u prema zahtijevu pejzaznog arhitekte. Pri
odabiru stubova voditi racuna i o izdrzljivosti na udare vjetra, a kao parametre koristiti vrijednosti
HMZ dostupne za opstinu Savnik i u skladu sa istim birati mehani¢ku évrstoéu, presjek i debljinu
zida stuba.

Napajanje javnog osvijetljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP
00 4x25mm2, 0,6/1 kV za uli¢no osvijetljenje i PP 00 3(4)x16mm?2; 0,6/1 kV za osvjetljenje u sklopu
uredenja terena. Pri projektovanju instalacija osvjetljenja u sklopu uredenja terena oko planiranih
objekata poseban znacaj dati i estetskom izgledu instalacije osvijetljenja.

Sistem osvjetlienja, iz razloga energetske efikasnosti, realizovati upotrebom svjetiliki sa
dimabilnim predspojnim uredajima (DALI, 1-10 Vdc, 0-10 Vdc i sli¢no). Za kontrolu i povezivanje
svjetiljki u cjelokupan sistem kontrole i upravljanja koristiti Zi€ani na¢in komunikacije LSN, PLC ili
DALI u zavisnosti od duzine linija i karakteristika i ograni¢enja predvidenog standarda.
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Pri izboru svetiliki voditi racuna o vrsti izvora svjetla, temperaturi boje i visini CRI indeksa. Zbog
energetske efikasnosti, niske emisije CO, gasa, dugovjec¢nosti i moguénosti kontrole (dimovanja)
birati LED izvore svijetla. Za sve izvore preporu€ena temperatura boje je 4000 K, osim na
mjestima gdje bi to bilo u suprotnosti sa standardom EN 13201 i preporukama CIE i zahtjevima
pejzazne arhitekture i dizajna vanjskog osvjetljenja. Ovo se narodito odnosi na dekorativno
osvjetljenje zelenih povrdina i fasada. Pri odabiru svjetiljki voditi racuna o nivou blijeStanja i isti
svesti na najmanju mogucu mjeru, kako bi se osigurao maksimalan vizuelni komfor svih u€esnika
u saobracaju.

Takode, pri odabiru svjetiliki voditi raCuna o zadovoljavanju standarda EN62471, Cime se
garantuje nizak nivo UV zraenja, IC zraCenja kao i emitovanja plave svjetlosti od strane
svjetiljike. Pri odabiru svjetiliki, dati prednost svjetiljikama koje se po pomenutom standardu
klasifikuju kao rizicna grupa nula, sto znaéi da emitovani spektar ne predstavlja foto-bioloSku
opasnost.

Pri projektovanju osvjetlienja javnih povrSina i fasada posebno voditi rauna o svjetlosnom
zagadeniju i isto svesti na najnizi mogudi nivo.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjetljenja, pri radnom rezimu, moze biti 5%.
Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zastite od elektri¢nog udara
(zastita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti polaganje zajednickog
uzemljivaca svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe/Zn 25x4 mm i njenim
povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivhu zastitu
kompletnog napojnog voda i pojedinih svetiljki.

Obezbjediti mjerenje utroSene elekiricne energije. Komandovanje ukljuéenjem i iskljucenjem
javnog osvjetlienja obezbjediti preko centralnog kontrolnog mijesta uredjaja za upravljanje
osvjetljenjem koje ¢e omoguéiti uvid u radno stanje i funkcionalnost svih predspojnih uredaja sto
¢e znacajno smanijiti troSkove odrzavanja i povecati nivo energetske efikasnosti. Kod stubnih
svjetiljki birati takav LED opticki blok koji ¢e se sastojati iz izmjenjivih lako dostupnih modula koji
¢e omoguciti njihovu zamjenu nakon otkaza ili zastarjelosti. Sve svjetilike treba da budu
opremljene LED svjetlosnim izvorima minimalnog vijeka trajanja 50 000 radnih sati do nivo 80%
nominalnog svjetlosnog fluksa.

Za polaganje napojnih vodova vaze isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Mjere energetske efikasnosti

PoboljSanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih
zgrada, unaprijedenje uredaja za klimatizaciju i pripremu tople vode kori§¢enjem solarnih panela
za zagrijavanje, unaprijedenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom
(LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrodnjom energije glavnih potroSaga sa
centralnog mjesta). Sve nabrojane moguénosti se u odredenoj mjeri mogu Koristiti pri izgradnji
objekata na podrucju zahvata.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije
direktnog suncevog zragenja.

Sunceva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri nacina:
1. pasivno — za grijanje i osvjetljenje prostora,

2. aktivno — sistem kolektora za pripremu tople vode,

3. fotonaponske suncane celije za proizvodnju elektricne energije.

Na ovom podruéju postoje mogucnosti za sva tri nacina kori§¢enja sunceve energije — za grijanje
i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasi¢ni solarni kolektori) i za proizvodnju elektricne
energije (fotonaponske ¢elije).

U ukupnom energetskom bilansu ku¢a vaznu ulogu igraju toplotni efekti sunca. U savremenoj
arhitekturi puno paznje posvecuje se prihvatu sunca i zastiti od pretjeranog osuncanja, jer se i
pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavaju¢u cjelinu. Ako postoji
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moguénost orijentacije ku¢e prema jugu, staklene povrSine treba koncentrisati na juznoj fasadi,
dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanijiti da se ograni¢e toplotni gubici.
Pretjerano zagrijavanje ljeti treba sprijeciti sredstvima za zastitu od sunca, pokretnim sunéanim
zastorima od materijala koji spreCavaju prodor UV zraka koji podizu temeperaturu,
usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. ,daylight” sistemi koriste optiCka sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje
svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuée danas se
definidu kao gradevine bez aktivhog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetske mijere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu
pripremu struénu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive
2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy
performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada,
8to podrazumijeva obavezu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok
valjanosti nije duzi od 10 god.

KoriS¢enje solarnih kolektora se preporucuje kao mogucnost odredene uStede u potrosniji
elektriCne energije, pri ¢emu se mora povesti racuna da ne budu u koliziji sa karakteristicnom
tradicionalnom arhitekturom.

Za proizvodnju elektriéne energije pomocu fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi
prethodnu sveobuhvatnu analizu tehnickih, ekonomskih i ekoloSkih parametara.

4.4.4. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Implementacija novih tehnika i tehnologija, liberalizacija trzita i konkurencija u sektoru
elektronskih komunikacija ¢e doprinijeti brzem razvoju elektronskih komunikacija, povecanju broja
servisa, njihovoj ekonomskoj i geografskoj dostupnosti, boljoj i vec¢oj informisanosti kao i brzem
razvoju privrede i opstine u cjelini.

Jedan od ciljeva izrade ovog DUP-a jeste da se zeli obezbjediti planiranje i gradenje elektronske
komunikacione infrastrukture koja ¢e zadovoljiti zahtijeve viSe operatora elektronskih
komunikacija, koji ¢e gradanima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione
usluge po ekonomski povoljnim uslovima.

Treba voditi raéuna o slijede¢em:

- da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna paznja obrati zastiti postojece
elektronske komunikacione infrastrukture,

- da se uvjek obezbijede koridori za kablove elektronske komunikacione infrastrukture duz
svih postojecih i novih saobraéajnica,

- da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi
po najvis§im tehnoloskim, ekonomskim i ekoloskim kriterijumima.

Akt kojeg se treba pridrzavati prilikom izgradnje nove elektronske komunikacione infrastrukture,
jeste Pravilnik o odredivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreZa i pripadajuce
infrastrukture, Sirine zastitnih zona i vrste radio-koridora u ¢ijoj zoni nije dopustena gradnja drugih
objekata (,Sluzbeni list Crne Gore”, broj 83/09).

U odnosu na moguée planove dominantnog operatera fiksne telefonije, Crnogorskog Telekoma i
ostalih operatera elektronskih komunikacionih servisa u dijelu fiksnih i mobilnih mreza, projektant
predvida da se unutar posmatrane zone, u skladu sa planiranim gradevinskim objektima i
predlozenim saobracéajnim rjeSenjima, prosiri postojec¢a i izgradi nova kanalizacija sa 4 PVC cijevi
110 mm unutar zone, a koja bi se logicki nadovezala na postojecu kanalizaciju u posmatranoj
zoni.

Kanalizacija bi se koristla za gradenje pristupnih elektronskih mreza razli¢itih operatera koji
pokazu interesovanje za pruzanje elektronskih komunikacionih servisa u ovoj zoni, bilo da se radi
o Crnogorskom Telekomu, bilo da se radi o nekom drugom postojecem elektronskom
komunikacionom operateru u Crnoj Gori.
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Uz to, ova kanalizacija ¢e se koristiti i za zamjenu postojecih ili za provlaenje novih optickih
kablova, ¢ime bi, u odnosu na situaciju koja se trenutno deSava na trziStu elektronskih
komunikacija u Crnoj Gori, korisnici iz posmatrane zone bili na kvalitetan nacin opsluzeni
razli¢itim elektrosnkim servisima (telefonija, prenos podataka, TV signal i dr.).

Pri planiranju broja PVC cijevi u novoj kanalizaciji, moraju se u obzir uzeti podaci o planiranim
gradevinskim povrS§inama, povr§inama namijenjenim stambenim, poslovnim i usluznim
djelatnostima, broju stanovnika unutar zone, aktuelnim trendovima u rjeS8avanju pitanja kablovske
televizije i dr.

Kanalizacioni kapaciteti omogucavaju dalju modernizaciju elektronskih komunikacionih mreza bez
potrebe za izvodenjem naknadnih gradevinskih radova, kojima bi se iznova devastirala postoje¢a
infrastruktura.

Jedan dio postojece elekironske komunikacione infrastrukture ¢e izgradnjom saobraéajnica biti
ugrozen, tako da ¢e morati da se napusti, ali je potrebno u saradnji sa vlasnikom — Crnogorskim
Telekomom, definisati izgradnju nove infrastrukture, istu najprije izgraditi, pa tek onda napustiti
postojecu.

Ukupna duzina planirane telekomunikacione kanalizacije sa 4 PVC cijevi 110 mm iznosi oko 6600
metara, a planirana je i izgradnja 59 novih telekomunikacionih okana.

Savremene elekironske komunikacije, koje obuhvataju ditribuciju sva tri servisa, telefonije —
fiksne i mobilne, prenos podataka i TV signala, omogucavaju viSe nacina povezivanja sa
elektronskim komunikacionim operaterima.

Imajuéi u vidu veliki broj razli¢itih objekata i samu lokaciju, kroz telekomunikacionu kanalizaciju
treba graditi savremene pristupne elekironske mreze, optickim kablovima, u tehnologiji FTTx
(Fiber To The Home, Fiber to The Building,...), sa opti¢kim vlaknom do svakog objekta, odnosno
krajnjeg korisnika.

Ovo rjeSenje je u skladu sa dugoroénim rjeSenjima u oblasti elektronskih komunikacija sa
optickim pristupnim mrezama, a sa €ijom implementacijom je zapo€eo dominantni elektronski
komunikacioni operator, Crnogorski Telekom.

Kuénu instalaciju u poslovnim objektima, treba izvoditi u RACK ormarima, u zasebnim tehnickim
prostorijama.

Na isti nacin izvesti i ormari¢e za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV
signala, sa opremom za pojacavanje TV signala.

Kuénu instalaciju u svim prostorijama realizovati tipovima kablova koji ¢e omogucavati kori§¢enje
naprednijin servisa koji se pruzaju ili ije se pruzanje tek planira, FTP kablovima cat 6 i cat 7 i
kablovima sa opti¢kim vlaknima, ili drugim kablovima sli¢nih karakteristika i provlaciti kroz PVC
cijevi, sa ugradnjom odgovarajuceg broja kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba
predvidjeti minimalno po 4 tk instalacije.

U slucaju da se trasa telekomunikacione kanalizacije poklapa sa trasom vodovodne kanalizacije i
trasom elektro instalacija, treba postovati propisana rastojanja, a dinamiku izgradnje vremenski
uskladiti.

U odnosu na lokaciju postoje¢e bazne stanice, mobilni operatori u momentu izrade DUP-a nijesu
iskazali potrebu za montiranjem novih baznih stanica na ovom podrucju, tako da nijesu definisane
nove lokacije za postavljanje stubova za mobilnu telefoniju.

U odnosu na savremene trendove u oblasti mobilne telefonije, projektant naglasava da ovo ne
znadi da neki od postojecih ili eventualno novih operatora mobilne telefonije nece imati potrebu
da u nekom momentu postavi novu baznu stanicu na posmatranom podrugju.

Lokalna uprava bi takvim zahtjevima trebala da izade u susret, sagledavajuc¢i sve neophodne
parametre.

Prilikom odredivanja detaljnog polozaja bazne stanice mora se voditi rauna o njenom
ambijentalnom i pejzaznom uklapaniju, i pri tome treba izbjeéi njihovo lociranje na javnim zelenim
povrdinama u sredidtu naselja, na istaknutim reljefnim tackama koje predstavljaju panoramsku i
pejzaznu vrijednost, prostorima zasticenih djelova prirode.
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Gdje god visina antenskog stuba, u vizuelnom smislu ne predstavlja problem (moguénost
zaklanjanja i skrivanja), preporucuje se da se koristi jedan antenski stub za viSe korisnika.

Postavljanjem antenskih stubova ne mijenjati konfiguraciju terena i zadrzati tradicionalan nacin
koriS¢enja terena.

Za vizuelnu barijeru prostora antenskog stuba, u zavisnosti od njegove lokacije, koristiti Sumsku ili
parkovsku vegetaciju.

Trase planirane kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih povrSina, jer bi se u
sluaju da se okna rade u trasi saobracajnice ili parking prostora, morali ugraditi teSki poklopci sa
ramom i u skladu sa tim uraditi i ojaGanje okana, §to bi bilo neekonomicno.

Kanalizaciju koja je planirana u okviru ovog DUP-a, kao i okna, izvoditi u svemu prema planovima
viSeg reda, vazec¢im propisima u Crnoj Gori i preporukama bivSe ZJ PTT iz ove oblasti.

Na taj nacin bice stvoreni optimalni uslovi, kako sa tehni¢kog, tako i sa ekonomskog stanovista,
koji podrazumijevaju maksimalno iskoriStavanje postojeée elektronske komunikacione
infrastrukture, gdje god je to moguce, ili pak gradenje nove, gdje god se za tim ukaze potreba.

Obaveza buducih investitora planiranih objekata u zoni ovog DUP-a jeste da, u skladu sa
Tehni¢kim uslovima koje izdaje nadlezni elektronski komunikacioni operater ili organ lokalne
uprave, od postojecih i novoplaniranih telekomunikacionih okana, projektima za pojedine objekte
u zoni obuhvata definiSu nacin priklju¢enja svakog pojedina¢nog objekta.
Kanalizaciju pojedinacnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.

U objektima funkcionalne namjene kao $to su: Skole, vrti¢i, restorani, hoteli, trzni centri itd.,
predvidjeti moguc¢nost montaze javnih telefonskih govornica.

4.4.5. UPRAVLJANJE OTPADOM

Prilikom planiranja upravljanja otpadom rukovodilo se osnovnim postulatom ,uspostavljanje
integralnog sistema upravljanja otpadom koji se zasniva na povecanju koli¢ine otpada koji se
sakuplja, smanjenju koli¢ina otpada koji se odlaze, uvodenju reciklaze”.

U nastojanju da se smaniji Siroko rasprostranjeno bacanje otpada uz puteve ili na divlje deponije,
postavljanje kontejnera na lokacijama koje su najées¢e koristile za ilegalno odlaganje otpada
nakon njihovog ciSéenja ili sanacije, omogucuje se pravilno sakupljanje otpada, smanjujuéi tako
mogucnost njegovog negativnog uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje stanovnistva.

Prostorni koncept upravljanja otpadom predvida rezervaciju prostora od drugih zahvata i
koriS¢enja koji su u suprotnosti ili ometaju predvidenu upotrebu koji ¢e se koristiti za potrebe
opstine Savnik na sledeci nacin:

- meduopstinska deponija u opétini Niksi¢ (lokacija Budo$) za opstine Niksié, Savnik i
Pluzine;

- meduopstinski reciklazni centar u opstini Nik$i¢ za opétine Niksié, Savnik i Pluzine;

- pretovarna i transfer stanica za sakupljanje ¢vrstog komunalnog otpada u opstini
Savnik;

- centar za kompostiranje u opstini NikSic;

- deponija za medicinski otpad u opstini Niksi¢;

- deponija opasnog otpada iz domacinstava u opstini NikSic;

- deponija gradevinskog otpada, Suta i materijala iz otkopa u opstini Savnik;

- deponovanja mulja iz fekalnih otpadnih voda u opstini Savnik;

- deponovanja mulja iz industrijskih otpadnih voda u opstini NikSi¢;

- deponovanja vozila van upotrebe u opstini Niksi¢;

- deponovanja zivotinjskog otpada u opstini Niksic.

U skladu sa ¢lanom 23 Zakona o upravijanju otpadom (,Sluzbeni list Crne Gore”, br. 64/11) svaka
jedinica lokalne samouprave duzna je da sacini lokalni plan upravljanja otpadom na period
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vazenja drzavnog plana. Takode, u skladu sa ¢lanom 26 i sva privredna druStva koja na
godisnjem nivou proizvedu viSe od 200 kg opasnog otpada ili viSe od 20 tona neopasnog otpada,
duzni su da sacine plan upravljanja otpadom.

Opétina Savnik nije donijela plan upravljanja otpadom na svojoj teritoriji. Ovim planom predviden
je prostor za transfer stanicu i reciklazno dvoriste.

Transfer stanice bi trebale da budu obaveza u svim opStinama u kojima nema sanitarnih
deponija, ako se zbog udaljenosti lokacije pokaze opravdanost takvog opredjelienja. Za opstinu
Savnik predvideno je da transfer stanica bude izgradena na lokaciji sadasnjeg odlagalista, nakon
njegove sanacije i privodenja toj namjeni (Zona 7, UP-7-3).

Takode, predvida se izgradnja jednog reciklaznog dvorista u Zoni 2 (UP-2-10) i ono bi trebalo biti
djelimiéno opremljeno sa moguc¢no&¢u sakupljanja najzastupljenijih vrsta otpada.

Procjene buduéih koli¢ina otpada u zahvatu DUP-a

Preciznih podataka o koli¢ini otpada koji se sakupi na podrugju opétine Savnik nema, obzirom da
nije uveden sistem mjerenja. Da bi se procjenila koli¢ina proizvedenog otpada na godiSnjem,
odnosno mjese¢nom nivou, potrebno je usvojiti koli¢inu otpada proizvedenu po stanovniku.

U skladu sa StrateSkim master planom za upravljanje otpadom na drzavnom nivou (GOPA 2005),
usvojene su priblizne koli¢ine proizvedenog otpada za stanovnike i turiste, a za zaposlene
orijentaciono procijenjena koli¢ina otpada:

0,6 kg/cap/dan za stanovnike

0,3 kg/cap/dan za zaposlene

1,5 kg/cap/dan za turiste

Tabela: Proizvodnja otpada:

Kategorija . __— Norma potrosnje Ukupno otpada
korisnika Broj korisnika kg/dan t/dan
Stanovnistvo 480 0,6 0,29
Zaposleni 442 0,3 0,13
Ukupno 0,42

U skladu sa prethodno definisanim kriterijumima procijenjena maksimalna koli¢ina otpada na
godiSnjem nivou za zahvat DUP-a ,Savnik - jug” iznosi 153 t/god.

Tabela: Pretpostavke za proracun potrebnog broja kontejnera za otpad koji nije dio selektivhog
sakupljanja otpada:

Parametar Iznos
Koli¢ina 0,42 t/dan
Zapremina kontejnera 4md
Predpostavljena gustina (zbijenost) 0.1 /m®
Ucestalost praznjenja dva x nedelja
Potreban broj kontejnera 4

Uzimajuéi u obzir procjenjeno povecanje koli¢ine otpada na godiSnjem nivou od 5% ($to dovodi
do koli¢ine otpada od 0,54 t/dana u periodu od 5 godina), usvaja se da je za podrucje DUP-a
,Savnik — jug” potrebno kontejnera 5 zapremine 4 m>. Kontejneri ¢e biti postavljeni na
proSirenjima uz ivicu puta u naseljenom podrucju. Odvozenje otpada vrSice se specijalnim
vozilima do transfer stanice koja se nalazi u Zoni 7, a zatim na sanitarnu deponiju u NikSiéu.
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Sakupljanje i transport otpada je potrebno organizovati u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim

¢asovima.

Klimatska specificnost ovog podrucja (zima koja u prosjeku traje viSe od 6 mjeseci) dodatno
usloznjava posao sakupljanja i odvoza otpada, o ¢emu takode treba voditi racuna.

Upravljanje ostalim vrstama otpada vrSi¢e se u skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom
koji je opstina Savnik obavezna da donese, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

4.5.

NAMJENE POVRSINA

UPOREDNE TABELE POSTOJECIH | PLANIRANIH BILANSA | KAPACITETA

POSTOJECE STANJE PLANIRANO RJESENJE
povrsina pod namjenom povrsina pod namjenom
NAMJENA > 5 2 5
m 3 m 3

PovrSine za stanovanje male gustine —
porodi¢no stanovanje (SMG) 15820 221 % 4981 0.70 %
PovrSine za stanovanje srednje gustine —
viSeporodi¢no stanovanje (SSv) 11491 1.61 % 14941 2.09 %
Povrsine za centralne djelatnosti (CD) 8265 1.16 % 11783 1.65 %
Usluge ishrane i pica (U) 578 0.08 % 1079 0.15 %
Povrsine za $kolstvo i socijalnu zastitu (SS) 16356 2.29 % 16300 2.28 %
Povrsine za zdravstvenu zastitu (Z) 7394 1.08 % 6556 0.92 %
Povrsine za sport i rekreaciju (SR) 820 0.11 % 22546 3.15%
PovrSine za industriju i proizvodnju (IP) 19269 2.70 % 11511 1.61 %
PovrSine za pejzazno uredenje (PUJ) 1946 0.27 % 13740 1.92 %
Povrsinske vode (VPS) 78194 10.94 % 78403 10.97 %
Drumski saobracaj (DS) 58078 8.13 % 70018 9.79 %
PjeSacke povrsine — staze (DS) 372 0.05 %
Objekti telekomunikacione infrastrukture (I0T) 931 0.13 % 931 0.13 %
Objekti elektroenergetske infrastrukture (IOE) 80 0.01 %
Objekti hidrotehnic¢ke infrastrukture (IOH) 252 0.04 %
Deponija (TSO) 867 0.12 %
Reciklazno dvoriste (TSO1) 115 0.02 %
Transfer stanica (TSO2) 600 0.08 %
Povrsine mineralnih sirovina —
majdan kamena (MS) 19691 2.76 % 18855 2.64 %
Poljoprivredne povrSine —
obradivo zemljiSte, voénjak (POv) 2164 0.30 % 2660 0.37 %
Poljoprivredne povrSine —
obradivo zemljiste, njive (POnj) 562 0.08 % 562 0.08 %
Drugo poljoprivredno zemljiSte — pasnjak (PD) 187028 26.18 % 173270 24.24 %
Zastitne $ume (S2) 225644 31.58 % 227785 31.86 %
Ostale prirodne povrSine —
neplodno zemljiste (OP) 30917 4.33 % 27509 3.85 %
PovrSine rezervisane za stanovanje (RP) 10102 1.41 %
UKUPNO 714440 714440
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4.6.

USLOVI U POGLEDU PLANIRANIH NAMJENA

U okviru granica Plana, a u skladu sa smjernicama iz Prostorno-urbanisti¢kog plana Savnika, t.
Generalnog urbanistickog rieSenja (koji je u sastavu PUP-a), definisane su namjene povrsina za
svaku urbanisticku parcelu.

Planom su predvidene slede¢e osnovne namjene prostora:

¢ Povrsine za stanovanje

¢ Povrsine za centralne djelatnosti

e Povrsine za turizam

¢ Povrsine za skolstvo i socijalnu zastitu

e Povrsine za zdravstvenu zastitu

e Povrsine za sport i rekreaciju

e Povrsine za industriju i proizvodnju

e Povrsine za pejzazno uredenje

e Povrsinske vode

e Saobracajne povrsine

¢ Povrsine za objekte telekomunikacione infrastrukture
¢ Povrsine za objekte elektroenergetske infrastrukture
* Povrsine za objekte hidrotehnicke infrastrukture

e Povrsine za obradu, skladisStenje i sanaciju otpada

¢ Povrsine mineralnih sirovina

¢ Poljoprivredne povrsine

o Sumske povrsine

e Ostale prirodne povrsine

¢ Rezervne povrsine

Povrsine za stanovanje su one koje su ovim planskim dokumentom namjenjene za stalno i
povremeno stanovanje. U granici Plana zastupljena su dva tipa stanovanja u odnosu na gustine i
broj stambenih jedinica:

Stanovanje male gustine — porodiého (SMG) — gustine do 120 stanovnika/ha, na
parcelama sa individualnim porodiénim ku¢ama i sa pripadaju¢im otvorenim povrSinama koje
se koriste kao baste i vrtovi. Ovaj tip stanovanja je veoma malo zastupljen u granicama ovog
Plana, i to u Zoni 3 (UP-3-10 i UP-3-11) i u Zoni 6 (UP-6-2, UP-6-3 i UP-6-4). Porodi¢no
stanovanje podrazumijeva stanovanje u objektima povr§ine do 500 m? i sa najvise Getiri
zasebne stambene jedinice.

Pored stambenih objekata dozvoljena je i izgradnja pomocnih objekata, kao i formiranje
vocnjaka i povrtnjaka (za kuc¢ne potrebe). Izgradnja ekonomskih objekata nije dozvoljena.

Stanovanje srednje gustine — viseporodiéno (SSv) — gustine 120-250 stanovnika/ha, na
parcelama sa kolektivnom (viSeporodiénom) stambenom izgradnjom. Ovim Planom
viSeporodi¢no stanovanje je predvideno u zonama 2, 3 i 6.

Zona 2: ovde je dijelom rije¢ o vec izgradenim objektima kolektivhog stanovanja, izmedu
zgrade Opstine i bivSeg pogona ,Titeks”™-a. Objekti su slobodnostojec¢i, spratnosti P+1+Pk i
P+2 (UP-2-1 i UP-2-3).

Na UP-2-5 nalazi se viSeporodi¢ni stambeni objekat spratnosti P+1, koji je potrebno
rekonstruisati / opremiti sanitarnim &vorovima, a dozvoljena je i zamjena objekta novim
objektom, maksimalne spratnosti P+1+Pk.

Na UP-2-6 predvideno je uklanjanje postoje¢eg montaznog objekta / barake, spratnosti P, i
izgradnja novog objekta kolektivnog stanovanja, spratnosti P+1+Pk.
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Zona 3: ovim Planom predvideno je uklanjanje postojeéih stambenih objekata — baraka koje
su svojevremeno namjenski gradene za smjestaj radnika, te formiranje zone novih objekata
kolektivhog stanovanja, maksimalne spratnosti P+1+Pk (UP-3-1 do UP-3-5, UP-3-7 do UP-3-
9). Na UP-3-6 nalazi se postoje¢i stari objekat (od sige) spratnosti Su+P, koji je moguée
rekonstruisati, a dozvoljena je i zamjena novim objektom, spratnosti do P+1+Pk.

U Zoni 6, na UP-6-1 nalazi se postojeci objekat kolektivnog stanovanja, spratnosti Po+P+1.
Zabranjeno je ogradivanje parcele UP-6-1.

U zonama 2 i 3 dozvolieno je aktiviranje prizemlja objekata tercijarnim sadrzajima
komplementarnim stanovanju (usluge, trgovine).

Povrsine za centralne djelatnosti (CD) planirane su u zonama 1, 2, 4 i 5. Namjenjene su za
poslovne, komercijalne i usluzne djelatnosti koje treba da opsluze stanovniStvo osnovnim
centralnim sadrzajima. Na povr§inama ove namjene mogu se nadi slijedeéi sadrzaji: poslovni
objekti i objekti uprave (komunalno-servisni objekti javnih preduzeéa i privrednih druStava koji
sluze potrebama podruéja), trgovina i ugostiteljstvo, izlozbeni objekti i objekti kulture, usluzne
djelatnosti (zanatske radnje i sl.).

Na UP-1-1 nalazi se objekat Doma kulture i OpStine, spratnosti P+1+Pk (P+2). Planom je
predvidena rekonstrukcija / odrzavanje objekta. Maksimalna dozvoljena spratnost je P+2+Pk.
Zabranjeno je ogradivanje parcele.

Kako je biblioteka trenutno smjeStena u nefunkcionalnom prostoru (u sklopu Doma kulture),
Planom je predvideno njeno izmjestanje u novi objekat, u cilju stvaranja optimalnih uslova za rad
biblioteke i €itaonice.

Na UP-1-2, u zaledu Doma kulture i OpStine, nalazi se ,Kuéa Peki¢a”, spratnosti P+Pk. Planom je
predvidena restauracija ovog objekta i prenamjena u neku od slijedeéih namjena: biblioteka sa
Citaonicom, galerijski prostor, muzej grada i sl. Takode je predvideno uklanjanje pomocnih
objekata na parceli, kao i pejzazno uredenje dvorista.

Na UP-2-8 planiran je trzni centar, spratnosti P+1, na mjestu gdje se sada nalazi objekat bivSeg
pogona tekstilne industrije ,Titeks”. Planom je predvidena rekonstrukcija objekta u postojeéim
gabaritima, a dozvoljeno je i ruSenje tj. izgradnja novog objekta. Dozvoljene namjene u ovom
objektu: ugostiteljstvo (restoran, kafe), komercijalne djelatnosti (prodavnice, supermarket),
poslovanje, usluzne djelatnosti (frizerski salon, kozmeti¢ki salon). Zabranjeno je ogradivanje
parcele.

UP-4-1: postoje¢i objekat vatrogasne stanice. Planom je dozvoljeno odrzavanje / rekonstrukcija,
maksimalna dozvoljena spratnost je P+1.

UP-5-1: postoje¢i objekat Uprave za Sume, spratnosti P. Planom je dozvoljeno odrzavanje /
rekonstrukcija, maksimalna dozvoljena spratnost je P+1. Takode je predvideno uredenje
slobodnih i zelenih povrdina na parceli.

Povrsine za turizam - usluge ishrane i pi¢a (U) predvidene su na samo jednoj parceli u
granicama ovog Plana, na UP-U-1.

UP-U-1 je urbanisticka parcela van definisanih planskih zona (na lijevoj obali rijeke Bijele, uz
regionalni put NikSi¢ — Zabljak). Ovdje je rije¢ o postojeéem objektu (kafana) spratnosti P+Pk, koji
je bespravno podignut na opstinskom zemljistu, te se ovim Planom obezbjeduju uslovi za njegovu
legalizaciju.

Povrsine za $kolstvo i socijalnu zastitu (SS) predvidene su u Zoni 5, na platou iznad
regionalnog puta Zabljak — Savnik — Niksi¢ (UP-5-4, UP-5-5 i UP-5-6).

Na UP-5-6 nalazi se ,Obrazovni centar Savnik” — to je postojeci objekat, spratnosti P+1. Osnovna
i srednja poljoprivredna 8kola nalaze se zajedno u sklopu istog objekta.
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U planskom periodu nije predvideno razdvajanje ove dvije Skole, obzirom da je ukupan broj
ucenika osnovne i srednje Skole zna¢ajno maniji od realnih kapaciteta. U cilju boljih uslova rada i
boravka djece u $koli, planirana je rekonstrukcija objekta, kao i izgradnja fiskulturne sale. Takodje
je predvideno kvalitetno uredenje i opremanje Skolskog dvoriSta (sportski teren, uredenje
otvorenih zelenih povrdina).

Na UP-5-5 nalazi se nekada zapoceti objekat Doma za ucenike, spratnosti P+1+Pk. lzgradnja
ovog objekta nije dovr§ena. Ovim planom parcela zadrzava svoju prvobitnu namjenu. Predvidena
je rekonstrukcija objekta u postoje¢im gabaritima, kao i uredenje i opremanje otvorenih zelenih
povrsSina.

Na UP-5-4 je zapoceta, ali nije dovrSena izgradnja Srednjoskolskog centra. Prema Prostorno-
urbanistickom planu opstine Savnik, ,do 2020. godine ocekuje se blagi rast broja ucenika u
osnovnim i srednjoj poljoprivrednoj Skoli, i osnivanje jo$ jedne srednje Skole, kako bi se sprijecio
odlazak djece koja ne zele stru¢no poljoprivredno obrazovanje u druge gradove”. Ovim planom
parcela zadrzava svoju prvobitnu namjenu. Predvidena je rekonstrukcija objekta, kao i uredenje i
opremanije Skolskog dvorista (sportski teren, uredenje otvorenih zelenih povrsina).

Povrsine za zdravstvenu zastitu (Z) predvidene su na UP-5-2 i UP-5-3.

Na UP-5-2 nalazi se Dom zdravlja — to je postojeci objekat spratnosti Su+P+1, ali se spratni dio
zgrade trenutno ne koristi.

Planom je predvidena rekonstrukcija /moguca i dogradnja/ i osavremenjavanje postojeceg Doma
zdravlja, aktiviranje sprata, uz eventualno otvaranje novih odjeljenja: pedijatrije, ginekologije i
laboratorije. Takode je predvideno uredenje slobodnih zelenih povrSina oko objekta.

Na UP-5-3 nalazi se bivS§i Dom ucenika. U pitanju je postoje¢i objekat, spratnosti P, sada
pretvoren u stambeni objekat. Planom je predvideno da se izvrSi rekonstrukcija objekta za novu
namjenu: Dom penzionera ili rehabilitacioni sadrzaji. Maksimalna dozvoljena spratnost je P+1.

Povrsine za sport i rekreaciju (SR) predvidene su u Zoni 1, na UP-1-3.

Planom je predvidena izgradnja sportsko-rekreativnog centra, koji sadrzi:
- sportsku dvoranu,

- otvorene sportske terene (za tenis i viSenamjenski teren),

- pratedi tehnicki blok,

- restoran ili kafe-bar,

- ljetnju pozornicu.

Pored pomenutih sadrzaja, u okviru sportsko-rekreativnog centra moguce je planirati i:
- objekat u funkciji smjestaja i pripreme sportista, maksimalne spratnosti P+1, kao i
- komercijalne sadrzaje (prodavnica sportske opreme).

Ovo je potpuno neizgradeno zemljiSte, sa visokim podzemnim vodama. ZemljiSte je dijelom
plavno zbog buji¢nog toka rijeke Bijele, pa je neophodno sprovesti regulaciju toka kako bi se
stvorili uslovi za gradnju trajnijin objekata na ovom terenu.

Povrsine za industriju i proizvodniju (IP)

Proizvodne djelatnosti planirane su u Zoni 4, na parcelama UP-4-4, UP-4-5 i UP-4-6.

Dozvoljene su one djelatnosti koje ne stvaraju buku i druge smjetnje za stanovanje u susjedstvu,
kao i one koje ne ugrozavaju zivotnu sredinu. U ovoj zoni mogu se naci:

- servisi

- zanatske radionice

- skladista

- pogon za suSenje i pakovanije ljekovitog bilja, i

- drugi mali proizvodni pogoni nezagadujucée industrije (prehrambene ili tekstilne).
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Povrsine za pejzazno uredenje (PUJ) i elementi sistema urbanog zelenila ovim planskim
dokumentom se klasifikuju kao povrSine javnog kori¢enja, povrSine ograni¢enog koridcenja i
povrSine specijalne namjene.

Povrdine javnog koriS¢enja obuhvataju: javne zelene povrsine oko stambenih objekata, uredenje
obala rijeka Bukovice i Bijele izgradnjom obaloutvrda i Setalista i izgradnja drvoreda uz regionalni
put.

PovrSine ograni¢enog koris¢enja se dijele na: zelenilo individualnih stambenih objekata, zelenilo
viSeporodi¢nih stambenih objekata i blokova, zelenilo objekata Skolstva, objekata zdravstva,
poslovnih objekata, zelenilo uz turisticke sadrzaje — ugostiteljstvo i zelenilo sportsko-rekreativnih
povrsina.

U povrsine specijalne namjene spada zelenilo industrijske zone.

Povrsinske vode (VPS) u ovom planu €ine rijeka Bukovica (UP-V-1) i rijeka Bijela (UP-V-2). Od
njihovog uséa i spajanja sa Savnickom rijekom (koja te€e iz pravca sjevera) nastaje rijeka
Pridvorica (UP-V-3).

Rijeka Bijela je izrazita bujica i predstavlja prioritet u pogledu uredenja i regulacije. NedovrSena
obaloutvrda kroz naselje i neprimijenjeni regulacioni radovi u ostalim djelovima njenog sliva
djeluju ogranic¢avajuce na iskoristljivost terena u aluvionu pored rijeke.

Rijeka Bukovica je na dijelu toka kroz Savnik djelimiéno ureden vodotok.

Planom je predvideno regulisanje vodotokova Bijele i Bukovice i formiranje obaloutvrda, kao
preduslov za aktiviranje obala ove dvije rijeke.

Saobracéajne povrsine (DS) — ovim planskim dokumentom su namjenjene za koridore
infrastrukture drumskog i pjeSackog saobracaja.

PovrSine za objekte telekomunikacione infrastrukture (IOT) obuhvataju baznu stanicu
mobilne telefonije (UP-I-1).

Povrsine za objekte elektroenergetske infrastrukture (IOE) obuhvataju pet trafo stanica, od
kojih su dvije postojece (UP-I-3 u Zoni 2 i UP-1-4 u Zoni 4), a tri planirane (UP-1-2 u Zoni 1, UP-1-5
u Zoni 5i UP-I-6 u Zoni 7).

Postoje¢a TS 10/0,4 kV 1x630 kVA ,Titeks” se zadrzava, ali se izmeSta na parcelu koja joj je
dodjeljena (UP-1-3), uz ulicu Uj-08.

TS 10/0,4 kV 1x400 kVA ,Komunalno” je ovim planom predvidena za rekonstrukciju. Planirano je
da se postojeci transformator zamjeni sa transformatorom snage 1x1000 kVA.

Povrsine za objekte hidrotehnicke infrastrukture (IOH) obuhvataju jedan planirani rezervoar
(UP-I-8) i jednu planiranu crpnu stanicu vodovoda (UP-I-7).

PovrSine za obradu, skladiStenje i sanaciju otpada predvidene su u zonama 2 i 7. To su
reciklazno dvoriste (TSO1) i transfer stanica (TSO2).

U Zoni 2 planirana je izgradnja jednog reciklaznog dvoridta (TSO1), na UP-2-10, namjenjenog
razvrstavanju i privremenom skladistenju najzastupljenijih vrsta otpada.

Transfer stanica (TSO2) planirana je u Zoni 7 (UP-7-3), na lokaciji sadasnje deponije, nakon
njene sanacije. Transfer stanica namjenjena je za kratkoro€no odlaganje otpada, do odvozenja
na sanitarnu deponiju.

Sadasnja deponija na lokaciji ,Zauglina” ¢e se koristiti do izgradnje regionalne sanitarne deponije,
predvidene na teritoriji opstine Niksi¢.
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Preostali dio sadasnje deponije, nakon sanacije i izgradnje transfer stanice, predviden je za
prenamjenu poSumljavanjem.

Povrsine mineralnih sirovina (MS) se odnose na postojec¢i majdan kamena, koji se zadrzava
predmetnim planom. Majdan se nalazi u jugoistoénom dijelu Savnika, sa desne strane rijeke
Bijele.

LeziSte je izgradeno od uslojenih kre€njaka, a kvalitet utvrdenih rezervi omogucava koris¢enje
ovog kamena za potrebe gradevinarstva.

Poljoprivredne povrsine (PO i PD) su otvoreni, neizgradeni prostori u koje spadaju obradive
povrSine (oranice, baste, vocnjaci, vinogradi), livade i pasnjaci, povrSine za rasadnike, stocarstvo
i drugo poljoprivredno zemljiSte. S obzirom na prirodne odlike ovog kraja i ograni¢eno
raspolaganje ovim resursom, postojece poljoprivredne povrsine je potrebno sacuvati i aktivirati u
najve¢oj mogucoj mjeri. Ne dozvoljava se gradnja na ovim povrSinama, osim objekata koji su u
funkciji gazdovanja poljoprivrednim zemljistem.

Sumske povrsine - zastitne Sume (SZ) u ovom planu podrazumijevaju zastitne Sume po obodu
naselja. Planom nije predvideno Sirenje ove zone, ali je potrebno obratiti paznju na poSumljavanje
poteza uz vodene povrSine duz obaloutvrda i zastitnih nasipa. Ne dozvoljava se gradnja na ovim
povrS§inama, osim objekata koji su u funkciji gazdovanja Sumama i za potrebe infrastrukture
(crpne stanice, rezervoari, kaptaze, trafostanice i sl.).

Ostale prirodne povrsine (OP) odnose se na neplodno zemljiSte kao $to su stijene, Sikare i
druge sliécne povrSine. Ne dozvoljava se gradnja na ovim povrSinama, osim za potrebe
infrastrukture (crpne stanice, rezervoari, kaptaze, trafo stanice i sl.)

Rezervne povrsine (RP) — Planom su u Zoni 6 definisane povrSine rezervisane za stanovanje,
sa ciliem oCuvanja i rezervisanja zemljista za buduéi razvoj naselja, u postplanskom periodu.

U planskom periodu ove povrsine se koriste u skladu sa namjenom — pasnjaci (PD); izgradnja
objekata nije dozvoljena. Dozvoljeno je tekuce odrzavanje ovih povrSina u cilju obezbjedenja
osnovnih higijenskih uslova.

Na rezervnim povr§inama moze se utvrditi i privremena namjena, npr. zelene i rekreacione
povrSine, igralista i sl.

Dispozicija planiranih namjena prikazana je na grafickom prilogu 04 ,Plan namjene povrsina”.

4.7. FAZE REALIZACIJE

Ovaj Plan je raden za podrugje juznog dijela Savnika kao veé izgradjenog naselja, u velikoj mjeri
zaokruzenog i funkcionalno formiranog. S obzirom na demografske projekcije, u obuhvatu plana
nije predvidjeno znacajnije prosirenje stambene zone naselja ve¢ samo umjereno poguséavanje
postojec¢ih cjelina, odnosno zamjena dotrajalog stambenog tkiva loSeg bonitetnog stanja novim
stambenim i stambeno-poslovnim objektima. Od izgradnje vecih projekata predvidena je
izgradnja sportsko-rekreativnog centra, sa sportskom dvoranom i otvorenim terenima,
rekonstrukcija i revitalizacija devastirane privredne zone u cilju njenog ponovnog aktiviranja, kao i
rekonstrukcija i modernizacija postoje¢eg Doma zdravlja uz uvodenje novih sadrzaja u zoni javnih
objekata Skolstva i zdravstva.

Ocita je potreba za prostorima za rekreaciju (teren za sport je u veoma loSem stanju, a pokrenuta
je i inicijativa za izgradnju sportske hale), kao i za izgradnjom fiskulturne sale (djeca fiskulturu
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rade u ucionicama). Realizacija industrijskih sadrzaja doprinela bi i ekonomskom ozivljavanju
ovog prostora, privukla bi nove investicije i stanovnike. Naravno, uspeSnost ¢e zavisiti od
strategije opstine i moguénosti da usmjere razvoj ovog prostora u tom smjeru. Razvoj ovakvih
sadrzaja moze dovesti do demografskog rasta naselja (doseljavanja) te su u tom smislu dati i
rezervni kapaciteti stanovanja (rezervne povrsine za stanovanije).

Nije moguce definisati jasne faze po kojima ¢e se vrsiti realizacija Plana, ve¢ ¢e ona teci
sukcesivno u skladu sa zahtjevima i potrebama stanovnika. Proces realizacije ima dva smjera:
prvi — spontani, gdje je izgradnja prepustena pojedinacnim vlasnicima na svom zemljiStu i drugi —
usmjereni, gdje je glavni pokreta¢ lokalna uprava koja definiSe prioritete razvoja i rukovodi
realizacijom ovakvih sadrzaja. U prvom smijeru, odnosno da bi proces realizacije plana po
pojedinacnim parcelama zapoCeo, svakako da je obaveza na gradskim vlastima da pribave i
opreme zemljiSte potrebno za javne namjene, prije svega, u smislu rekonstrukcije postojecih i
izgradnje novih saobraéajnica i tehnicke infrastrukture.

Ovde se takode mora ista¢i da nedovrS§ena obaloutvrda kroz naselje i neprimijenjeni regulacioni
radovi djeluju ograni¢avajuce na iskoristljivost terena u aluvionu. Zemljiste je dijelom plavno zbog
bujicnog toka rijeke Bijele, pa je neophodno sprovesti regulaciju toka kako bi se stvorili uslovi za
gradnju na ovom terenu.

4.8. EKONOMSKA PROJEKCIJA

Uredivanje gradevinskog zemljiSta spada u djelatnost od posebnog drustvenog interesa i obavlja
se prema srednjoro¢nim i godisnjim programima uredivanja koje donosi jedinica lokalne
samouprave.

Osnovni ciljevi programa treba da budu:

- racionalno koriS¢éenje gradevinskog zemljiSta i bolje iskoriS¢avanje postojecih kapaciteta
infrastukturnih sistema,

- efikasnost i ekonomi¢nost u realizaciji planiranih radova kroz uskladivanje prostornog
polozaja, dinamike i drugih uslova izgradnje pojedinih objekata,

- sagledavanje ukupnog obima, strukture, vrijednosti, dinamike i uslova izvr§avanja radova
na uredivanju gradevinskog zemljista u programskom periodu, podsticanje izrade planske
i tehnicke dokumentacije za prostore i objekte Cija je realizacija izvjesna i nuzna u
narednim godinama,

- formiranje realne i neposredne osnove za utvrdivanje visine naknade za uredivanje
gradevinskog zemljiSta koju izmiruju investitori nove izgradnje i rekonstrukcije postojecih
objekata kao i naknade za koriSéenje gradevinskog zemljita,

- utvrdivanje izvora finansiranja planiranih radova na uredivanju zemljiSta u cjelini i po
pojedinim podrucjima izgradnje i vrstama radova,

- kreiranje novih vidova obezbjedivanja sredstava zasnovanih na vecoj poslovnoj
motivisanosti investitora kroz uslove izmirenja obaveza primjerenih realnom ekonomskom
okruzenju (naplata sa rokom otplate i sli¢no),

- blagovremeno preduzimanje svih organizacionih, pravnih i drugih mjera potrebnih za
efikasno izvr§enje predvidenih radova.

U nastavku se daje tabelarna rekapitulacija predmjera i predracuna ulaganja u infrastrukturno
opremanje prostora u zahvatu DUP-a.
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HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA

VODOVOD
precnik jed. koli¢ina jed. cijena (€) ukupno
80 m 1100 100 110,000.00 €
@100 m 650 110 71,500.00 €
@150 m 1170 120 140,400.00 €
CS kom. 1 50,000 50,000.00 €
Rezervoar V=100 m° kom. 1 35,000 35,000.00 €
406,900.00 €
FEKALNA KANALIZACIJA
kolektori jed. koli¢ina jed. cijena (€) ukupno
@200 m 1660 120 199,200.00 €
@250 m 780 130 101,400.00 €
300 m 180 150 27,000.00 €
327,600.00 €
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
kolektori jed. koli¢ina jed. cijena (€) ukupno
@300 m 250 190 47,500.00 €
3400 m 150 200 30,000.00 €
@500 m 100 220 22,000.00 €
99,500.00 €
UKUPNO DUP ,,SAVNIK JUG” 834,000.00 €

Napomena: Navedene jedinicne cijene obuhvataju sve radove na postavljanju cjevovoda: zemljane,

betonske, cijene nabavke, transporta i instalacije materijala, pripremne, zavrsne i ostale.

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA | JAVNO OSVJETLJENJE

Ovim predmjerom se obuhvataju procjene investicija u okviru zahvata plana.

jed. | koli¢ina | jed. cijena (€) ukupna cijena (€)
1.1. Polaganje nQVIh.12/20 kV vlodova m 2000 40,00 €/m 80.000 €
izmedu planiranih trafostanica
1.2. | lzgradnja i rekonstrukcija
planiranih TS:
- DTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA kom. 2 50.000 € 100.000 €
- DTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA kom. 45.000 € 45.000 €
- DTS 10/0,4 kV, 1x400 kVA
(1x1000 kVA) kom. 1 40.000 € 40.000 €
1.3. | Izgradnja instalacije osvjetljenja
saobracajnica u kompleksu kom. 170 1400 € 238.000 €
(po st. mjestu)
UKUPNO: 503.000 €
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ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

br. | A/ MATERIJAL jed. | kolicina | jed. cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | PVC cijev @110/3,2 mm duzine 6m | kom. | 4400.00 12.50 55,000.00 €

2. | Gumene brtve za nastavljanje PVC
cijevi @110/3,2 mm

3. | PVC uvodnica @110/3,2 mm
duzine 0,5 mm

PVC drzac odstojni 110/2 kom. | 4400.00 0.80 3,520.00 €

5. | Cep za zatvaranje cijevi @110/3,2
mm

6. | PTT traka za upozorenje m 6600.00 0.10 660.00 €

7. | Laki tk poklopac sa ramom (min.
nosivosti 50 kN)

kom. | 4400.00 0.20 880.00 €

kom. | 228.00 2.50 570.00 €

kom. | 228.00 1.50 342.00 €

kom. | 59.00 175.00 10,325.00 €

UKUPNO: 71,297.00 €

br. | B/ TK KANALIZACIJA jed. | koli€¢ina | jed. cijena (€) [ ukupna cijena (€)

1. | Trasiranje — odredivanje trase rova
nove i postojeée kanalizacije i
lociranje postojecih novih okana
prije iskopa

m 6600.00 0.10 660.00 €

2. | lzrada kablovske tk kanalizacije od
PVC cijevi sa opisom radova:

- ruéni iskop rova sa
razupiranjem

- nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10cm

- polaganje PVC cijevi

- nasipanje pijeska izmedu cijevi

- nasipanje zastitnog sloja
pijeska d=10 cm

- zatrpavanje rova u slojevima
sa nabijanjem

- postavljanje pozor trake

- uredenje trase sa utovarom i
odvozom viSka materijala:

za 2x2xPVCZ110 mm (68x101cm) m 6600.00 11.00 72,600.00 €

UKUPNO: 73,260.00 €

br. | C/KABLOVSKA OKNA jed. | koli¢ina | jed. cijena (€) | ukupna cijena (€)

1. | Izrada AB okna unutra$njih
dimenzija 1,60x1,40x1,90m: rucni
iskop rupe za okno, odvoz Suta na
deponiju, izrada okna (d=15 cm
(zidova, donje i gornje ploce)) sa
ugradnjom lakog tk poklopca sa
ramom i podeSavajucih konzola
prema prilogu (rad+materijal bez
lakog tk poklopca sa ramom) kom. | 59.00 680.00 40,120.00 €

UKUPNO: 40,120.00 €
SVEUKUPNA CIJENA: 184,677.00 €
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STRUKTURA ULAGANJA U SAOBRACAJNU INFRASTRUKTURU

Radi obezbjedenja svih elemenata pune infrastrukturne opremljenosti zahvata Plana, neophodna su
sliedec¢a ulaganja:

ULICE KOJE SE REKONSTRUISU NOVE ULICE
€m? | m? ukupno u € €/m® m? ukupno u €
kolovoz 60 59165 3549900 80 2226 178080
trotoar 30 7854 235620 40 775 31000
gfjk?rzkézljnice 30 372 11160
67391 3796680 3001 209080

REKAPITULACIJA UKUPNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURNO OPREMANJE

STRUKTURA ULAGANJA ukupan iznos
1. Hidrotehnicka infrastruktura 834,000.00 €
2. Elektroenergetska infrastruktura 503,000.00 €
3. Telekomunikaciona infrastruktura 184,677.00 €
4. Saobracajna infrastruktura 4,005,760.00 €
UKUPNO 5,527,437.00 €

Kao Sto se i prethodnog tabelarnog pregleda moze vidjeti, potrebno je obezbijediti iznos od
5.527.437 eura za puno infrastrukturno opremanje u zahvatu predmetnog plana. Prosjecni
troskovi komunalnog opremanja gradevinskog zemljiSta odreduju se na osnovu planskih
pokazatelja troSkova komunalnog opremanja gradevinskog zemljista.
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5. SMJERNICE ZA SPROVODENJE PLANSKOG
DOKUMENTA

5.1.  SMJERNICE ZA DALJU PLANSKU RAZRADU

Ovim planskim dokumentom nije predvidena dalja detaljna planska razrada. Urbanisticka parcela
je osnovni prostorni element Plana na kome se najdetaljnije sagledavaju moguénosti, potencijali i
ograni¢enja predmetnog prostora.

UrbanistiCka parcela UP-1-3, koja je Planom predvidena za sportsko-rekreativni kompleks, nije
detaljno razradena, jer se trenutno ne znaju funkcije, potrebe i kapaciteti sportskih i pratecih
sadrzaja. Zbog toga se za parcelu UP-1-3 definiSe obaveza izrade Urbanistickog projekta sa
idejnim arhitektonskim rjeSenjem sportskog kompleksa (uklju€ujuci kolske i peSacke pristupe,
stacionarni saobraéaj, parterno uredenje, nacin uredenja zelenih povrsina, rasvjetu i sl.), a prema
pravilima datim ovim planom.”

Sasatavni dio Urbanistickog projekta sportsko-rekreativnog centra ,Savnik” moze biti i
Idejni projekat uredenja obala rijeke Bijele i Bukovice (UP-1-4, UP-1-5 i UP-4-7), ali se ovaj
Idejni projekat moze uraditi i realizovati nezavisno, prije izgradnje sportskog kompleksa. S
obzirom da se ipak radi o prostorima koji ¢ine zaokruzen ambijentalni identitet, preporucuje se i
jedinstveni projekat, dok bi realizacija mogla da se izvodi u viSe faza, u zavisnosti od potreba i
investicione podrske projektima. S obzirom da na tom podrucju dolazi do ¢estog plavljenja, prva
faza izgradnje bi morala da bude obezbjedenje obale od plavljenja, dakle izgradnja nasipa.

Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i mogucim intervencijama svake parcele iz plana, obavezno
treba prostudirati sve graficke priloge koji daju osnovne informacije.

Takode, u tekstualnom dijelu Plana, u poglavljima 5.9. ,Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi i smjernice za
izgradnju objekata” i 6. ,Analiticki podaci plana”, se nalaze blize odrednice i kapaciteti za svaku
predmetnu parcelu.

5.2. SMJERNICE ZA FAZNU REALIZACIJU PLANA

PredloZenim rjeSenjem za teritoriju plana postavljena je primarna uli¢na mreza koja danas samo
delimi¢no postoji i definisan osnovni pravac daljeg urbanog razvoja ovog naselja.

Proces realizacije Plana nije fazno uslovljen, ve¢ ¢e se on dalje odvijati po pojedinacnim
parcelama u skladu sa razvojem naselja i zahtjevima i potrebama lokalnog stanovnistva.

Svakako da realizaciji pojedina¢nih objekata predstoji opremanje zemljiSta potrebnog za javne
namjene, prije svega, u smislu rekonstrukcije postojecih i izgradnje novih saobracéajnica i tehnicke
infrastrukture.
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5.3. SMJERNICE ZA ZASTITU PRIRODNIH | PEJZAZNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNE
BASTINE

Na prostoru Plana nema registrovanih spomenika prirode, kao ni objekata koji predstavljaju
zasticena nepokretna kulturna dobra. Prilikom izgradnje novih objekata, ukoliko se tokom
izvodenja zemljanih radova naide na materijalne ostatke, radove treba obustaviti i o tome
obavijestiti nadlezni Regionalni zavod za zastitu spomenika kulture.

5.4. SMJERNICE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog kori§¢enja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u
osnovi predstavlja akt zastite zivotne sredine. Principijelni stav je da se zivotna sredina stiti
koriste¢i je na adekvatan nacin i pod odgovaraju¢im uslovima. Drugim rije¢ima da se stimuliSe
razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalnim
pruze optimalne uslove.

Prostorno rieSenje DUP-a radeno je na osnovu principa oCuvanja Zivotne sredine. Za osnovne
zahtjeve sa ovog stanovista uzeti su:

» racionalno kori§¢enje gradevinskog podrucja,
= postizanje optimalnog odnosa izgradenog i slobodnog prostora,
» racionalno kori§¢enje kvalitetnog poljoprivrednog zemljista,

» liSavanje svakog zagadenja vode, zemljiSta i vazduha uvodenjem adekvatne
infrastrukture, kao i da

= aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrozavaju zivotnu sredinu.

Shodno smjernicama za izradu ovog DUP-a, prema ¢lanu 9. Zakona o strate$koj procjeni uticaja
na Zivotnu sredinu, Sekretarijat za uredenje, odrZivi razvoj, komunalno-stambene poslove,
saobracaj i imovinu opstine Savnik, donio je Odluku o nepreduzimanju izrade Strateske procjene
uticaja Detaljnog urbanistickog plana ,,Savnik jug” na Zivotnu sredinu.

U razradi DUP-a, prema Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,Sluzbeni list RCG”, br.
80/05, 40/10) i Uredbi o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu, investitori
su duzni da se obrate, prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole za izgradnju
objekata, nadleznom organu za poslove zastite Zivotne sredine opstine. Nadlezni organ ¢e
odluciti o potrebi izrade Studije o procjeni uticaja na zivotnu sredinu.

5.5. SMJERNICE ZA ZASTITU OD INTERESA ZA ODBRANU ZEMLJE

Osnovna mijera civilne zastite je izgradnja sklonista u skladu sa Pravilnikom o tehnic¢kim
normativima za izgradnju sklonista (,SI. list SFRJ”, br. 55/83).

Da bi se povredivost prostora svela na najmanju mogucéu mjeru, pri organizaciji prostora narocita
paznja je posvecena:

* smanjenju obima i stepena razaranja uslijed elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti;

* smanjenju obima ruSevina i stepenu zakréenosti od ruSenja;

» povecanju prohodnosti poslije razaranja za evakuaciju stanovnistva i sl.;

= gprjeavanju zagadivanja tla, povr8inskih i podzemnih voda;

» izdvajanju i stavljanju izvori$ta vode pod poseban rezim;

= osiguranju alternativnih izvora energije;

» stavljanju pod zaStitu ugrozenog poljoprivrednog zemljista, posebno zastita

najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljidta i Suma;
» izbjegavanju prevelikih koncentracija stambene izgradnje;

* ravnomjernom rasporedivanju stanovniStva na nacin da se osigura kori§¢enje ukupnog
prostora;
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= razmje$tanju svih funkcija u prostoru na nacin da se putovanje stan-objekt drustvenog
standarda svedu na najmanju mjeru;

» osiguranje odgovarajuce organizacije saobracaja;
= polaganju trasa i objekata vodoprivrednih sistema (vodosnabdijevanje i odvodnja);

» povecanju izgradnje druStvenih socijalnih i zdravstvenih ustanova i snabdjevackih
centara, koji mogu preuzeti funkciju razorenih objekata;

= planiranju mreze sklonista i drugih zastitnih objekata;
= osiguranje prilaza vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomod¢i do svakog objekia;
» osiguranje dovoljnih koli¢ina vode za zastitu od pozara.

5.6. SMJERNICE ZA SPRI.,JECAVANJE | ZASTITU OD PRIRODNIH | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH NESRECA

Mijere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprijec¢ava ili
ublazava dejstvo elementarnih nepogoda.

Elementarne nepogode mogu biti:
» Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, poplave, orkanski vjetrovi, snjezne
lavine i nanosi i dr.);
» Nepogode izazvane djelovanjem covjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih
postrojenja, pozari velikih razmjera, eksplozije i dr.);
= drugi oblik opste opasnosti (tehniCko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje branaidr.)

Stete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra i
gubici ljudskih Zivota). Narocito su izrazene Stete od zemljotresa, pozara, poplava, klizista i jakih
vjetrova. Kako su Stete od elementarnih nepogoda po karakteru sliéne ratnim katastrofama, ciljevi
i mjere zastite su delimi¢no identic¢ni.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju
(»Sl. list CG”, br. 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (,Sl. list R
CG”, br. 8/1993).

Za prostor ovog Plana najveéu opasnost predstavljaju zemljotresi i pozari.

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa

Preporuke za projektovanje objekata aseizmicnih konstrukcija:

» Mogu se graditi objekti razliCite spratnosti uz pravilan (optimalan) izbor konstruktivnih
sistema i materijala.

» Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetri¢na u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl.

» Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeci
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmickih analiza, sa
ciliem obezbjedivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

= |zbor i kvalitet materijala i nacin izvodenja objekta od bitnog su znacaja za sigurnost i
pona$anje objekta, izloZzenih seizmi¢kom dejstvu.

= Armirano-betonske i Celicne konstrukcije posjeduju visoku seizmi¢ku otpornost. Pored
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema oja¢anih sa armirano-betonskim dijafragmama
(jezgrima), kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima. Ove konstrukcije su
naroc€ito ekonomicne za visine objekata do 15 spratova.

Kod zidanih konstrukcija preporuCuje se primjena zidanja, oja¢anog horizontalnim i
vertikalnim serklazima i armirane konstrukcije razli¢itog tipa. Obi¢no zidanje, samo sa
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horizontalnim i vertikalnim serklazima treba primjenjivati za objekte manjeg znacaja i
manije visine (do 2 sprata visine).

» Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprje€avaju
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterecenje koje se
prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedeno po
cijeloj kontaktnoj povrSini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a
posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:

= Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naro€ito glavnih dovoda potrebno je posebnu
paznju posvetiti inzenjersko-geoloskim i seizmoloSkim uslovima terena i tla.

» Zaizradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede
deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne
cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.

» |zbjegavati nasipne, mocvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova
svih instalacija.

= Podzemne elekiriCne instalacije treba obezbjediti uredajima za iskljuCenje pojedinih
reona.

= Pri projektovanju saobracajnica treba pri¢i ne samo sa ekonomsko-saobraéajnog, vec¢ i sa
aspekta planiranja i projektovanja saobrac¢aja na seizmicki aktivnim podrucjima.

» U sistemu saobracajnica pozeljno je obezbjediti paralelne veze tako da u slu¢aju da jedna
postane neprohodna, postoji moguénost da se preko druge obezbjedi nesmetano
odvijanje saobracaja.

U cilu zaStite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni¢kim
normativima za izgradnju objekata u seizmi¢kim podrugjima (,Sluzbeni list SFRJ”, br. 52/90).

Na osnovu nove Karte regionalizacije teritorije Crne Gore proisti¢e da se cijela teritorija Savnika
moze ocijeniti sa seizmickim intenzitetom od VII° MCS. Ovaj podatak je u saglasnosti sa
vrijednostima parametara seizmicnosti koji su dobijeni na osnovu seizmostatiCke analize, s
obzirom da je utvrdeno da se u okviru povratnog perioda vremena od 100 godina, sa
vjerovatnocom od 63% na podru¢ju Savnika moze odcekivati zemljotres sa maksimalnim
intenzitetom od 7.2° MCS skale, odnosno sa maksimalnim ubrzanjem tla 9.3 (%g), Sto je
saglasno i sa sadrzajem nove seizmoloske karte 1987.g.

Zastita od pozara

Sirenje pozarnih oluja na izgradenim dijelovima sprje¢ava se zaétitnim koridorima zelenila.
Preventivna mjera zaStite od pozara je postavljanje objekata na Sto ve¢em medusobnom
rastojanju kako bi se sprijecCilo prenoSenje pozara. Takode, obavezno je planirati i obezbijediti
prilaz vatrogasnih vozila objektu. Izgradeni dijelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni
funkcionalnom hidrantskom mrezom koja ¢e omoguciti efikasnu zastitu, odnosno gasenje nastalih
pozara.

Mjere zastite od poplava i uredenje rijecnih obala

Mjere zaStite od poplava imaju u vidu uredenje buji¢nih slivova — Bijele i Bukovice (biolosko i
tehnicko) kako bi se buji¢ne poplave ucinile manje Stetnim nego §to mogu biti u slu€aju odsustva
preventivnih mjera. Isto tako u ovom smislu, treba voditi raCuna da se sva gradnja, u prvom redu,
putevi i urbana gradnja, planira i gradi iznad kota tragova velikih voda. To u ovom momentu nije
postovano i u samom gradskom naselju Savnik. Naime, Citav prostor lijevo od puta NiksSi¢c —
Savnik odnosno u trouglu tog puta sa Bijelom i Bukovicom, uraden je ispod kote mogucih velikih
voda.

U pogledu zastite od erozije i bujica na podrug&ju opétine Savnik nije uradeno gotovo nista (izuzev
interventnih radova u koritu Bijele radi zastite saobracajnice).
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Akcije na zastiti od erozije posebno su znacajne, naroCito ako se ima u vidu odnos prema
poSumljenim povrdinama, sjeci drveta, kréenju Suma, kao najznacajnijim faktorima zadrzavanja
atmosferske vode i sprje€avanja razvoja erozivnih procesa.

U uskom obalnom pojasu neposredno uz rijeke moze se planirati:

» izgradnja hidrotehnic¢kih objekata za zastitu od poplava (nasip, obaloutvrda, potporni
zidovi) prilagodeni mikro lokaciji, a u duhu arhitekture tradicionalnog planinskog naselja;

» jzgradnja SetaliSta na nasipima — obaloutvrdama,

» zaStita autentiénog pejzaza, obnova i ocuvanje vegetacije sa akcentom na autohtone
vrste.

Na ¢&itavom obalnom pojasu potrebno je:

» obezbjediti javnost pristupa obali rijeka,

= obezbjediti zelenilo izmedu rijeka i zone izgradnje,

» u kruni obloutvrda izgraditi pjeSacke staze — Setaliste,

» obezbjediti neophodnu infrastrukturnu opremljenost Setalista,

» obezbjediti prate¢u signalizaciju Setalista,

= zavrSnu obradu svih povrSina planirati u prirodnom materijalu, odnosno u skladu sa
ambijentalnim karakteristikama lokacije,

= omoguéiti neometan pristup hendikepiranim licima na prilagodenim prostorima Setalista.

5.7. SMJERNICE ZA POVECANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI | KORISCENJE
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U procesu uspostavljanja odrzive potroSnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju
potro$nje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Odrziva gradnja je svakako jedan od znagajnijih segmenata odrzivog razvoja koji ukljuéuje:
» Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu $tetni po zivotnu sredinu;
= Energetsku efikasnost zgrada;
» Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili ruSenja objekata.

Energetski i ekoloSki odrzivo graditeljstvo tezi:

» Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljSanjem toplotne zastite spoljnih elemenata i
povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;

= Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koriSéenjem
sunceve energije;

= Kori§éenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);

» Povecanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.

Cilj sveobuhvatne ustede energije, a time i zastite Zivotne sredine je stvoriti preduslove za
sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postoje¢ih zgrada, a zatim i povecanje obavezne toplotne
zastite novih objekata. Prosjecni stariji postojeci objekti godiSnje troSe 200-300 kWh/m2 energije
za grijanje, standardno izolovane kuée ispod 100, savremene niskoenergetske kuce oko 40, a
pasivne 15 kWh/m2 i manje.

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povecéanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih
konstrukcija, oStecenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti.
Posljedice su oSteéenja konstrukcije, nekomforno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih
prostora zahtjeva vecu koli€inu energije $to dovodi do poveéanja cijene koriSéenja i odrzavanja
prostora, ali i do veéeg zagadenja Zzivotne sredine. PoboljSanjem toplotno izolacionih
karakteristika zgrade moguce je posti¢i smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosje¢no 40 do
80%.

Kod gradnje novih objekata vazno je ve¢ u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom
predvidjeti sve §to je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.
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Zato je potrebno:
» Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;
» Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotaca objekta i izbjegavati
toplotne mostove;
= [skoristiti toplotne dobitke od sunca i zastititi se od pretjeranog osunc¢anja;

= Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa
obnovljivim izvorima energije.

5.8. ELEMENTI URBANISTICKE REGULACIJE
Urbanisti¢ka parcela je osnovna i najmanja jedinica gradevinskog zemljista.

UrbanistiCke parcele su formirane od jedne ili viSe katastarskih parcela ili njihovih djelova na
nacin da zadovoljavaju uslove izgradnje propisane ovim planskim dokumentom. Pri formiranju
urbanisti¢kih parcela narocito su uzeti u obzir, postojeca katastarska parcelacija, kao i vlasnicki
status parcela, posebno kada se radilo o ve¢ izgradenim parcelama kako bi sprovodenje plana
bilo olak$ano.

Velicine novoformiranih urbanistékih parcela prilagodene su planiranim namjenama. U tom smislu
usvojene su i minimalne veliine parcela u zavisnosti od planirane namjene:

namjena Zona Min. veli€ina parcele
Stanovanje malih gustina — SMG 3i6 500 m?
Stanovanje srednjih gustina — SSv 2i3 500 m?
Centralne djelatnosti — CD 1,2,4i5 600 m?
PovrSine za turizam-usluge ishrane i pica — U - 1000 m?
PovrSine za industriju i proizvodnju — IP 4 2200 m?

Odstupanje od minimalne veli¢ine parcele:

e lzuzetak od minimalne veli¢ine parcele kod stanovanja srednjih gustina (viSeporodi¢no) —
SSv su postojeci objekti u otvorenom bloku u Zoni 2, gdje su formirane parcele pod
objektom UP-2-1/1 (314 m?) i UP-2-1/2 (164 m?) koje zajedno koriste uredenu blokovsku
parcelu UP-2-1. Isti princip je koriS¢en kod postoje¢ih objekata stanovanja srednjih
gustina (viSeporodi¢no) — SSv kod parcele UP-2-3 koju koriste objekti u bloku UP-2-3/1
(320 m?) i UP-2-3/2 (318 m?).

e lzuzetak od minimalne veli¢ine parcele kod stanovanja srednjih gustina (viSeporodi¢no) —
SSv je UP-6-1, ¢&ija je povrsina maks. 500 m?.

e lzuzetak od minimalne veliCine parcele za centralne djelatnosti je urbanisticka parcela
UP-4-2 sa povrsinom od 404 m?, kao i UP-5-1 na kojoj se nalazi postojeéi objekat Uprave
za Sume.

Za cijelu teritoriju Plana definisane su i numerisane urbanisti¢ke parcele na slijedeci nacin:

e oznakom UP-1-n oznafene su urbanisticke parcele gdje prvi broj predstavlja plansku
oznaku Zone (od UP-1 do UP-7), a drugi broj (n) oznaku parcele u toj Zoni;

e UP-U-1 je urbanisticka parcela van definisanih planskih Zona (na lijevoj obali rijeke Bijele,
uz regionalni put Niksi¢ — Zabljak).

e saobracajne povrSine veéinom se nalaze van planskih Zona i one su posebno oznacene
sa oznakom S (od UP-S-1 do UP-S-20);

e parcele namenjene infrastrukturnim objektima su obelezene sa oznakom | (UP-I-1 do UP-
1-8);

e parcele vodenih povrSina imaju oznaku V (UP-V-1 do UP-V-3).
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Gradevinsku dozvolu, nadlezni organ ¢e izdati nakon $to su rijeSeni imovinsko-pravni odnosi i
izvrSena parcelacija, odnosno formirana urbanistiCka parcela prema Planu parcelacije datom u
ovom DUP-u.

Sve urbanistiCke parcele dobijene preparcelacijom su geodetski definisane na grafickom prilogu.

Ukoliko, na postojec¢im granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvani¢énog katastra i plana,
mjerodavan je postojeci katastar.

Broj stambenih objekata na parceli

Na jednoj urbanisti¢koj parceli moze se na¢i samo jedan stambeni objekat.

Izuzeci u pogledu broja objekata na parceli:

¢ ukoliko se na urbanistickoj parceli nalazi 2 ili viSe postojecih stambenih objekata planom
se ovi objekti zadrzavaju

Namjena parcele definiS§e namjenu i sadrzaj koji se na urbanisti¢koj parceli mogu odvijajati, a §to
je detaljnije opisano u tekstualnom dijelu plana, poglavlje 4.6. ,Uslovi u pogledu planiranih
namjena’.

Requlaciona linija je linija koja dijeli javnu povrSinu od povrSina namjenjenih za druge namjene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definiSe profil saobracajno-infrastrukturnog koridora.

Regulaciona linija je predstavljena na grafickom prilogu br. 05 ,PLAN REGULACIJE I
NIVELACIJE".

Gradevinska linija je linija na zemlji (GL 1) i predstavlja liniju do koje se moze graditi.

Vertikalni gabarit ovim planskim dokumentom, odreden je kroz dva parametra.

Prvi parametar definiSe spratnost objekta — kao broj nadzemnih etaza, a drugi parametar
predstavlja maksimalno dozvoljenu visinu objekta koja se izrazava u metrima i znaci distancu od
najnize kote okolnog konacno uredenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote
sliemena ili vijenca ravnog krova.

Prema polozaju u objektu, etaze mogu biti podzemne (podrum i suteren), i nadzemne (prizemlje,
sprat(ovi) i potkrovlje).

Oznake etaza su: Po (podrum), Su (suteren), P (prizemlje), 1 do n (spratovi), Pk (potkrovlje).

Najveca visina etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota meduetaznih
konstrukcija iznosi:

e zagaraze i tehnicke prostorije do 3,0 m;
e za stambene etaze do 3,5 m;
e zaposlovne etaze do 4,5 m;

e izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveéa visina
prizemne etaze na mjestu prolaza iznosi 4,5 m.

Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta definisan je povrSinom pod objektom i bruto
gradevinskom povrSinom objekta.

Povrsinu pod objektom ¢ini zbir povrSina prizemlja svih objekata na urbanistickoj parceli.
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Bruto gradevinsku povrsinu parclele ¢ini zbir bruto povrSina svih izgradenih etaza (podzemnih
i nadzemnih) svih objekata na parceli. PovrSina obuhvacena erkerima, lodama i balkonoma dio je
bruto razvijene gradevinske povrSine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. U
proracun bruto gradevinske povrSine sve etaze uracunavaju se sa 100% (uklju€ujuéi i suterenske,
podrumske i potkrovne etaze).

U bruto gradevinsku povrSinu ne uradunavaju_se dijelovi podzemnih etaza koji sluze za
obezbedenje kapaciteta miruju¢eg saobracaja, servisni_prostori_neophodni za funkcionisanje
podzemne garaze i tehnicki sistemi objekta.

Indeks zauzetosti zemljiSta je parametar koji pokazuje zauzetost gradevinskog zemljista na
nivou urbanisti¢ke parcele.

Indeks izgradenosti zemljiSta je parametar koji pokazuje intenzitet izgradenosti, odnosno
iskori§¢enosti gradevinskog zemljidta na nivou urbanisti¢ke parcele i bloka.

5.9. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI | SMJERNICE ZA IZGRADNJU OBJEKATA
5.9.1. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA POSTOJECE OBJEKTE

Pod postoje¢im objektima se podrazumjevaju svi zate€eni objekti na terenu koji su evidentirani na
topografsko-katastarskoj podlozi snimljenoj za potrebe izrade ovog Plana.

USLOVI POD KOJIMA SE OBJEKTI ZADRZAVAJU ILI RUSE

Ovim planom zadrzani su svi zate€eni objekti, nevezano za njihov legalitet, koji se prema planu
viseg reda nalaze u Zonama planiranim za izgradnju, a u skladu sa planiranom namjenom.
Takode, svi zate€eni objekti koji se nalaze na prostoru poljoprivrednih povrSina, Sumskih povrsina
i ostalih prirodnih povrsina zadrzavaju se.

S obzirom da na predmetnom prostoru nema objekata koji se nalaze na koridorima
saobracajnica, ovim planom nije predvideno rusenje objekata.

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA INTERVENCIJE NA POSTOJECIM OBJEKTIMA

e Postojeci objekti se mogu legalizovati u skladu sa ,Smjernicama za tretman neformalnih
objekata”.

e Svi postojeci objekti se mogu zamijeniti novim, prema uslovima iz ovog plana, osim
objekta na parceli UP-1-2 (,ku¢a Peki¢a”) kod koga nije moguéa zamjena.

e Na postoje¢im objektima se moze vrsiti rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i
adaptacija u skladu sa kapacitetima i pravilima gradenja za svaku od planiranih namjena.
Planom je predvidena mogucnost dogradnje i nadogradnje osnovnih objekata u skladu sa
smjernicama plana.

o Postojeci objekti koji pri izgradnji nijesu obezbjedili neophodan broj parking mjesta prema
ostvarenim kapacitetima potrebno je da u okviru svoje parcele, prema raspolozivim
prostornim mogucnostima na slobodnoj povrSini ili u okviru objekta podzemne ili prizemne
etaZe, organizuju parking prostor.

e U okviru postojecih stambenih objekata dozvoljena je prenamjena prizemlja iz stanovanja
u poslovanije.

MonteCEP, Kotor 84




DUP ,SAVNIK - JUG” SAVNIK NACRT PLANA - 2014.

Uslovi za dogradnju i nadogradnju postojecih objekata

Planom su za svaku urbanisti¢ku parcelu, bilo da se na njoj nalazi postojeci objekat ili je planirana
za izgradnju novih objekata, definisani osnovni urbanistiCki parametri i maksimalni kapaciteti
izgradnje. Planirani kapaciteti na parceli (BGP, indeks izgradenosti i zauzetosti) odnose se zbirno
na sve objekte i sadrzaje na parceli (stambene objekte, pomocéne objekte, natkrivene parkinge i
sl.). Plan ne prepoznaje pojedinacne pomocne objekte, ve¢ se zadate vrijednosti urbanistickih
parametara odnose na urbanisti¢ku parcelu kao cjelinu.

Dogradnja postojecih i zavrSetak zapocetih objekata vrdi se uz strikino postovanje
planskih parametara i gradevinskih linija, kao i ostalih UTU uslova definisanih za pojedine
namjene.

Sve postojeée objekte moguce je dograditi i nadograditi do kapaciteta definisanih ovim
Planom za pojedinacne namjene (BGP, spratnost objekta, indeks izgradjenosti, indeks
zauzetosti parcele).

Ukoliko se na jednoj urbanisti¢koj parceli nalaze dva ili viSe postojecih stambenih
objekata, planom se oni zadrzavaju i dozvoljena je njihova dogradnja i nadogradnja, uz
uslov da zbirno ne premase ukupan planirani kapacitet parcele.

Maksimalna planirana BGP i maksimalna zauzetost parcele ukljuuju i pomoéne objekte,
§to znadi da se u slucaju dogradnje osnovnog objekta na parceli, od maksimalne
dozvoljene zauzetosti osnove i maksimalne BGP oduzima povrSina postoje¢eg osnovnog
objekta i povrsina svih pomocnih objekata, pa se urbanisti¢ko-tehnicki uslovi za dogradnju
izdaju na osnovu tako dobijene razlike.

Visina nadzidanog dijela objekta ne smije prec¢i planom definisanu spratnost i visinu za
odredeni tip izgradnje.

Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. ,kapa” sa prepustima.

Maksimalna visina nadzitka potkrovlja iznosi 1,20 m (racunajuci od poda potkrovne etaze
do preloma krovne kosine).

Prije zahtjeva za izdavanje rjeSenja za intevenciju na postoje¢em objektu potrebno je
provjeriti staticku stabilnost objekta, geomehanicka svojstva terena na mikrolokaciji.

Uslovi za pomoéne objekte

5.9.2.

Dozvoljava se izgradnja novog pomoénog objekta samo u slu€aju kada zbir postojecih i
novih objekata zajedno sa pomoénim ne prelazi maksimalno dozvoljenu zauzetost
parcele.

Spratnost pomoc¢nih objekata je maksimalno P.
Nije dozvoljeno nadzidivanje pomo¢nih objekata.
Nije dozvoljena prenamjena pomoénih objekata u stanovanje.

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA

U okviru granica plana, izgradnja novih objekata vrSi se u skladu sa kapacitetima i urbanisticko-
tehnickim uslovima gradnje koji su definisani u daljem tekstu za svaku od planiranih namjena
pojedinacno.
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5.9.2.1.

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA 1ZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA
MALIH GUSTINA (SMG)

Urbanisti¢ki parametri

%
min. veli¢ina max. visina , ,
I max. max. max. . djelatnosti
urbanisticke . , objekta do
Zone indeks indeks spratnost u odnosu
parcele za nove o . , kote
. zauzetosti | izgradenosti objekta . na ukupnu
objekte (m°) sljemena
BGP
3i6 500 0.25 0.25 P+Pk 6m 0-50%

Dozvoljene povrdine objekta, za svaku pojedinaénu parcelu, su date u tabelama u
poglavlju 6. ,Analiticki podaci plana”, koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje
za konkretnu lokaciju. Objekat moze biti i manjeg kapaciteta od datog, ili se moze
realizovati fazno do maksimalnih parametara.

U objektima stanovanja male gustine, djelatnosti se mogu naci u prizemlju i mogu zauzeti
do 100% prizemne etaze. Djelatnosti u ovim objektima podrazumjevaju centralne i
komercijalne sadrzaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne naruSavaju integritet
osnovne funkcije stanovanja, kao §to su: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo,
servisne i druge usluge, i sl.

U jednom stambenom objektu moze biti organizovano maksimalno 4 stambene jedinice.
Maksimalna BRGP u objektima stanovanja male gustine je 500 m®.

Pravila za izgradnju objekata

Objekte graditi kao slobodnostoje¢e objekte na parceli.
Gradevinska linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se moZe postaviti objekat.

Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaza, sa tri strane ukopanih u teren, a koje ne smiju
nadvisiti kotu terena (ili trotoara) vise od 1.0 m.

Minimalno rastojanje objekta od bo¢nih granica parcele je 2,5 m.

Minimalno rastojanje objekta od bo€nog susjeda je 5 m, pri ¢emu je na bo¢nim fasadama
objekta dozvoljeno otvaranje prozora samo pomocénih prostorija.

Otvaranje prozora stambenih prostorija na boénim fasadama objekta dozvoljeno je
ukoliko je rastojanje od bo¢nog susjeda vece od 7 m.

Kota poda prizemlja za stambene prostore ne moze biti viSa od 1,0 m od kote kona¢no
uredenog i nivelisanog terena oko objekta, a za komercijalne sadrzaje do 0,2 m;

Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najvise 1.20 m racunajuci od kote poda potkrovne
etaze do tacke preloma krovne kosine.

Za potrebe pristupa spratnim etazama moguce je formirati spoljno stepeniste.

Maksimalna visina objekata je 6 m i to racunaju¢i od najnize kote konacno uredenog i
nivelisanog terena oko objekta do sljemena krova.

Ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovaraju¢a visina moze se organizovati
galerijski prostor, ali samo u funkciji donje etaze, a nikako kao nezavisna stambena
povrsina.
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Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim, jednostavnim formama uz
upotrebu lokalnih materijala, kamena i drveta.

Pozeljna je upotreba kamena kao fasadnog materijala, ali fasada moze biti i malterisana.
Obavezan je kos krov strmijeg nagiba. Krovovi mogu biti dvovodni (slomljeni ili ne, na

zabatima) ili €etvorovodni. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova. Krovni pokriva¢
moze biti lim, crijep ili tradicionalna Sindra.

Proporciju i veli¢inu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim
uslovima i tradicijom.

Pomocéni objekti

Dozvoljena je izgradnja pomocnih objekata na svakoj parceli stanovanja malih gustina
ukoliko se ispostuju uslovi u pogledu zauzetosti i kapaciteta i pod uslovom da ne
ugrozavaju uslove kori§éenja osnovnog i susjednih stambenih objekata, a ciji kapacitet
ulazi u obradun ukupnih kapaciteta na parceli.

Pomoc¢nim objektima smatraju se garaze, spremista i sl., ali i ekonomski objekti kao §to
su Supe, ljetnje kuhinje, spremista poljoprivrednih proizvoda i sl.
Maksimalna spratnost pomoc¢nih objekata je P.

Udaljenje pomoénog objekta od ivice parcele ne smije biti manje od 2.5 m, osim ako
nema pismenu saglasnost susjeda. Saglasnost ima trajni karakter bez obzira na
eventualnu promjenu vlasnika.

Pozicija pomoc¢nih objekata u odnosu na pristupnu saobracajnicu definisana je
gradevinskom linijom.

Pomocni objekti se mogu formirati kao dvojni na susjednim urbanisti¢kim parcelama.

Parkiranje

Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garazi u
sklopu ili van objekta.

Kod objekata na nagnutom terenu, garaze se mogu graditi u sklopu uredenja dvorista, u
denivelaciji ispred objekta.

Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:

stanovanje 1 PMna 1 stan

Ogradivanje i parterno uredenje urbanisticke parcele

Parcele objekata individualnog stanovanja se mogu ogradivati prema slijedec¢im uslovima:

Preporuka je da se parcele ograduju zivom ogradom ili ogradom od prirodnih materijala
(drveta i kamenaii sl.).

Ograda prema regulacionoj liniji mora biti transparentna, max. visine do 1.6 m.

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju prema protokolu
regulacije, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograduje.
Vrata i kapije na uli¢noj ogradi ne mogu se otvarati izvan regulacione linije.

Princip uredenja zelenila u okviru stambenih parcela je dat u uslovima pejzaznog
uredenja, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.
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5.9.2.2.

URBANISTICKO-TEHNICVKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA STANOVANJA
SREDNJE GUSTINE - VISEPORODICNO (SSv)

Kod viSeporodi¢nog stanovanja srednje gustine, parametri su dati prema zonama u kojoj se

parcele

nalaze i odreduju se u skladu sa postoje¢im vec¢ izgradenim objektima u okruzenju i sa

zadatim gustinama stanovanja.

Urbanisticki parametri

velicina max. visina %
urbanisticke max. max. max. L djelatnosti
. . objekta do
Zone parcele za indeks indeks spratnost Kote u odnosu
nove objekte zauzetosti | izgradenosti objekta Ji na ukupnu
(i) sljemena BGP
2 0.4 1.2
min. 500 P+1+Pk 12 m
3 0.3 0.9 0-30%
6 max. 500 0.5 1.25 Po+P+1 9m

Navedeni urbanisti¢ki parametri predstavljaju maksimalne parametre za objekte ovog tipa
stanovanja.

Izuzetak od navedenih parametara su postojeci viSeporodi¢ni objekti u Zoni 2, kod kojih
se parcela nalazi ispod objekta, a objekti koriste zajedni¢ku parcelu u otvorenom bloku
(UP-2-1 i UP-2-3). U navedenim slu€ajevima maksimalni indeks zauzetosti je 1.0, a
izgradenosti je 3.0.

Dozvoljene povrSine objekta, za svaku pojedinacnu parcelu, su date u poglaviju 6.
»Analiticki podaci plana”, koji predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za konkretnu
lokaciju. Objekat moze biti i manjeg kapaciteta od datog ili se moze realizovati fazno do
maksimalnih parametara.

U Zoni stanovanja srednjih gustina, djelatnosti mogu obuhvatiti maksimalno 30% ukupne
planirane BGP i pozeljno je planirati ih u okviru prizemlja. Djelatnosti u ovim objektima
podrazumjevaju centralne i komercijalne sadrzaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne
naruSavaju integritet osnovne funkcije stanovanja, kao S$to su: trgovina, zanatstvo,
poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije i sl.

Pravila za izgradnju objekata

Objekte graditi u okviru definisanih gradevinskih linija.

Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaza koje ne smiju nadvisti kotu uredenog okolnog
terena viSe od 1 m. Maksimalna zauzetost podzemnih etaza je 80% od povrSine
urbanisticke parcele. Podrumske etaze ulaze u obracun BGP, osim ako se koriste za
garaziranje i smestaj tehnickih instalacija.

Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste — erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m.
Fasadna povrSina erkera ne smije prelaziti 25% povrSine fasade na kojoj su planirani.
PovrSina obuhvaéena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto razvijene gradevinske
povrSine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi
ispusti ne smeju prelaziti definisane gradevinske linije.

Minimalno rastojanje objekta od bo¢ne i zadnjih granica parcele je 5 m.

Otvaranje prozora stambenih prostorija na fasadama dozvoljeno je ukoliko je rastojanje
od objekta na istoj ili susednoj parceli veée od 10 m.

Kota poda prizemlja za stambene prostore ne moze biti viSa od 1,0 m od kote kona¢no
uredenog i nivelisanog terena oko objekta, a za komercijalne sadrzaje do 0,2 m.
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Visina nazidka potkrovne etaze iznosi najviSe 1.20 m racunajuci od kote poda potkrovne
etaze do tacke preloma krovne kosine.

Maksimalna visina objekata je 9 m i 12 m, i to racunajuéi od najnize kote konacno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta do sliemena krova.

Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi tradicionalnim, jednostavnim formama uz
upotrebu lokalnih materijala, kamena i drveta.

Pozeljna je upotreba kamena kao fasadnog materijala, ali fasada moze biti i malterisana.

Obavezan je kos krov strmijeg nagiba. Krovovi mogu biti dvovodni (slomljeni ili ne na
zabatima) ili €etvorovodni. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova. Krovni pokriva¢
moze biti lim, crijep ili tradicionalna Sindra.

Proporciju i veli¢inu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim
uslovima i tradicijom.

Ograde na balkonima mogu biti transparentne ili pune zidane (ne preporucuju se
balusteri).

Nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama.

Pomocéni objekti

Dozvoljena je izgradnja pomoc¢nih objekata na svakoj parceli ove namjene ukoliko se
ispostuju uslovi u pogledu zauzetosti i kapaciteta i pod uslovom da ne ugrozava uslove
kori§éenja osnovnog i susjednih stambenih objekata.

Pomoénim objektima smatraju se garaze, spremista i sl. Nije dozvoljena izgradnja
pomocnih objekata koji su po namjeni ekonomski objekti — Supe, Stale, ljetnje kuhinje,
spremista poljoprivrednih proizvoda i sl..

Udaljenje pomoénog objekta od ivice parcele ne smije biti manje od 2.5 m, osim ako

nema pismenu saglasnost susjeda. Saglasnost ima trajni karakter bez obzira na
eventualnu promjenu vlasnika.

Pozicija pomoc¢nih objekata u odnosu na pristupnu saobracajnicu definisana je
gradevinskom linijom.

Moguce je graditi pomocne objekte kao horizontalne dogradnje gabarita osnovnog
objekta, pritom posStujuéi uslove za dogradnju postojecih objekata, kao i opSte uslove
stambene izgradnje.

Objekte graditi od ¢vrstih materijala, nije dozvoljena upotreba limenih prefabrikovanih
elemenata.

Maksimalna spratnost ovih objekata je P.

Parkiranje

Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom ili u garazi
u sklopu objekta.

Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:

stanovanje 1PM na 1 stan

trgovine 1 PM na 60 m? BGP
usluge 1 PM na 60 m? BGP
ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice

Broj stambenih jedinica koje se mogu graditi u okviru jednog objekta, odnosno povrSina
poslovnog prostora, uslovljena je ostvarenim brojem parking mjesta.

MonteCEP, Kotor 89




DUP ,SAVNIK - JUG” SAVNIK NACRT PLANA - 2014.

Ogradivanje i parterno uredenje urbanisticke parcele

¢ Nije predvideno ogradivanje parcela SSv.

e Princip uredenja zelenila u okviru parcela stambenih objekata i blokova je dat u uslovima
za pejzazno uredenje.

5.9.2.3. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA CENTRALNIH
DJELATNOSTI (CD)

Na parcelama ove namjene predvidena je izgradnja objekata koji pre svega sluze zadovoljenju
osnovnih potreba lokalnog stanovnidtva iz oblasti administrativno-upravnih, komercijalnih i
centralnih sadrzaja. U okviru ovih objekata i parcela mogu se naci: objekti uprave (opstinska
uprava, katastar, dom kulture, biblioteka, galerija, muzej grada, vatrogasna sluzba i sl.), zdravstva
(ambulanta, apoteka i sl.), trgovina (trzni centar, minimarketi, samoposluge i sl.), usluzne
djelatnosti, poslovni prostori (banke, objekti uprave...), ugostiteljski sadrzaji i sl.

Urbanisticki parametri

%
min. veli¢ina max. visina , .
e max. max. max. . djelatnosti
urbanisticke , , objekta do
Zone indeks indeks spratnost u odnosu
parcele za nove o . . kote
. zauzetosti | izgradenosti objekta . na ukupnu
objekte (m°) sljemena
BGP
1,2,4i5 600 0.4 0.75 P+1 11m 100%

e Kapaciteti buduce izgradnje za svaku pojedinacnu parcelu dati su u poglavlju 6. ,Analiti¢ki
podaci plana”.

 Planirana spratnost objekta u kojoj se nalazi opétinska uprava Savnik i Dom kulture (UP-
1-1) je P+2+Pk. Planom je predvidena nadogradnja jedne spratne etaze unutar postojecih
horizontalnih gabarita.

e Postojeci objekat ,kuée Pekica”, spratnosti P+Pk potrebno je rekonstruisati u postoje¢im
horizontalnim i vertikalnim gabaritima. Uz postoje¢i objekat dozvoljena je izgradnja
aneksa do maksimalnih kapaciteta na parceli UP-1-2 datih u poglavlju 6. ,Analiticki podaci
plana”.

Pravila za izgradnju objekata

e Objekat graditi u okviru definisanih gradevinskih linija. Gradevinska linija predstavlja
maksimalnu liniju do koje se moze postaviti objekat.

e Kod slobodnostojeéih objekata spratnosti P+Pk (,kuca Pekic¢a”) minimalno rastojanje
objekta od bocnih i zadnje granice parcele iznosi 3,0 m, kod objekata spratnosti P+1
iznosi 4,0 m.

e Kota poda prizemlja moze biti za centralne sadrzaje maks. 0,2 m od kote konacéno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta.

e Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste — erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m.
Fasadna povrSina erkera ne smije prelaziti 25% povrSine fasade na kojoj su planirani.
PovrSina obuhvacena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto razvijene gradevinske
povrSine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi
ispusti ne smeju prelaziti definisane gradevinske linije.
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e Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaza koja ne smije izlaziti iznad kote terena. Ovakve
podrumske etaze ne u ulaze u obrac¢un BGP. Maksimalna zauzetost podzemnih etaza je
80% od povrsine urbanisticke parcele.

Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

e Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagodit namijeni objekta ali i tradicionalnim,
jednostavnim formama uz upotrebu lokalnih materijala, kamena i drveta.

¢ Nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama.

e Krovovi mogu biti dvovodni (slomljeni ili ne na zabatima) ili cetvorovodni. Nije dozvoljena
izgradnja mansardnih krovova. Krovni pokriva moze biti lim, crijep ili tradicionalna Sindra.

e Proporciju i veli€éinu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim
uslovima i tradicijom.

Pomocéni objekti

¢ Nije dozvoljena izgradnja pomoc¢nih objekata na parceli centralnih djelatnosti.

Parkiranje

e Potreban broj parking mjesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garazi u
sklopu ili van objekta.

e Kod objekata na nagnutom terenu, garaze se mogu graditi u sklopu uredenja dvorista, u
denivelaciji ispred objekta.

¢ Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:

trgovine i usluge 1 PM na 60 m? BGP
ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice
administracija 1 PM na 80 m? BGP
poslovanje 1 PM na 80 m? BGP

Ogradivanje i parterno uredenje urbanisticke parcele

¢ Nije dozvoljeno ogradivanje parcele centralnih djelatnosti.

e Uredenje slobodnih povrSina parcele prilagoditi konkretnoj namjeni buduc¢eg objekta. Kroz
izradu Idejnog rijeSenja osmisliti uredenje partera i to na nacin da se obezbjedi minimalno
30% ozelenjenih povrSina na parceli. Preostale slobodne povrSine parcele mogu biti
rijeSene kao prilazne staze, platoi, parking prostori i sl. a u skladu sa namjenom objekta.
Slobodne povrsine na parcelama ove namjene moraju biti dostupne svima.

e Princip uredenja zelenila u okviru parcele je dat u uslovima pejzaznog uredenja.

5.9.2.4. URBANISTICKO-TEHNI’CKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA TURIZMA —
USLUGE ISHRANE | PICA (U)

Planom je na parceli UP-U-1, van planskih Zona, uz regionalni put Nik&i¢ — Zabljak, predvidena
izgradnja ugostiteljskih objekata. Radi se, zapravo, o postojecem ugostiteljskom objektu koji se
moze legalizovati prema pravilima iz ovog plana.
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Urbanisti¢ki parametri

. . max. %
min. veli¢ina max. iy , .
y ey max. , max. visina djelatnosti
urbanisticke . indeks ,
Zona indeks , spratnost | objektado | uodnosu
parcele za nove ., | izgradeno ,

objekte () zauzetosti sti objekta kote na ukupnu

sljemena BGP

/ 1000 0.25 0.5 P+Pk 6m 100%

* u indeks zauzetosti uracunate su povrsine pod sanitarnim i ugostiteljskim prostorima

Pravila uredenja i gradenja

e U okviru parcela usluge hrane i pi¢a nije dozvoljena izgradnja smestajnih kapaciteta.

Objekat graditi u okviru definisanih gradevinskih linija. Gradevinska linija predstavlja
maksimalnu liniju do koje se moze postaviti objekat.

Na jednoj parceli dozvoljena je izgradnja viSe objekata funkcionalno povezanih u jednu
cjelinu.

Minimalno rastojanje objekta od bo&nih granica parcele iznosi 3,0 m, a od zadnje granice
parcele iznosi 2,0 m.

Kota poda prizemlja moze biti za centralne sadrzaje maks. 0,2 m od kote konacno
uredenog i nivelisanog terena oko objekta.

Dozvoljeno je planirati konzolne ispuste — erkere i balkone maksimalne dubine 1,0 m.
Fasadna povrSina erkera ne smije prelaziti 25% povrSine fasade na kojoj su planirani.
PovrSina obuhvacena erkerima, lodama i balkonoma dio je bruto razvijene gradevinske
povrSine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu. Erkeri, balkoni i drugi
ispusti ne smeju prelaziti definisane gradevinske linije.

Dozvoljena je izgradnja podrumskih etaza koja ne smije izlaziti iznad kote terena. Ovakve
podrumske etaze ne u ulaze u obracun BGP. Maksimalna zauzetost podzemnih etaza je
80% od povrsine urbanisticke parcele.

Posebnu paznju posvetiti uredenju slobodnih povrSina kompleksa. Zeleni prostori moraju
zauzimati min. 30% ukupne povrSine kompleksa. Predvidjeti hortikulturno uredenje
parcele.

Urbani mobilijar ugostiteljskih parcela treba da budu od prirodnog materijala i u skladu sa
neposrednim okruzenjem.

Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

e Oblikovanje i arhitekturu objekta prilagoditi namjeni objekta, ali i tradicionalnim,
jednostavnim formama uz upotrebu lokalnih materijala, kamena i drveta.
¢ Nije dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih ornamenata na fasadama.

¢ Krovovi mogu biti dvovodni (slomljeni ili ne na zabatima) ili Eetvorovodni. Nije dozvoljena
izgradnja mansardnih krovova. Krovni pokriva¢ moze biti lim, crijep ili tradicionalna Sindra.

e Proporciju i veli€inu otvora (prozora i vrata) dimenzionisati u skladu sa klimatskim
uslovima i tradicijom.

Parkiranje

¢ U okviru kompleksa, osim parkinga za goste, potrebno je organizovati i parking prostor za
zaposlene.

¢ Broj mjesta za parkiranje vozila za zaposlene se odreduje po principu:
ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice
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5.9.2.5. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA 1ZGRADNJU OBJEKATA SKOLSTVA |

SOCIJALNE ZASTITE (SS)

PovrSine namjenjene Skolstvu u planu su zastupljene na tri urbanisticke parcele:

UP-5-4 na kojoj se nalazi nezavrSeni objekat Srednjoskolskog centra,
UP-5-5 na kojoj se nalazi nezavrSeni objekat Doma za ucenike i

UP-5-6 na kojoj je izgraden i u funkciji ,Obrazovni centar Savnik” u sklopu koga se nalazi
osnovna $kola i srednja poljoprivredna kola.

Planom je predvidena rekonstrukcija sva tri objekta u postojec¢im gabaritima, opremanje i
uredenje sportskih i zelenih otvorenih povrsina, a u sklopu parcele UP-5-6 izgradnja fiskulturne

sale.

Urbanisticki parametri

Urbanisticka velicina indeks
urbanisticke indeks zauzetosti , , spratnost objekta
parcela izgradenosti
parcele (nm°)
UP-5-4 5347 0.4 P+1
UP-5-5 2788 0.2 0.55 P+1+Pk
UP-5-6 8164 0.4 P+1

Na parceli UP-5-6 predvidena je izgradnja fiskulturne sale u okviru definisanih
gradevinskih linija i u skladu sa propisima i normativima za tu vrstu objekata. Gradevinska
linija predstavlja maksimalnu liniju do koje se moze postaviti objekat.

Sala je spratnosti P i treba da ima toplu vezu sa postoje¢om Skolskom zgradom.

U sklopu fiskulturne sale je potrebno izgraditi garderobe sa sanitarnim ¢vorovima (tuSevi i
sl.), kao i prostoriju za odlaganje sportskih rekvizita.

Za ostale objekte, ovim planom konstatovano je postojece stanje objekata u smislu
parcelacije, spratnosti i kapaciteta objekta. Planom nije predvideno proSirenje njihovih
kapaciteta, niti dogradnja ili nadogradnja, ali je predvidena rekonstrukcija u postojeéim
gabaritima. Postojece objekte moguce je rekonstruisati, adaptirati i vrSiti tekuce
odrzavanje i sanaciju.

Objekte je potrebno modernizovati i opremiti savremenim Skolskim mobilijarom i
opremom.

U okviru dvorista svih parcela, predvideno je uredenje slobodnih i zelenih povrSina prije
svega kroz izgradnju sportskih terena, igraliSta, parternih uredenja i ozelenjavanja
prostora.

Slobodne povrSine moraju biti realizovane u potpunosti u skladu sa propisima i
normativima za tu vrstu objekata. Ozelenjavanje kompleksa tretirati kao sastavni deo
funkcije i likovnosti objekata. Minimalni procenat ozelenjenih povrsina na parceli je 30%.

Principi uredenja zelenila su dati u uslovima za ozelenjavanje, a detaljna razrada ¢e se
uraditi kroz izradu projekta parternog uredenja.

Pri uredenju dvoriSta narocCito treba voditi rauna o elementima opremanja kao $to su
poplocanje, odgovarajuci urbani mobilijar, osvjetljenje i parterno zelenilo.

Ogradivanje urbanisticke parcele

Parcele je moguce ograditi i to transparentnom ogradom, visine 1.6 m u kombinaciji sa
zivom ogradom.

Ograda se postavlja na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda,
stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograduje.
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Parkiranje

e U okviru kompleksa potrebno je organizovati i parking prostor za potrebe zaposleneih.

¢ Broj mjesta za parkiranje vozila za zaposlene se odreduje po principu:
Skole 1 PM na 3 zaposlena

5.9.2.6. URBANISTIEKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZDRAVSTVENE
ZASTITE (2)

PovrSine namjenjene zdravstvu su zastupliene na urbanisti¢koj parceli broj UP-5-2 i UP-5-3. Na

UP-5-2 se nalazi postojeci objakat Doma zdravlja, a na UP-5-3 postojeci stambeni objekat koji se
Planom predvida za prenamjenu u Dom penzionera ili centar za rehabilitaciju.

Urbanisti¢ki parametri

Urbanisticka veli¢ina urbanisticke indeks indeks spratnost
parcela parcele (m°) zauzetosti izgradenosti objekta
UP-5-2 3838 m2 0.65 Su+P+1

0.25
UP-5-3 2719 m2 0.6 P+1

e Za objekat postojeceg Doma zdravlja, Planom je predvidena rekonstrukcija i
osavremenjivanje uz aktiviranje spratne etaze (1. sprat) koja trenutno nije u funkciji.
Dozvoljena je i dogradnja objekta i otvaranje novih odjeljenja do maksimalnih kapaciteta
datih za predmetnu parcelu u poglavlju 6. ,Analiticki podaci plana”.

e Objekat na parceli UP-5-3, koji trenutno funkcioniS§e kao stambeni (nelegalno useljeni
stanari), Planom je predviden za rekonstrukciju, revitalizaciju i nadogradnju do spratnosti
P+1 (jedna etaza vise).

e Potrebno je izvrsiti modernizaciju i opremanje oba objekta savremenim instalacijama i
medicinskom opremom.

e Slobodne i zelene povrSine uz objekat potrebno je parterno urediti i opremiti urbanim
mobilijarom i rasvjetom, a u skadu sa javhom namjenom objekta.

e Principi uredenja zelenila su dati u uslovima za ozelenjavanje, a detaljna razrada ¢e se
uraditi kroz izradu projekta parternog uredenja.

Parkiranje

e U okviru kompleksa potrebno je organizovati i parking prostor za potrebe zaposlenih.

e Broj mjesta za parkiranje vozila za zaposlene se odreduje po principu:
zdravstvo 1 PM na 3 zaposlena

Ogradivanje urbanisticke parcele

e Parcelu je moguée ograditi i to transparentnom ogradom, visine 1.6 m u kombinaciji sa
zivom ogradom.

e (Ograda se postavlja na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda,
stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograduje.
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5.9.2.7.

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA SPORT |
REKREACIJU (SR)

PovrSine za sport i rekreaciju su planirane u Zoni 1, na parceli UP-1-3. Radi se o parceli povrSine
od oko 2,2 ha, koja se nalazi na uSéu rijeke Bukovice u rijeku Bijelu i na kojoj je predvidena
izgradnja sportsko-rekreativnog centra za koji je prethodno potrebna izrada Urbanistickogq
projekta prema uslovima iz ovog Plana.

Urbanisticki parametri

Ly i , , maksimalan
velicina urbanisticke maksimalan indeks , ,
. indeks maksimalna spratnost
parcele (m°) zauzetosti . .
izgradenosti
22.546m2 0.25 0.25 P+1

U sklopu parcele predvidene za sport i rekreaciju, dozvoljena je izgradnja sportske
dvorane, objekata za smijeStaj sportista, kao i djelatnosti u funkciji sporta (prodaja
sportske opreme, uprava sportskih drustava i sl ).

Objekte graditi u okviru definisanih gradevinskih linija. Gradevinska linija predstavlja
maksimalnu liniju do koje se moze postaviti objekat.

Sadrzaje organizovati u slobodnostoje¢im objektima od kojih ¢e se formirati funkcionalni
kompleks.

Na parceli se mogu organizovati: trim staze, biciklisticke staze, staze za $etnju, povrSine
za igru djece, otvoreni tereni, zabava i rekreacija na otvorenom, ljetnja pozornica i sl., kao
i objekti u kojima ¢e biti sadrzaji koji podrzavaju sport i rekreaciju i to: ugostiteljski objekti,
objekti i sadrzaji poslovnih, komercijalnih i usluznih djelatnosti i sl., a koji ¢e zajedno sa
sportsko-rekreativnim sadrzajima i uredenim zelenim povrSinama Ciniti prostornu i
funkcionalnu cjelinu.

Kroz ambijentalnu izgradnju u oblikovanju objekata i primjeni materijala teziti likovnhom
saglasju i kontinuitetu sa tradicionalnom gradnjom. Kontinuitet ostvariti kori§¢enjem
razlicitih arhitektonskih pristupa i postupaka, kroz primjenu tradicionalnih oblikovnih
elemenata i materijala ukomponovanih na savremen nacin.

Maksimalna spratnost objekata je do P+1, s tim Sto ée visina objekta u funkciji sporta
(sportska dvorana) biti u skladu sa propisima za tu vrstu objekata.

Maksimalni indeksi zauzetosti i izgradenosti za cijelu Urbanisti¢ku parcelu su 0.25.

U zauzetost parcele ne ulaze otvoreni sportski tereni, igralista i rekrecija na otvorenom,
ve¢ samo objekti.

U okviru kompleksa formirati potrebne manipulativne povrSine i pristupe kao i povrSine za
parkiranje. Saobracéajne povrSine unutar kompleksa povezati na saobracéajnicu koja je
planom definisana kroz naselje.

Oblikovno i materijalizacijom objekte uklopiti u okruzenje.

Slobodne povrSine moraju biti realizovane u potpunosti u skladu sa propisima i
normativima za tu vrstu objekata. Ozelenjavanje kompleksa tretirati kao sastavni dio
funkcije i likovnosti objekata. Minimalni procenat ozelenjenih povrsina na parceli je 30%.

Principi uredenja zelenila su dati u uslovima za ozelenjavanje, a detaljna razrada ¢e se
uraditi kroz izradu projekta parternog uredenja.

Uredenje zelenila na parceli povezati sa povrSinama za pejzazno uredenje koje su
planirane izmedu sportsko-rekreativnog centra i korita rijeka Bijele i Bukovice (parcele
UP-1-4 i UP-1-5), kako bi predstavljali integralni, zaokruzen javni prostor.

Obavezno kompleks osvjetliti i opremiti urbanim mobilijarom (klupama, korpama za
otpatke, ,Cesljevima za bicikle” i sl.)
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Parkiranje

e U okviru kompleksa potrebno je organizovati i parking prostor za potrebe zaposlenih.

¢ Broj mjesta za parkiranje vozila se odreduje po principu:
sportski objekti 1 PM na 5 zaposlena
ugostiteljski objekti 1 PM na sto sa 4 stolice
smjestaj sportista 1 PM na 80 m? BGP

Ogradivanje urbanisticke parcele

e (Ogradivanje je moguce isklju¢ivo zivom zelenom ogradom koja ¢e se ukomponovati u
cjelokupno parterno uredenje i ozelenjavanje parcele.

5.9.2.8. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA INDUSTRIJE |
PROIZVODNAJE (IP)

Proizvodne djelatnosti planirane su u Zoni 4. U okviru povrSina ove namjene predvidena je
izgradnja djelatnosti kompatibilnih stanovanju i koje ne ugroZzavaju zivotnu sredinu. Zbog prirode
budu¢ih sadrzaja u okviru zone organizovane su vecée lokacije za izgradnju, i to ukupno 3
urbanisticke parcele: UP-4-4, UP-4-5 i UP-4-6, veliCine preko 2200 m2.

Planom nije precizno definisano na kojoj od novoformiranih urbanisti¢kih parcela ¢e se naci koji
sadrzaj u funkciji industrije i proizvidnje, ve¢ je to prepusteno naknadnom odlucivanju u zavisnosti
od buducéih potreba i razvoja naselja. Ukoliko se za tim javi potreba, budué¢i proizvodni sadrzaiji
mogu se organizovati kao jedinstven kompleks na sve tri ili dvije urbanistiCke parcele zajedno, sa
zajedni¢kim ulazom i zajedni¢kim prateé¢im sluzbama i upravom. Kapacitet ovakvog kompleksa
jednak je zbiru planiranih kapaciteta za sve tri UP zajedno.

Urbanisticki parametri

minimalna velicina indeks zauzetosti indeks spratnost objekta
urbanisti¢ke parcele (m°) izgradenosti P J
2200 m? 0.4 0.75 P+1

e Kapaciteti buduce izgradnje za svaku urbanistiCku parcelu dati su u poglavlju 6. ,Analiti¢ki
podaci plana”.

Pravila za izgradnju objekata

e Pored osnovnih industrijsko-proizvodnih i magacinskih prostora, u okviru parcela ove
namjene predvidena je i izgradnja prate¢ih sadrzaja: administrativno-upravnih prostora,
parking povrsina kao i uredenje i ozelenjavanje slobodnih povrsina.

¢ Dozvoljena je izgradnja viSe objekata na parceli.

e Objekte industrijsko-proizvodnih djelatnosti graditi kao slobodnostoje¢e objekte u okviru
zadatih gradevinskih linija.

¢ Dozvoljeno je adaptirati, rekonstruisati i nadograditi postojeée objekte na predmetnim
parcelama ukoliko se nalaze unutar definisanih gradevinskih linija.

e Administrativno-upravni sadrzaji mogu se graditi kao aneks uz glavni proizvodni objekat ili
kao potpuno zaseban objekat.

¢ Minimalno rastojanje objekta od bo&nih granica parcele je 3,0 m.

¢ Minimalno rastojanje izmedu dva objekta na istoj ili susjednim parcelama je 6,0 m, a po
potrebi, u zavisnosti od tehnoloskih i sanitarno-higijenskih zahteva planiranih sadrzaja,
ono treba da bude i vece.
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Visina spratne etaze, kao ni maksimalna visina objekata nije propisana i zavisi¢e od
funkcionalnih zahtjeva i tehnologije predvidene namjene.

U zonama izmedu gradevinskih linija i trotoara buducih saobrac¢ajnica obavezno formirati
pojas zastitnog zelenila.

Organizacija sadrzaja unutar kompleksa, i funkcionalno-tehnoloski procesi primjenjeni u
ovim sadrzajima moraju biti takvi da ne uti€u negativno na stanje zivotne sredine i njenih
osnovnih €inilaca: vode, vazduha i zemljidta, a takode da ne proizvode buku, zagadenje ili
neprijatne mirise.

Parkiranje

U okviru kompleksa potrebno je organizovati i parking prostor za potrebe zaposlenih, kao
i prostore za parkiranje specijalnih vozila za potrebe svake od djelatnosti koja se u
objektima obavlja.

Broj mjesta za parkiranje vozila za zaposlene se odreduje po principu:

privredne djelatnosti 1 PM na 100 m? BGP ili na 30% zaposlenih

magacini i skladista 1 PM na 100 m? BGP ili na 3 zaposlena

Ogradivanje i ozelenjavanje urbanisticke parcele

5.9.2.9.

Parcele industrijsko-proizvodnih djelatnosti treba ogradivati transparentnom ili punom
ogradom, visine do 2.0 m.

Ograda se postavlja na regulacionu liniju prema protokolu regulacije, i to tako da ograda,
stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograduje.

Uz ogradu moguce je planirati zasad zivice (Ziva ograda).

Princip uredenja zelenila u okviru parcela ove namjene dat u uslovima za pejzazno
uredenje.

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA POVRSINE ZA PEJZAZNO UREDENJE
JAVNE NAMJENE (PUJ)

Uredenje obale

Na novoformiranim parcelama UP-1-4, UP-1-5 i UP-4-7, Planom je predvideno uredenje obale
rijeke Bukovice i Bijele. Obaloutvrde, nasipe i SetaliSta uz rijeke je potrebno rijeSiti na osnovu
projekta uredenja obala kojim ¢e se odrediti kote plavljenja u ovoj zoni.

Pravila uredenja

Za potrebe uredenja parcela UP-1-4, UP-1-5 i UP-4-7 neophodno je uraditi jedinstveno
Idejni projekat uredenja obale, ali je moguc¢e da se uredenje obala uradi u sklopu
Urbanistickog projekta za izgradnju sportsko-rekreativhog centra (parcela UP-1-3),
dok je realizacija moguc¢a fazno na nacin da izgradnja nasipa mora da predstavlja prvu
fazu.

U okviru uredenja obale predvidena je izgradnja Setnih staza, biciklisti¢kih staza i prostora
za sjedenje.

Potrebno je odrediti kotu plavljenja okolnog zemljiSta (kotu visokih voda) i nivelaciono
rijesiti obalu u vidu nasipa sa stepeniSnim silazima na rijeke, zelenih kaskada i sl.
Narocito obratiti paznju na uredenje Setalista uz rijeku.

Pri definisanju rieSenja treba voditi raduna o izboru elemenata za opremanje kao &to su:
poplocanje, odgovarajuci urbani mobilijar (klupe, korpe), rasvjeta, izbor sadnica.

Smijernice za uredenje zelenila u okviru parcela ove namjene date su u uslovima za
pejzazno uredenije.
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5.9.2.10. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA UREDENJE POVRSINSKIH VODA (VPS)

Rijeka Bukovica i Bijela

Planom je definisan tok rijeke Bukovice (UP-V-1) i rijeke Bijele (UP-V-2) u granicama obuhvata.
Na dijelu toka kroz naselje, rijeka Bukovica je djelimi¢no regulisana obaloutvrdama (uz parcelu
Opstine Savnik). Planom je predvidena izgradnja nasipa i uredenje obale u gradevinskom
podrucju, naroCito u zonama 1 i 4.

e Prije realizacije ovog prostora neophodno je uraditi Projekat uredenja obala.

¢ Projekat treba objediniti i integralno definisati sa Urbanisti¢kim projektom za izgradnju
sportsko-rekreativhog centra (parcela UP-1-3), kao i povr§inama za uredenje javne
namjene (PUJ) koje se nalaze uz vodene povrSine.

e Duz obale i kroz zonu zelenila predvidena je izgradnja peSackih staza. Staze treba da se
u kontinuitetu prostiru od mosta preko rijeke Bukovica (most koji spaja sjeverni i juzni dio
grada), preko usca rijeke Bukovica u rijeku Bijelu, pa juzno uzvodno uz rijeku Bijelu sve
do regionalnog puta Savnik — NikSic.

5.9.2.11. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA OBRADIVO ZEMLJISTE (POnj i POv)

Ovom namjenom obuhvaceno je obradivo poljoprivredno zemljiSte: povrtnjaci, njive, pasnjaci
vocnjaci, i sl., a koje se nalazi u okviru granice urbanog podrucja juznog dijela naselja Savnik.

Uslovi u pogledu koriSéenja obradivog zemljista:

e Na ovim povr§inama moguée je gajenje povrtlarskih, ratarskih kultura, vocki, cvijeca,
zacinskog i lijekovitog bilja, kao i ostalih kultura ovog podneblja.

e Pri eksploataciji zemljidta teziti da se ne narusi prirodna konfiguracija terena.

e Teziti oCuvanju postoje¢ih meda, a njihovu obnovu raditi od autenticnog materijala i u
svemu po uzoru na o€uvana rjesenja.

e Na ovim povrS§inama nije dozvoljena izgradnja objekata, osim onih koji su u funkciji
osnovne namjene i gazdovanja poljoprivrednim zemljiStem i to: staklenici, plastenici,
ostave za alat i mehanizaiju, itd. Maksimalan indeks zauzetosti za staklenike i plastenike
iznosi 0,4 povrsine parcele. Maksimalna bruto povrsina ostava za alat iznosi 100 m?, a
mogu se graditi od kamena ili drveta.

5.9.2.12. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE
(PD)

Ovo zemljiste obuhvata sve one povrSine koje se po svojim prirodnim i ekonomskim
karakteristikama mogu koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, kao §to su livade, pasnjaci,
Sumovite povrSine itd.

Uslovi u pogledu kori§éenja drugog poljoprivrednog zemljidta:

e Ove povrSine, ukoliko to priroda terena i kvalitet zemljista dozvoljava, moguce je koristiti u
svrhu poljoprivredne proizvodnje na isti na€in kao i obradivo zemljiste i to za uzgoj
ratarskih i povrtarskih kultura, vocki, cvije¢a, zacinskog i ljekovitog bilja kao i ostalih
kultura ovog podneblja. Ovo zemljiSte moze se korititi i za bavljenje sto¢arstvom, uzgojem
pcela, itd.

e Pri eksploataciji zemljista teZiti da se ne narusi prirodna konfiguracija terena.

e Teziti oCuvanju postoje¢ih meda, a njihovu obnovu raditi od autenti¢nog materijala i u
svemu po uzoru na o€uvana rjesenja.

e Na ovim povrSinama nije dozvoljena izgradnja objekata, osim onih koji su u funkciji
osnovne namjene i gazdovanja poljoprivrednim zemljiStem i to: staklenici, plastenici i
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ostave za alat i mehanizaciju. Maksimalan indeks zauzetosti za staklenike i plastenike
iznosi 0,4 povrsine parcele. Maksimalna bruto povrsina ostava za alat iznosi 100 m?, a
mogu se graditi od kamena ili drveta.

5.9.2.13. URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA TRANSFER STANICU | RECIKLAZNO
DVORISTE (TSO1 i TSO2)

Reciklazno dovoriste (TSO1)

¢ Reciklazno dvoriste je predvideno na parceli UP-2-10 u gradevinskom podrucju naselja.
e DvoriSte mora imati zasebni betonski plato i ogradu visine 1,5 m.

e Sve pristupne staze i povrS§ine moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje
osoba sa inveliditetom.

e Plato reciklaznog dvori§ta mora imati javnu rasvjetu.

Transfer stanica (TS02)
e Na parceli transfer stanice UP-7-3 moguca je izgradnja iskljuCivo objekta za Cuvara sa
mokrim ¢vorom.

e Plato trasfer stanice mora imati odgovarajucu betonsku podlogu koja omoguéava CiSéenje
i pranje povrsina.

¢ Lokacija mora biti adekvatno komunalno opremljena, ogradena i uvana 24 h.
e (Ograda moze biti zi¢ana sa zelenilom ili zidana, visine do 2,0 m.

5.9.3. SMJERNICE ZA TRETMAN NEFORMALNIH OBJEKATA

Objekti koji su zate€eni na terenu, odnosno evidentirani na geodetskoj podlozi u trenutku izrade
Plana, tretirani su na isti nacin bez obzira na status (legalitet) objekta. Postojeci objekti uklopljeni
su u planirano urbanisti¢ko rieSenje i za njih su formirane urbanisti¢ke parcele.

Pod neformalnim objektima podrazumjevaju se svi zate¢eni objekti na terenu, potpuno
zavrseni ili oni Cija je izgradnja u toku u vrijeme izrade Plana, koji su izgradeni bez
gradevinske dozvole i mimo uslova prethodno vazZeé¢ih planova u pogledu namjene i
prekoracenja definisanih urbanisti¢kih parametara.

Ovim planom definisani su slijedeci uslovi za tretman ovakvih objekata:

1. Za objekte Cija je izgradnja u toku treba primjeniti uslove ovog plana za izgradnju novih
objekata.

2. Za sve zavrSene postojece objekte, a za koje je ovim Planom formirana urbanisti¢ka parcela
moze se pristupiti postupku legalizacije u zate¢enom gabaritu bez obzira na polozaj ucrtane
GL1 koja dijelom prelazi preko objekta.

Za sve neformalne objekte vazi i slijedece:
- Objekti se mogu dograditi i nadograditi do dozvoljenih parametara i spratnosti.

- Dijelovi objekata i erkeri (koji se nalaze na viSim etazama) koji prelaze planirane
gradevinske linije, prihvataju se u zate€enim gabaritima i izvedenoj formi.

- Prihvataju se i podzemne etaze i pomoc¢ni objekti koji se prostiru izvan gradevinskih linija i
u granicama parcele.

3. Nije dozvoljena legalizacija nelegalnih pomoc¢nih objektata (Stale, Supe i sl.) na obodima
naselja: na poljoprivrednim povrSinama (PO i PD), zastitnim Sumama (SZ) i neplodnom
zemljistu (OP). Navedeni objekti su predvideni za uklanjanje.
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6. ANALITICKI PODACI PLANA

6.1. URBANISTICKI POKAZATELJI NA NIVOU PLANA

Gradevinsko podrugje Plana (podrucje predvideno za izgradnju) je podijeljeno na sedam planskih
zona. Osnovni urbanisti¢ki pokazatelji na nivou svake pojedinacne zone su slijededi:

ZONA 1 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za centralne djelatnosti (CD) 5339 1293 6079 4559
Povrsine za sport i rekreaciju (SR) 819 22546 5637
Povrsine za pejzazno uredenje (PUJ) 1873 8177
PjeSacke povrSine — staze (DS) 124
Objekti elektroenergetske infrastrukture
(IOE) 18 8
Povrsine za stanovanje male gustine 820
— porodi¢no stanovanje (SMG)
Neuredene povrsine (N) 28093
UKUPNO 36944 1293 10204
ZONA 2 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2

Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za stanovanje srednje gustine
— viSeporodi¢no stanovanje (SSv) 8480 1766 5136 6355
Povrsine za centralne djelatnosti (CD) 257 823 2975 2232
Povrsine za pejzazno uredenje (PUJ) 166 2758
Reciklazno dvoriste (TSO1) 115
Objekti elektroenergetske infrastrukture

19 8
(IOE)
Drumski saobracaj (DS) 119 1445
Povrsine za industriju i proizvodnju (IP) 3070
Neuredene povrsine (N) 522
UKUPNO 12448 2755 8594
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ZONA 3 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za stanovanje srednje gustine
— viSeporodic¢no stanovanje (SSv) 1396 9306 8376
Povrsine za stanovanje male gustine
— porodi¢no stanovanje (SMG) 11276 9 1657 425
Povrsine za pejzazno uredenje (PUJ) 492
Objekti hidrotehnicke infrastrukture 53
(IOH)
Obradivo zemljiSte — vo¢njak (POv) 2018 2660
Drumski saobrac¢aj (DS) 801 1777
Povr8ine za industriju i proizvodnju (IP) 825
Neuredene povrsine (N) 1026
UKUPNO 15945 1491 8801
ZONA 4 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za centralne djelatnosti (CD) 2156 601 2383 1787
Povrsine za industriju i proizvodnju (IP) 13506 1396 11511 8633
Objekti elektroenergetske infrastrukture 14 8
(IOE)
Povrsine za pejzazno uredenje (PUJ) 2314
Povrsine za stanovanje male gustine 560
— porodi¢no stanovanje (SMG)
Usluge hrane i pi¢a (U) 578 58 1079 540
UKUPNO 16222 2055 10967
ZONA 5 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za centralne djelatnosti (CD) 293 94 346 259
Povrsine za zdravstvenu zastitu (Z) 7321 1190 6556 4126
Povrsine za $kolstvo i socijalnu zastitu (SS) 16139 2538 16300 6938
Objekti elektroenergetske infrastrukture 15 8
(IOE)
UKUPNO 23217 3822 11331
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ZONA 6 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
Povrsine za stanovanje srednje gustine
— viSeporodi¢no stanovanje (SSv) 222 174 498 623
Povrsine za stanovanje male gustine
— porodi¢no stanovanje (SMG) 3556 120 3324 831
Poljoprivredne povrsine — pasnjak (PD) 10178 92
Povrsine rezervisane za stanovanje (RP) 10134
UKUPNO 13956 386 1454
ZONA 7 POSTOJECE STANJE PLANIRANI KAPACITETI
. povrsina pod 2 povrsina pod 2
Namjena namjenom (m2) BGP (m®) namjenom (m2) BGP (m?)
PovrSine mineralnih sirovina
— majdan kamena (MS) 20309 74 18855 120
Transfer stanica (TSO2) 866 600
Objekti elektroenergetske infrastrukture
15 8
(IOE)
Drumski saobrac¢aj (DS) 1336
UKUPNO 21175 74 128
UKUPNO PLAN - GRADEVINSKO PODRUCJE:
Indeks zauzetosti zemljista 0.21
Indeks izgradenosti zemljista 0.41
Ukupna planirana BGP 51520 m?
BGP stanovanja 15707 m2
BGP djelatnosti 35813 m2
Broj stanova 157
Ukupan broj stanovnika 471
Gustina stanovanja na nivou Plana 37,9 st/ha
Napomena:
Za izraCunavanje koriS¢eni su sledeéi parametri:
Prosjecan stan u individualnoj gradniji 100 m?
Prosje€an broj stanovnika po stanu: 3
Povrsina djelatnosti po zaposlenom: 80 m?
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6.2. URBANISTICKI POKAZATELJI NA NIVOU PARCELA
OBJASNJENJA ZA SVAKI TIP PODATAKA

Namjena parcele

Ovaj podatak je oznacen Sifrom i predstavlja planiranu funkciju odredene parcele. U grafickom
prilogu ovaj podatak je predstavljen razli¢itim Srafurama.

Sifre namjena su:
» PovrSine za stanovanje male gustine — SMG
» PovrSine za stanovanje srednje gustine (viSeporodi¢no stanovanje) — SSv
= Povrdine za centralne djelatnosti — CD
» PovrSine za turizam — Usluge ishrane i piéa — U
= PovrSine za $kolstvo i socijalnu zastiti — SS
» PovrSine za zdravstvenu zastitu — Z
» PovrSine za sport i rekreaciju — SR
= PovrSine za industriju i proizvodnju — IP
= PovrSine za pejzazno uredenje javne namjene — PUJ
= Poljoprivredne povrsine — Obradivo zemljidte: njive — POnj
» Poljoprivredne povrSine — Obradivo zemljiste: vo¢njak — POv
»  Drugo poljoprivredno zemljiste — pasnjaci — PD
= Zastitne $ume — SZ
= Povrsine kopnenih voda — Povrinske vode — VPS
= Ostale prirodne povrSine — Neplodno zemljisSte — OP
» PovrSine saobrac¢ajne infrastrukture — Drumski saobraéaj — DS
= PovrSine saobraéajne infrastrukture — PjeSacke povrdine — DS
= Objekti telekomunikacione infrastrukture — IOT
= Objekti elektroenergetske infrastrukture — IOE
= Objekti hidrotehnicke infrastrukture — IOH
» PovrSine za obradu, sanaciju i skladiStenje otpada: reciklazno dvoriste — TSO1
» PovrSine za obradu, sanaciju i skladitenje otpada: transfer stanica — TSO2
» Rezervene povrSine za stanovanje — RP
» PovrSine mineralnih sirovina: majdan kamena — MS

Broj parcele

Oznaka urbanisticke parcele je obiljezena prefiksom UP, arapskim brojevima od 1 do 7 koji
oznacavaju plansku zonu kojoj parcela pripada i arapskim brojevima od 1 do n, po sistemu ,broj
lokacije” — ,broj parcele”. Ovaj podatak je upisan na svakoj parceli.

Povrsina parcele
Ovaj broj predstavlja ukupnu povrsinu urbanistiCke parcele i izrazen je u m2.

Indeks zauzetosti zemljista
Ovaj broj predstavlja odnos povrsine pod objektima i povrSine parcele.
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Indeks izgradenosti zemljista

Podatak predstavlja odnos bruto-razvijene povr§ine BRGP svih objekata na parceli i povrSine
parcele.

Povrsina pod objektom
Podatak predstavlja bruto povrSinu pod svim objektima na parceli i izrazen je u m2,

Spratnost

Podatak oznaava maksimalnu spratnost objekta na parceli; prizemlje je oznadeno sa P, svaka
etaza sa numeri¢kim brojem, od 1 do n, dok se potkrovlje oznacava sa Pk.

Ukupna BRGP (bruto razvijena gradevinska povrsina)

Podatak predstavlja ukuépnu bruto razvijenu gradevinsku povrSinu svih nadzemnih etaza objekta
na parceli, izrazeno u m*.

BRGP stanovanja
Podatak predstavlja bruto povr§inu namijenjenu stanovaniju.

BRGP djelatnosti
Podatak predstavlja maksimalnu povr§inu namijenjenu djelatnostima.

Status objekta i moguce intervencije
Podatak definiSe da li je objekat postojeéi ili planirani i moguce intervencije.

Komentar — odnos parametara

Podatak govori o postoje¢im objektima za koje nije predvidena bilo kakva dogradnja ili povecéanje
BRGP-a, s obzirom da su neki od planom predvidenih parametara — veli¢ina parcele, indeks
izgradenosti, indeks zauzetosti i spratnost prema$eni u odnosu na planom predvidene parametre
za tu namjenu, kao i o statusu izuzetka koje pojedine parcele imaju.

NAPOMENA: Parametri izgradnje dati u tabelama su maksimalni parametri. Planirana izgradnja
moze biti i manja od maksimalne, ali ne smije premasiti nijedan od zadatih parametara.
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URBANISTICKI POKAZATELJI ZA SAOBRACAJNE POVRSINE

ZONA URE:;'(':SJJ‘;KA NAMJENA PARCELE POVRSINA PARCELE (m?)
/ UP-S-1 DS — drumski saobracaj 7289.7
2 UP-S-2 DS — drumski saobracaj 1758.9
/ UP-S-3 DS — drumski saobracaj 1657.9
/ UP-S-4 DS — drumski saobracaj 1393.8
2 UP-S-5 DS — drumski saobracaj 648.2
2 UP-S-6 DS — drumski saobracaj 796.6
/ UP-S-7 DS — drumski saobracaj 1837.4
/ UP-S-8 DS — drumski saobracaj 2038.7
3 UP-S-9 DS — drumski saobracaj 1776.7
/ UP-S-10 DS — drumski saobracaj 5927
7 UP-S-11 DS — drumski saobracaj 3645.6
/ UP-S-12 DS — drumski saobracaj 13715.2
/ UP-S-13 DS — drumski saobracaj 699.5
/ UP-S-14 DS — drumski saobracaj 25120.3
/ UP-S-15 DS — drumski saobracaj 1204.9
/ UP-S-16 DS — drumski saobracaj 372.8
/ UP-S-17 DS — drumski saobracaj 134.3
1 UP-S-18 DS — pjeSacke povrSine (staze) 1241
/ UP-S-19 DS - pjeSacke povrsine (staze) 145.8
/ UP-S-20 DS — pjeSacke povrSine (staze) 101.7
URBANISTICKI POKAZATELJI ZA VODENE POVRSINE
ZONA R e & NAMJENA PARCELE POVRSINA PARCELE (m?)
/ UP-V-01 VPS — povrsinske vode 17291.4
/ UP-V-02 VPS — povrsinske vode 40481.1
/ UP-V-03 VPS — povrsinske vode 20630.7
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URBANISTICKI POKAZATELJI ZA PARCELE OSTALIH NAMJENA
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dozvoljena je nadogradnja jedne
1 1 UP-1-1 5440 CcD 1210 P+2+Pk 4080 0 4080 0.22 0.75 DN spratne etaZe unutar postojecih
horizontalnih gabarita
2 | 1 |up12 639 CD 255 P+Pk 479 0 479 04 | 075 p | dozvolienaje dogradnja aneksa uz
postojeci objekat
3 1 UP-1-3 22546 SR 5637 P+1 5637 0 5637 0.25 0.25 N
4 1 | up-14 1308 PUJ - - - - - - - -
5 1 | up15 4959 PUJ - - - - - - - -
6 1 | ur16 682 PUJ - - - - - - - -
7 1 |up17 1227 PUJ - - - - - - - -
8 2 uUP-2-1 805 SSv - - - - - - - -
9 2 UP-2-1/1 314 SSv 314 P+1+Pk 941 941 0 1.0 3.0 P postojeca izgradjenost
10 2 uP-2-1/2 164 SSv 164 P+1+Pk 492 492 0 1.0 3.0 P postojeca izgradjenost
11 | 2 |up-22 583 PUJ - - - - - - - -
12 2 upP-2-3 708 SSv - - - - - - - -
13 2 uP-2-3/1 319 SSv 319 P+1+Pk 957 957 0 1.0 3.0 P postojeda izgradjenost
14 2 UP-2-3/2 318 SSv 318 P+2 955 955 0 1.0 3.0 P postojeda izgradjenost
15 | 2 | up-24 406 PUI - - - - - - - -
16 2 UP-2-5 1422 SSv 569 P+1+Pk 1706 1194 512 0.4 1.2 D/N
17 2 UP-2-6 1086 SSv 434 P+1+Pk 1303 912 391 0.4 1.2 N
18| 2 |up27 894 PUJ - - - - - - - -
rekonstrukcija objekta u postojeé¢im
19 2 UP-2-8 2975 CD 1190 P+1 2232 0 2232 0.4 0.75 P/N gabaritima, a dozvoljeno je i rusenje i
izgradnja novog objekta
20| 2 |up-29 875 PUJ - - - - - - - -
21 2 UP-2-10 115 TSO1 - - - - - - - -
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22 3 UP-3-1 961 SSv 288 P+1+Pk 865 865 0 0.3 0.9 N
23 3 UP-3-2 869 SSv 261 P+1+Pk 782 782 0 0.3 0.9 N
24 3 UP-3-3 1303 SSv 391 P+1+Pk 1173 1173 0 0.3 0.9 N
25 3 UP-3-4 1197 SSv 359 P+1+Pk 1078 1078 0 0.3 0.9 N
26 3 UP-3-5 955 SSv 286 P+1+Pk 859 859 0 0.3 0.9 N
27 3 UP-3-6 750 SSv 225 P+1+Pk 675 675 0 0.3 0.9 P/N
28 3 upP-3-7 892 SSv 268 P+1+Pk 803 803 0 0.3 0.9 N
29 3 UP-3-8 1225 SSv 367 P+1+Pk 1102 1102 0 0.3 0.9 N
30 3 UP-3-9 1155 SSv 347 P+1+Pk 1040 1040 0 0.3 0.9 N
31 3 UP-3-10 804 SMG 201 P+1+Pk 212 212 0 0.25 0.25 P postojeéa izgradenost
32 3 UP-3-11 853 SMG 213 P+Pk 213 213 0 0.25 0.25 N
33 3 UP-3-12 492 PUJ - - - - - - -
34 4 UP-4-1 898 CD 359 P+1 674 0 674 0.4 0.75 P/D
35 4 uUP-4-2 404 CD 161 P+1 303 0 303 0.4 0.75 N/DN
36 4 UP-4-3 1081 CD 432 P+1 811 0 811 0.4 0.75 N/DN
37 4 UP-4-4 4545 IP 1818 P+1 3409 0 3409 0.4 0.75 N
38 4 UP-4-5 2256 IP 902 P+1 1692 0 1692 0.4 0.75 N
dozvoljena je adaptacija, rekonstrukcija
39 4 UP-4-6 4709 IP 1884 P+1 3532 0 3532 0.4 0.75 N/DN | i nadogradnja postojeéeg objekta
unutar definisanih gradevinskih linija
40 | 4 | uP-4-7 2314 PUJ - - - - - - -
41 4 UP-U-1 1079 ] 270 P+Pk 540 0 540 0.25 0.5 P/D
42 5 UP-5-1 346 CD 138 P+1 259 0 259 0.4 0.75 DN
43 5 UP-5-2 3838 Z 959 Su+P+1 2494 0 2494 0.25 0.65 D
44 5 UP-5-3 2719 z 680 P+1 1631 0 1631 0.25 0.6 DN
45 | 5 | UP-5-4 5347 8s 1069 P+1 2139 0 2139 0.2 0.4 p | dozvolienaje rekonstrukcija u
postojedim gabaritima
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46 | 5 |uUP55 2788 &s 558 P+1+Pk 1534 0 1534 0.2 0.55 p | dozvoljena je rekonstrukcija u
postoje¢im gabaritima
dozvoljena je rekonstrukcija u
47 5 UP-5-6 8164 3s 1633 P+1 3266 0 3266 0.2 0.4 P postojeéim gabaritima, i izgradnja
fiskulturne sale
48 6 UP-6-1 498 SSv 249 Po+P+1 623 623 0 0.5 1.25 P postojeca izgradenost
49 6 UP-6-2 777 SMG 194 P+Pk 194 194 0 0.25 0.25 N
50 6 UP-6-3 995 SMG 249 P+Pk 249 249 0 0.25 0.25 DN
51 6 UP-6-4 1552 SMG 388 P+Pk 388 388 0 0.25 0.25 N/DN
52 7 UP-7-1 17106 MS - - - - - - - -
53 7 UP-7-2 1749 MS 120 P 120 - 120 0.07 0.07 D
54 7 UP-7-3 600 TSO2 - - - - - - - -
55 UP-I-1 931 10T 40 P 40 0 40 0.04 0.04
56 UP-I-2 18 IOE 8 P 8 - 8 0.46 0.46
57 UP-I-3 19 IOE 8 P 8 - 8 0.42 0.42
58 UP-1-4 14 IOE 8 P 8 - 8 0.57 0.57
59 UP-I-5 15 IOE 8 P 8 - 8 0.54 0.54
60 UP-1-6 15 IOE 8 P 8 - 8 0.53 0.53
61 UP-1-7 53 IOH - - - - - - -
62 UP-1-8 199 IOH - - - - - - -
UKUPNO 124270 25761 P+Pl - 51520 15707 35813 0.21 0.41
P+2+Pk
*Model izgradnje: P — postojeci objekat
D — dogradnja objekta
DN — proSirenje postojec¢eg objekta dogradnjom i/ili nadgradnjom
N —izgradnja novog objekta (planirani objekat)
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7. PRILOZI
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